
Lichtruf- und Kommunikationssysteme, Produktkatalog, EZ.PMC006D

EZ CARE Safe. Future Proof. Efficient.

IP Kommunikationsplattform 
für das Gesundheitswesen
Produktkatalog



© 2021 Schrack Seconet Care Communication GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle hier veröffentlichten Spe-
zifikationen und sonstigen Informationen entsprechen dem Stand am Datum der Veröffentlichung der Doku-
mentrevision und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Schrack Seconet Care Communication GmbH, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien, Österreich
schrack-seconet-care.com

http://schrack-seconet-care.com


Lichtruf- und Kommunikationssysteme  Inhalt
Inhalt

1 Einführung................................................................................................................................. 5
1.1 Was finden Sie in diesem Katalog...........................................................................................................5
1.2 Vorschriften...............................................................................................................................................6
1.3 Abkürzungen und Bestellnummern.......................................................................................................8
1.4 Biozidbehandelte Produkte.....................................................................................................................9

2 Produktbeschreibungen........................................................................................................10

3 Anhang...................................................................................................................................172
3.1 Montage der Displaymodule...............................................................................................................172
3.2 Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS ...................................................................................174
3.2.1 Einführung.....................................................................................................................................................................174
3.2.2 Montage der Taster und Steckvorrichtungen ......................................................................................................174
3.2.3 Sets der Taster und Steckvorrichtungen...............................................................................................................179
3.2.4 Sets mit Basismodul Taster ......................................................................................................................................179
3.2.5 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig .................................................................................................180
3.2.6 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Klemmen .............................................................................180
3.2.7 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Mini-DIN, Klemmen...........................................................181
3.2.8 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Mini-DIN, Flachbandkabel ...............................................181
3.2.9 Sets für MVE .................................................................................................................................................................181
3.2.10 Weitere Sets..................................................................................................................................................................182
3.2.11 Schalterprogramme für Taster oder Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS .......................................................183

Index ......................................................................................................................................................185
Produktkatalog Dok.-Version 1.1.1 3



 Inhalt Lichtruf- und Kommunikationssysteme
4 Produktkatalog Dok.-Version 1.1.1



Lichtruf- und Kommunikationssysteme 1 Einführung
1 Einführung
1.1 Was finden Sie in diesem Katalog
Inhalt Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Lösungen. Dieser Kata-

log enthält alle Artikel unserer IP-Kommunikationsplattform EZ CARE für das 
Gesundheitswesen. Diese Artikel können Sie bei Ihrem Vertriebspartner bestel-
len. Die Kontaktadressen finden Sie auf der hinteren Umschlagseite.

Auslieferungslager Unser Auslieferungslager liegt zentral in Europa. Unser Ziel ist es, Ware am Tag 
Ihrer Bestellung zu verschicken.
Uns ist bewusst, dass ein erstklassiger Kundenservice für Ihr Geschäft unent-
behrlich ist. Deshalb bieten wir unseren Kunden hervorragende Garantie- und 
Reparaturbedingungen. Alle während der Garantiefrist zurückgeschickten Artikel 
werden gutgeschrieben.

Support und 
Schulungen

Unser zentraler Produkt-Support in München (Deutschland) bietet Ihnen techni-
sche Unterstützung zu all unseren Produkten. Für unsere Kunden in ganz Europa 
organisieren wir Schulungen für alle bei uns erhältlichen Produkte, zum Beispiel 
Produktpräsentationen und technische Schulungen für Inbetriebnahme und Ins-
tallation.
Wir empfehlen Ihnen, diesen Service in Anspruch zu nehmen. Nehmen Sie Kon-
takt mit uns auf.

Web-Site Die Web-Site von Schrack Seconet Care Communication GmbH zeigt Ihnen eine 
Übersicht unserer gesamten Produktpalette, darunter auch Lichtruf und Kom-
munikationssysteme. Zu jedem System finden Sie eine Reihe von Unterlagen wie 
Informationsbroschüren, Datenblätter, technische Dokumentation, Newsletter 
und vieles mehr.
Adresse: schrack-seconet-care.com

Technische Dokumen-
tation

Detailliertere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten finden Sie in der 
ausführlichen technischen Dokumentation.

Kontakt Wir sind davon überzeugt, dass wir unser Geschäft gemeinsam mit Ihnen erwei-
tern können und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wenn Sie weitere Informa-
tionen zu den Produkten in diesem Katalog wünschen, wenden Sie sich bitte an 
das Produkt-Management. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieses Kata-
logs.
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1.2 Vorschriften Lichtruf- und Kommunikationssysteme
1.2 Vorschriften
Bei der Planung und Errichtung einer Rufanlage sind eine Reihe von Bestimmun-
gen und Normen zu beachten. Die nachfolgende Aufstellung nennt nur die wich-
tigsten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
 EN ISO 11197 (VDE 0750-211), Medizinische Versorgungseinheiten
 EN 50173-1 Informationstechnik - Anwendungsneutrale Kommunikationska-

belanlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 EN 50174-1 Informationstechnik - Installation von Kommunikationsverkabe-

lung, Teil 1: Installationsspezifikation und Qualitätssicherung
 EN 50174-2 Installation von Kommunikationsverkabelung - Teil 2: Installati-

onsplanung und Installationspraktiken in Gebäuden
 EN 50310 Telekommunikationstechnische Potentialausgleichsanlagen für 

Gebäude und andere Strukturen
 EN 55015 (VDE 0875-15-1) Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörun-

gen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogerä-
ten

 EN 60529/IEC 60529 (VDE 0470-1) Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
 EN 60601-1 (VDE 0750-1) Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine 

Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungs-
merkmale

 EN 60601-1-1/IEC 60601-1-1 (VDE 0750-1-1) Medizinische elektrische Geräte, 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit; Ergänzungsnorm: Festlegungen 
für die Sicherheit von medizinischen elektrischen Systemen

 EN 60601-1-8/IEC 60601-1-8 (VDE 0750-1-8) Medizinische elektrische Geräte 
- Teil 1-8: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der 
wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Alarmsysteme - Allge-
meine Festlegungen, Prüfungen und Richtlinien für Alarmsysteme in medizini-
schen elektrischen Geräten und in medizinischen elektrischen Systemen

 EN 60669-2-1/IEC 60669-2-1 (VDE 0632-2-1) Schalter für Haushalt und ähnli-
che ortsfeste Installationen - Teil 2-1: Besondere Anforderungen – Elektroni-
sche Schalter

 IEC/EN 60669-2-2/IEC 60669-2-2 (VDE 0632-2-2) Schalter für Haushalt und 
ähnliche ortsfeste Installationen - Teil 2-2: Besondere Anforderungen – Fern-
schalter

 EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 
6-1: Fachgrundnorm - Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewer-
bebereiche sowie Kleinbetriebe

 EN 61000-6-3 (VDE 0839-6-3) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 
6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und 
Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe

 EN 62305 (VDE 0185-305), Blitzschutz
 EN 62368-1 (VDE 0868-1) Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und 

Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Darüber hinaus müssen auch diese Vorschriften beachtet werden:
 VDE 0100 Errichten von Niederspannungsanlagen
 VDE 0100-200/IEC 60050-826 Errichten von Niederspannungsanlagen, 

Teil 200: Begriffe
 VDE 0100-410/IEC 60364-4-41 Errichten von Niederspannungsanlagen, 

Teil 4-41: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme 1.2 Vorschriften
 VDE 0100-540/IEC 60364-5-54 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 5-
54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen und 
Schutzleiter

 VDE 0100-560/IEC 60364-5-56 Errichten von Niederspannungsanlagen - 
Teil 5-56: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Einrichtungen 
für Sicherheitszwecke

 VDE 0100-701/IEC 60364-7-701 Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 
7-701: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer 
Art - Räume mit Badewanne oder Dusche

 VDE 0100-710/IEC 60364-7-710 Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 
7-710: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer 
Art - Medizinisch genutzte Bereiche

 VDE 0800 Fernmeldetechnik
 VDE 0815 Installationskabel und -leitungen für Fernmelde- und Informations-

verarbeitungsanlagen 
 DIN VDE 0834:2016 Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnli-

chen Einrichtungen
 VDE 0845-6-1 Maßnahmen bei Beeinflussung von Telekommunikationsanla-

gen durch Starkstromanlagen - Teil 1: Grundlagen, Grenzwerte, Berechnungs- 
und Messverfahren

Für Österreich:
 ÖVE/ÖNORM E 8001 Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannun-

gen bis AC 1000 V und DC 1500 V
 ÖVE/ÖNORM E 8007 Starkstromanlagen in baulichen Anlagen für Menschen-

ansammlungen

Für das Vereinigte Königreich:
 HTM 0803 Health Technical Memorandum 08-03: Bedhead services

Beachten Sie in Ländern, in denen diese Normen nicht gültig sind, die entspre-
chenden nationalen Vorschriften.
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1.3 Abkürzungen und Bestellnummern Lichtruf- und Kommunikationssysteme
1.3 Abkürzungen und Bestellnummern
Bestellnummern  Bei Bestellnummern, die an der 4. Stelle ein „x“ enthalten, kennzeichnet dies 

die Versionsnummer des Geräts. Beispiel: EZ.130.651x

 Bestellnummern, die mit einem „S“ enden, kennzeichnen sogenannte Materi-
alsets, die die Planung und Bestellung erleichtern. Beispiel: EZ.127.7400S.
Materialsets werden in der Regel vormontiert geliefert.

Abkürzungen Bei den nachfolgenden Teilen werden bei einigen Geräten für die Funktionen 
und Bedienelemente Abkürzungen verwendet. Eine Erklärung dazu finden Sie in 
Tabelle 1.

Abkürzung Bedeutung

Bus Bus, allgemein

ELA Elektroakustische Anlage

H Herzalarm(-Taste)

LT Lichttaste

MVE Medizinische Versorgungseinheit (Medienschiene)

PSA Personensuchanlage

RF Rundfunk

RT Ruftaste

S Service

S Station

SW Software

V Version

Tab. 1: Abkürzungen und ihre Bedeutung 
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme 1.4 Biozidbehandelte Produkte
1.4 Biozidbehandelte Produkte
Bei einigen verwendeten Plastikteilen handelt es sich um biozidbehandelte 
Waren gemäß Biozidprodukte-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (BPV). Diesen wird 
ein Biozidprodukt bei der Herstellung zugesetzt, um eine Vermehrung von Bak-
terien auf der Oberfläche einzuschränken. Daraus entstehen für diese Kompo-
nenten keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen oder Verwendungsvorschriften.
Als Biozidprodukt wird verwendet:
 Silberionen

– LED-Signalleuchte (Gehäuse), EZ.138.4000S, EZ.138.4050S, EZ.138.4100S, 
EZ.138.4150S, EZ.138.4200S, EZ.138.4250S
Dazu: Lautsprecher für LED-Signalleuchte mit Elektronik (Gehäuse), 
EZ.130.4500, Aufbaurahmen, EZ.130.4520

– Kommunikationsterminal KT Touch (Gehäuse), EZ.130.7511, EZ.130.7521
Dazu: Tragrahmen, Aufbaurahmen, Adapter, EZ.130.76xx

– Zimmerdisplay (Gehäuse), EZ.138.1601S
– Zimmerelektronik (Gehäuse), EZ.130.1305, EZ.138.4300S, EZ.135.1600
– Repeater (Gehäuse), EZ.130.51xx
– Ein-/Ausgabemodul (Gehäuse), EZ.138.5301S
– Serielle Schnittstelle RS-232/485, (Gehäuse), EZ.130.690
– Outputmodul RS-232, (Gehäuse), EZ.130.697
– Patientenhandgeräte (Gehäuse), EZ.127.xxxx

Dazu: Köcher EZ.127.5802, Verlängerungskabel für Patientenhandgeräte, 
EZ.127.5860, Steckerhalbschalen, EZ.127.6000S, Gehäuseoberteil 
EZ.127.6840, Kabel EZ.127.68xx, Deckfolie, EZ.127.69xx

– NHS-Not-Zugschalter (Gehäuse), EZ.127.604x
– Ruftaster, Zugtaster, Anwesenheitstaster, Steckvorrichtungen, EZ.127.xxxx 

(Gehäuse)
 Zinkpyrithion

– Kommunikationsterminal KT Touch (Folientastatur, Folie auf dem Display), 
EZ.130.7511, EZ.130.7521

– RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesenheit (Folientastatur), EZ.130.1305
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Produktbeschreibungen Lichtruf- und Kommunikationssysteme
2 Produktbeschreibungen
EZ.015.0221

USV, 27,6 V / 6 A, im Installationsgehäuse EZ.015.0221
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
zur Energieversorgung der dezentralen 
Apparaturen mit Schutzkleinspannung, 
abgestimmt auf die Erfordernisse von 
Rufanlagen (z.B. Einschaltströme der 
Leuchtmittel, definiertes Verhalten bei 
Netzeinbrüchen, sichere Trennung vom 
Netz), primärgetaktet und kurzschluss-
fest.

Technische Daten
 Eingang (AC)

Eingangsspannungsbereich: 230 V 
(187-264 V), umschaltbar auf 115 V 
(93-132 V)
Stromverbrauch: 1,7 A (230 V) bzw. 
3,0 A (115 V)
Netzfrequenz: 47 bis 63 Hz

 Ausgang (DC)
Ausgangsspannung (werksseitig): 
27,3 V bei 25 °C (temperaturabhän-
gig)
Ausgangsstrom: max. 6 A
Auslösung des Sicherungsautomaten 
bei mehr als 7,2 A
Ausgangsstromkreis: ES1 (SELV)
Betriebsanzeige mit grünen LEDs: DC 
OK, AC OK, Batterie OK

 Belastbarkeit der Störmeldekontakte: 
max. 24 V/1 A

Technische Daten (Forts.)
 Allgemeines

Sicherheitsnormen: weltweite Sicher-
heitszulassung (EN IEC 62368-1)
EMV-Normen: EN 61000-6-3 (Störaus-
sendung), EN 61000-6-1 (Störfestig-
keit)
Erfüllt nicht die Anforderungen von 
DIN VDE 0834; nicht für Anlagen nach 
DIN VDE 0834
Wirkungsgrad: 85 %
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
Lagertemperatur: -25 bis 85 °C (ohne 
Batterie)
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
Anschlussklemmen: Drahtquer-
schnitt max. 2,5 mm2

Montage: Wandmontage
Abmessungen (BxHxT): 
400 x 300 x 132 mm
Gewicht ohne Batterie: 4,5 kg

Bestandteile
 Netzgerät
 Laderegler für USV 6 A/10 A
 Sicherungsautomat Z 10 A
 Installationsgehäuse
 4 Kabelbinder
 Knetmasse für Temperaturfühler
 Bohrschablone
 Befestigungsmaterial
 Batteriesicherung 7,5 A

Nötig ist außerdem
2 Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 

12 Ah PS-12120
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.015.070
EZ.015.070

Netzgerät, 27 V / 9 A EZ.015.070
Netzgerät zur Energieversorgung der 
dezentralen Apparaturen mit Schutz-
kleinspannung, abgestimmt auf die Erfor-
dernisse von Rufanlagen (z.B. Einschalt-
ströme der Leuchtmittel, definiertes Ver-
halten bei Netzeinbrüchen, sichere 
Trennung vom Netz), primärgetaktet und 
kurzschlussfest.
Das Netzgerät trennt die Rufanlage vom 
230-V-Versorgungsnetz mit 2 x MOPP 
nach DIN VDE 0834.

Technische Daten
 Eingang (AC)

Eingangsspannungsbereich: 230 V 
(195 bis 264 V)
Stromaufnahme: 1,2 A
Netzfrequenz: 50 ± 3 Hz

 Ausgang (DC)
Ausgangsspannung: 27 V ± 1 %
Ausgangsstrom: max. 9 A
Kurzschlussstrom: < 10,7 A ± 5 %
Ausgangsstromkreis: ES1 (SELV) zum 
Anschluss an Rufanlage
Betriebsanzeige: mit LED
Anschlussklemmen: 1,5 bis 2,5 mm2 je 
Klemme

 Belastbarkeit der Störmeldekontakte: 
maximal 30 V/1 A AC oder DC
Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 mm2 je 
Klemme

Technische Daten (Forts.)
 Allgemeines

Wirkungsgrad: 94 %
Abwärme: 18 W
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit: < 95 % rel. Luft-
feuchte, keine Betauung
Isolationsfestigkeit (nach DIN VDE 
0834): bis max. 2000 m über Normal-
null
Montage: auf Standard-DIN-Hutschiene 
35 x 7  mm
Abmessungen (BxHxT): 
70 x 133 x 136 mm
Gewicht: 0,9 kg

 Normen
Norm für Rufanlagen in Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen und ähnlichen 
Einrichtungen DIN VDE 0834
Sicherheitsnormen: EN 62368-1
EMV-Normen: EN 61000-6-1 (Störfes-
tigkeit), EN 61000-6-3 (Störaussen-
dung)

Bestandteile
1 Netzgerät
3 Aderendhülsen, Phoenix 3203134 

oder vergleichbar
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EZ.015.072 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.015.072

USV, 27 V / 9 A, im Installationsgehäuse EZ.015.072
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
zur Energieversorgung der dezentralen 
Apparaturen mit Schutzkleinspannung, 
abgestimmt auf die Erfordernisse von 
Rufanlagen (z.B. Einschaltströme der 
Leuchtmittel, definiertes Verhalten bei 
Netzeinbrüchen, sichere Trennung vom 
Netz), primärgetaktet und kurzschluss-
fest.
Die USV trennt die Rufanlage vom 230-V-
Versorgungsnetz mit 2 x MOPP nach DIN 
VDE 0834.

Technische Daten
 Eingang (AC)

Eingangsspannungsbereich: 230 V 
(195 bis 264 V)
Stromaufnahme: 1,2 A
Netzfrequenz: 50 Hz ± 3 Hz
Anschlussklemmen: 1,5 bis 2,5 mm2 je 
Klemme

 Ausgang (DC)
Ausgangsspannung: 27 V ± 1 %
Ausgangsstrom: max. 9 A
Kurzschlussstrom: < 10,7 A ± 5 %
Auslösung des Sicherungsautomaten 
(K-Auslösecharakteristik) bei mehr als 
12 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: < 
10 kA
Ausgangsstromkreis: ES1 (SELV) zum 
Anschluss an Rufanlage
Betriebsanzeige mit mehreren LEDs
Anschlussklemmen: 1,5 bis 2,5 mm2 je 
Klemme

 Belastbarkeit der Störmeldekontakte: 
maximal 30 V/1 A AC oder DC
Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 mm2 je 
Klemme

Technische Daten (Forts.)
 Allgemeines

Wirkungsgrad: 85 %
Abwärme: 44 W
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis 85 °C 
(ohne Batterie)
Luftfeuchtigkeit: < 95 % rel. Luft-
feuchte, keine Betauung
Isolationsfestigkeit (nach DIN VDE 
0834): bis max. 2000 m über Normal-
null
Montage: Wandmontage, nötig ist 
Schlitzschraubendreher 9 mm
Abmessungen mit Kabelverschrau-
bung (BxHxT): 400 x 430 x 189 mm
Gewicht ohne Batterie: 7,0 kg

 Normen
Norm für Rufanlagen in Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen und ähnlichen 
Einrichtungen DIN VDE 0834
Sicherheitsnormen: EN 62040-1, EN 
62368-1
EMV-Normen: EN 61000-6-1 (Störfes-
tigkeit), EN 61000-6-3 (Störaussen-
dung), EN 62040-2

Bestandteile
1 Netzgerät, 27 V / 9 A EZ.015.070
1 Batteriesteuerung
1 Sicherungsautomat 10 A
1 Leergehäuse für Netzgerät

EZ.015.075
3 Aderendhülsen, Phoenix 3203134 

oder vergleichbar
2 Batteriesicherungen 20 A

Nötig ist außerdem
2 Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 

26 Ah PS-12260
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.015.073
EZ.015.073

USV, 27 V / 6 A, im Installationsgehäuse EZ.015.073
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
zur Energieversorgung der dezentralen 
Apparaturen mit Schutzkleinspannung, 
abgestimmt auf die Erfordernisse von 
Rufanlagen (z.B. Einschaltströme der 
Leuchtmittel, definiertes Verhalten bei 
Netzeinbrüchen, sichere Trennung vom 
Netz), primärgetaktet und kurzschluss-
fest.
Die USV trennt die Rufanlage vom 230-V-
Versorgungsnetz mit 2 x MOPP nach DIN 
VDE 0834.

Technische Daten
 Eingang (AC)

Eingangsspannungsbereich: 230 V 
(195 bis 264 V)
Stromaufnahme: max. 1,2 A
Netzfrequenz: 50 Hz ± 3 Hz
Anschlussklemmen: 1,5 bis 2,5 mm2 je 
Klemme

 Ausgang (DC)
Ausgangsspannung: 27 V ± 1 %
Ausgangsstrom: max. 6 A
Kurzschlussstrom: < 10,7 A ± 5 %
Auslösung des Sicherungsautomaten 
(K-Auslösecharakteristik) bei mehr als 
7,2 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: < 
10 kA
Ausgangsstromkreis: ES1 (SELV) zum 
Anschluss an Rufanlage
Betriebsanzeige mit mehreren LEDs
Anschlussklemmen: 1,5 bis 2,5 mm2 je 
Klemme

 Belastbarkeit der Störmeldekontakte: 
maximal 30 V/1 A AC oder DC
Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 mm2 je 
Klemme

Technische Daten (Forts.)
 Allgemeines

Wirkungsgrad: 85 %
Abwärme: 30 W
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
Lagertemperatur: -25 °C bis 85 °C 
(ohne Batterie)
Luftfeuchtigkeit: < 95 % rel. Luft-
feuchte, keine Betauung
Isolationsfestigkeit (nach DIN VDE 
0834): bis max. 2000 m über Normal-
null
Montage: Wandmontage, nötig ist 
Schlitzschraubendreher 9 mm
Abmessungen mit Kabelverschrau-
bung (BxHxT): 400 x 430 x 189 mm
Gewicht ohne Batterie: 7,0 kg

 Normen
Norm für Rufanlagen in Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen und ähnlichen 
Einrichtungen DIN VDE 0834
Sicherheitsnormen: EN 62040-1, EN 
62368-1
EMV-Normen: EN 61000-6-1 (Störfes-
tigkeit), EN 61000-6-3 (Störaussen-
dung), EN 62040-2

Bestandteile
1 Netzgerät, 27 V / 9 A EZ.015.070
1 Batteriesteuerung
1 Sicherungsautomat 6 A EZ.015.078
1 Leergehäuse für Netzgerät

EZ.015.075
3 Aderendhülsen, Phoenix 3203134 

oder vergleichbar
2 Batteriesicherungen 20 A

Nötig ist außerdem
2 Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 

26 Ah PS-12260
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EZ.015.075 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.015.075

EZ.015.078

EZ.093.191

Leergehäuse für Netzgerät EZ.015.075
Leergehäuse mit 2 Standard-DIN-Hut-
schienen 35 x 15 mm für die Montage bei-
spielsweise dieser Komponenten:
 Netzgerät, 27 V / 9 A EZ.015.070
 TCP/IP-Gateway EZ.130.8005
 Verteiler für Sternverdrahtung

EZ.130.8100

Technische Daten
 Schutzart: IP 20
 Abmessungen mit Kabelverschrau-

bung (BxHxT): 400 x 430 x 189 mm
 Gewicht: 3,1 kg

Bestandteile
1 Leergehäuse mit Adapter für Gehäu-

seschrauben
4 Schrauben für vorderen Teil des 

Gehäuserahmens
4 Schrauben für Gehäusedeckel
4 Schrauben mit Dübel für Wandbefes-

tigung
2 Standard-DIN-Hutschiene 

35 x 15 mm, vormontiert

Sicherungsautomat 6 A EZ.015.078
Sicherungsautomat.
Bestandteil dieser Komponente:
 USV, 27 V / 6 A, im Installationsge-

häuse EZ.015.073

Technische Daten
 Eingang

Eingangsspannungsbereich: 230 V 
(195 bis 264 V) AC, 60 V DC
Anschlussklemmen: 1,5 bis 2,5 mm2 je 
Klemme

 Ausgang (DC)
Bemessungsstrom: 6 A
Auslösung des Sicherungsautomaten 
(K-Auslösecharakteristik) bei mehr als 
7,2 A
Anschlussklemmen: 1,5 bis 2,5 mm2 je 
Klemme

 Allgemeines
Schutzart: IP 20
Montage: auf Standard-DIN-Hutschiene 
35 x 7  mm
Abmessungen (BxHxT): 
17,5 x 80 x 65,5 mm
Gewicht: 103 g

Schalterdose S1 (Mauerwerk), 25 Stück EZ.093.191
Schalterdose für Unterputzmontage. Technische Daten

 Thermoplast
 Abmessungen (BxHxT): 

65 x 80 x 42 mm

Verkaufseinheit
25 Stück
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.093.192
EZ.093.192

EZ.093.194

EZ.093.195

EZ.093.332

Schalterdose S1 (Hohlwand), 25 Stück EZ.093.192
Schalterdose für Hohlwandmontage. Technische Daten

 Thermoplast
 Feuerbeständig bis 850 °C
 Abmessungen (BxH): 70 x 47 mm
 Wandausschnitt (Ø): 68 mm

Verkaufseinheit
25 Stück

Doppel-Schalterdose S2 (Mauerwerk), 10 Stück EZ.093.194
Doppelschalterdose für Unterputzmon-
tage.

Technische Daten
 Thermoplast
 Abmessungen (BxHxT): 

70 x 140 x 42 mm

Verkaufseinheit
10 Stück

Doppel-Schalterdose S2 (Hohlwand), 10 Stück EZ.093.195
Doppelschalterdose für Hohlwandmon-
tage.

Technische Daten
 Thermoplast
 Feuerbeständig bis 850 °C
 Abmessungen (BxHxT): 

70 x 140 x 47 mm
 Wandausschnitt (Ø): 2 x 68 mm

Verkaufseinheit
10 Stück

Dynamischer Kopfhörer EZ.093.332
Als Einwegkopfhörer für diskretes Hören 
von Rundfunk- und TV-Programmen, mit 
Schaumstoffpolster an den Ohrteilen.
Komplett mit 1,5 m langem, flexiblen 
Anschlusskabel und 3,5-mm-Klinkenste-
cker.
Geeignet für diese Patientenhandgeräte 
mit Kopfhöreranschluss:
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Ser-

vice, Radio/TV EZ.127.5700
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service, Radio/TV EZ.127.5710
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Radio/TV EZ.127.5730
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service, Radio/TV, Lageschalter
EZ.127.5750

Technische Daten
 Innenwiderstand der Hörkapsel: 32 Ω
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: -25 bis 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 100 %
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EZ.095.181 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.095.181

EZ.095.184

EZ.095.191

EZ.095.5560

EZ.125.0002

Dreiloch-Schraubendreher EZ.095.181
Schraubendreher zum Lösen und Befes-
tigen von Spezialsicherheitsschrauben 
(Dreiloch-Schrauben).

Dreilochschraube für Zellenterminal EZ.095.184
Dreilochschraube für Zellenterminal. Technische Daten

 Metrisches Gewinde M3 x 12 mm
 Material: V2A-Stahl

Unterputzdose 1fach 100x100 mm EZ.095.191
Unterputzdose für Einbau von:
 Anwesenheits-Schlüsselschalter

EZ.135.2200

Technische Daten
 Abmessungen (BxHxT): 

100 x 100 x 65 mm
 Aus robustem Duroplast

UP-Dose Zellenterminal EZ.095.5560
Unterputzdose für Einbau von:
 Zellenterminal, Ruf EZ.135.2012
 Zellenterminal, Ruf, Licht EZ.135.2022
 Zellenterminal, Ruf, Licht, Radio

EZ.135.2032

Eigenschaften
 Aus rostfreiem Stahl
 Geeignet für Mauerwerk und Schütt-

beton
 Mit abgedichteten Kabeleinführungen
 2 Überwachungsschalter für die 

interne Sabotageschleife
 Komplett mit Montagematerial und 

Putzschutz aus Karton

Technische Daten
 Abmessungen (BxHxT): 

190 x 174 x 84 mm

Basismodul Summer EZ.125.0002
Summer für die akustische Rufnachsen-
dung.
Zum Einsetzen in Basismodul Taster.
Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 
0834.
Bestandteil dieser Komponenten:
 Summer EZ.127.8000S
 Anwesenheitstaster mit Summer

EZ.127.8110S
 Ruf-Anwesenheitstaster mit Summer

EZ.127.8230S

Technische Daten
 Frequenz: 2400 Hz
 Lautstärke: 45 bis 65 dbA bei 2 m 

Abstand
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

30 x 13 x 22 mm
 Gewicht: 4 g
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.125.4300
EZ.125.4300

Infrarotsensor, große Reichweite EZ.125.4300
Adressierbarer Sensor für die Lokalisie-
rung von Infrarotsendern, die von Perso-
nen getragen werden oder an Geräten 
befestigt sind. Bei einer Erkennung leitet 
der Infrarotsensor die Informationen an 
die Zimmerelektronik weiter, die dann 
einen Ruf auslöst oder eine Anwesenheit 
setzt oder löscht. So können Anwesen-
heiten automatisch beim Betreten eines 
Zimmers gesetzt oder beim Verlassen 
gelöscht werden, der Standort von Perso-
nen oder Geräten gefunden werden oder 
Tätigkeiten in mediLog erfasst werden.
Der Infrarotsensor kann die Infrarot-
strahlung dieser Sender erkennen:
 Infrarot-/Funksender, weiß

EZ.125.4330
 Infrarot-/Funksender, rot EZ.125.4341
 Infrarot-/Funksender, grün

EZ.125.4350
 Infrarot-/Funksender, gelb

EZ.125.4360
 Gerätesender, Infrarot/Funk

EZ.125.4371

Eigenschaften
 Anschluss mit 4-Draht-Leitung an eine 

dieser Zimmerelektroniken:
– RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesen-

heit EZ.130.1305
– KT Touch LON EZ.130.7511
– KT Touch IP EZ.130.7521
– LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
– Zimmerelektronik, serielle Schnitt-

stelle EZ.138.4300S
 Einfache Installation in Deckenfliesen 

oder auf Putz mit Aufputzrahmen für 
Infrarot-/Funksensor, Bestellnummer 
EZ.125.4400.

 Erfassungsbereich kann mit Fokus-
ring-Kit, große Reichweite, Bestell-
nummer EZ.125.4410, eingeschränkt 
werden.

 4 Dioden für die Erfassung von Infra-
rotsignalen der Sender.

Technische Daten
 Erfasster Bereich: horizontal 360° 

(ohne Fokusring-Kit, große Reich-
weite), vertikal 180°

 Max. Entfernung der Sender: 22 m 
(abhängig vom Montageort)

 Empfohlene Entfernung zum näch-
sten Infrarotsensor hoher Reichweite: 
ca. 15 m (abhängig vom Montageort)

 IR-Wellenlänge: 875 nm
 IR-Frequenz: 36 kHz
 Stromverbrauch: 24 mA
 Max. Länge des Kabels bis zur Zim-

merelektronik: 200 m
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: -10 bis 50 °C
 Lagertemperatur: -18 bis 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
 Gehäuse: Kunststoff (PC)
 Abmessungen (BxHxT): 

132 x 70 x 32 mm
 Gewicht: 40 g

Bestandteile
1 Infrarotsensor mit 4 Dioden
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6640
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EZ.125.4305 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.125.4305

Infrarotsensor, geringe Reichweite EZ.125.4305
Adressierbarer Sensor für die Lokalisie-
rung von Infrarotsendern, die von Perso-
nen getragen werden oder an Geräten 
befestigt sind. Bei einer Erkennung leitet 
der Infrarotsensor die Informationen an 
die Zimmerelektronik weiter, die dann 
einen Ruf auslöst oder eine Anwesenheit 
setzt oder löscht. So können Anwesen-
heiten automatisch beim Betreten eines 
Zimmers gesetzt oder beim Verlassen 
gelöscht werden, der Standort von Perso-
nen oder Geräten gefunden werden oder 
Tätigkeiten in mediLog erfasst werden.
Der Infrarotsensor kann die Infrarot-
strahlung dieser Sender erkennen:
 Infrarot-/Funksender, weiß

EZ.125.4330
 Infrarot-/Funksender, rot EZ.125.4341
 Infrarot-/Funksender, grün

EZ.125.4350
 Infrarot-/Funksender, gelb

EZ.125.4360
 Gerätesender, Infrarot/Funk

EZ.125.4371

Eigenschaften
 Anschluss mit 4-Draht-Leitung an eine 

dieser Zimmerelektroniken:
– RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesen-

heit EZ.130.1305
– KT Touch LON EZ.130.7511
– KT Touch IP EZ.130.7521
– LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
– Zimmerelektronik, serielle Schnitt-

stelle EZ.138.4300S
 Einfache Installation in Deckenfliesen 

oder auf Putz mit Aufputzrahmen für 
Infrarot-/Funksensor, Bestellnummer 
EZ.125.4400.

 Erfassungsbereich kann mit Fokusrin-
gen eingeschränkt werden.

 1 Diode für die Erfassung von Infrarot-
signalen der Sender.

Technische Daten
 Erfasster Bereich: horizontal 360° 

(ohne Fokusring-Kit, große Reich-
weite), vertikal 180°

 Max. Entfernung der Sender: 12 m 
(abhängig vom Montageort)

 Empfohlene Entfernung zum näch-
sten Infrarotsensor geringer Reich-
weite: ca. 8 m (abhängig von dem 
Montageort)

 IR-Wellenlänge: 875 nm
 IR-Frequenz: 36 kHz
 Stromverbrauch: 15 mA
 Max. Länge des Kabels bis zur Zim-

merelektronik: 200 m
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: -10 bis 50 °C
 Lagertemperatur: -18 bis 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
 Gehäuse: Kunststoff (PC)
 Abmessungen (BxHxT): 

132 x 70 x 32 mm
 Gewicht: 40 g

Bestandteile
1 Infrarotsensor mit 1 Diode
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6640
1 Schaumring: 19 x 6 mm, Öffnung 

9 mm
1 Neopren-Fokusring: 19 x 1 mm, Öff-

nung 1 mm
1 Neopren-Fokusring: 19 x 1 mm, Öff-

nung 3 mm
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.125.4310
EZ.125.4310

Funksensor ohne Ferrithülse EZ.125.4310
Adressierbarer Sensor für den Empfang 
von Signalen von Funksendern. Signale 
sind: Statusmeldungen (Batterie, RSSI), 
Alarmmeldungen (Taste). Der Funksen-
sor leitet diese Informationen an die Zim-
merelektronik weiter, die einen entspre-
chenden Ruf oder Meldung auslöst.
Der Funksensor kann die Signale dieser 
Sender empfangen:
 Infrarot-/Funksender, weiß

EZ.125.4330
 Infrarot-/Funksender, rot EZ.125.4341
 Infrarot-/Funksender, grün

EZ.125.4350
 Infrarot-/Funksender, gelb

EZ.125.4360
 Gerätesender, Infrarot/Funk

EZ.125.4371
Bestandteil dieser Komponente:
 Funksensor EZ.125.4310S

Eigenschaften
 Anschluss mit 4-Draht-Leitung an eine 

dieser Zimmerelektroniken:
– RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesen-

heit EZ.130.1305
– KT Touch LON EZ.130.7511
– KT Touch IP EZ.130.7521
– LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
– Zimmerelektronik, serielle Schnitt-

stelle EZ.138.4300S
 Einfache Installation in Deckenfliesen 

oder auf Putz mit Aufputzrahmen für 
Infrarot-/Funksensor, Bestellnummer 
EZ.125.4400.

Technische Daten
 Entfernung der Sender: 15 bis 25 m 

(abhängig von dem Montageort)
 Empfohlene Entfernung zum näch-

sten Funksensor: 20 m (abhängig vom 
Montageort)

 Bandbreite: 800 kHz
 Funkfrequenz: 433,92 MHz
 Empfindlichkeit: -100 dBm (-97 Bm 

min.)
 Stromverbrauch: 31 mA
 Max. Länge bis zur Zimmerelektronik: 

200 m
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: -10 bis 50 °C
 Lagertemperatur: -18 bis 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
 Gehäuse: Kunststoff (PC)
 Abmessungen (BxHxT): 

132 x 70 x 32 mm
 Gewicht: 46 g

Bestandteile
1 Funksensor
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6640
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EZ.125.4310S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.125.4310S

EZ.125.4315

Funksensor EZ.125.4310S
Adressierbarer Sensor für den Empfang 
von Signalen von Funksendern. Signale 
sind: Statusmeldungen (Batterie, RSSI), 
Alarmmeldungen (Taste). Der Funksen-
sor leitet diese Informationen an die Zim-
merelektronik weiter, die einen entspre-
chenden Ruf oder Meldung auslöst.
Der Funksensor kann die Signale dieser 
Sender empfangen:
 Infrarot-/Funksender, weiß

EZ.125.4330
 Infrarot-/Funksender, rot EZ.125.4341
 Infrarot-/Funksender, grün

EZ.125.4350
 Infrarot-/Funksender, gelb

EZ.125.4360
 Gerätesender, Infrarot/Funk

EZ.125.4371

Eigenschaften
 Anschluss mit 4-Draht-Leitung an eine 

dieser Zimmerelektroniken:
– RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesen-

heit EZ.130.1305
– KT Touch LON EZ.130.7511
– KT Touch IP EZ.130.7521
– LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
– Zimmerelektronik, serielle Schnitt-

stelle EZ.138.4300S
 Einfache Installation in Deckenfliesen 

oder auf Putz mit Aufputzrahmen für 
Infrarot-/Funksensor, Bestellnummer 
EZ.125.4400.

Technische Daten
 Entfernung der Sender: 15 bis 25 m 

(abhängig von dem Montageort)
 Empfohlene Entfernung zum näch-

sten Funksensor: 20 m (abhängig vom 
Montageort)

 Bandbreite: 800 kHz
 Funkfrequenz: 433,92 MHz
 Empfindlichkeit: -100 dBm (-97 Bm 

min.)
 Stromverbrauch: 31 mA
 Max. Länge bis zur Zimmerelektronik: 

200 m
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: -10 bis 50 °C
 Lagertemperatur: -18 bis 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
 Gehäuse: Kunststoff (PC)
 Abmessungen (BxHxT): 

132 x 70 x 32 mm
 Gewicht: 60 g
 Erfüllt die Anforderungen der Funkan-

lagenrichtlinie 2014/53/EU

Bestandteile
1 Funksensor ohne Ferrithülse

EZ.125.4310
2 Ferrithülse für Funksensor

EZ.125.4315

Ferrithülse für Funksensor EZ.125.4315
2 Ferrithülsen für den Anschluss des 
Funksensors, EZ.125.4310, an die Zim-
merelektronik.
Bestandteil dieser Komponente:
 Funksensor EZ.125.4310S

Technische Daten
 Abmessungen (ØxT): 14,2 x 25 mm, 

Innendurchmesser 7,2 mm
 Gewicht: 14 g
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.125.4330
EZ.125.4330

Infrarot-/Funksender, weiß EZ.125.4330
Sender für Personen und Geräte, so dass 
sie von Infrarotsensoren lokalisiert und 
Signale vom Funksensor erkannt werden 
können.
Sensoren für den Infrarot-/Funksender 
sind:
 Infrarotsensor, große Reichweite

EZ.125.4300
 Infrarotsensor, geringe Reichweite

EZ.125.4305
 Funksensor EZ.125.4310S

Eigenschaften
 Weiß mit Taste.
 Eindeutige Identifikationsnummer.
 Meldung bei schwacher Batterie.
 Integrierter Bewegungssensor für 

größere Lebensdauer der Batterie: In 
Ruhelage alle 120 s Funksignal und 
Infrarotsignal. Bei Bewegung alle 
120 s Funksignal, alle 3 s Infrarotsig-
nal.

Technische Daten
 IR-Reichweite: innerhalb der Reich-

weite des Sensors
 IR-Licht: digitalisiertes Infrarotlicht, 

nicht sichtbar
 IR-Wellenlänge: 875 nm
 IR-Frequenz: 36 kHz
 IR-Leistung: 0,3 W (max.) ± 5 %
 Funkreichweite: 27 m
 Funkfrequenz: 433,92 MHz
 Funkleistung: kleiner als 1 mW
 Batterie CR2477 (Lithium), 1000 mAh
 Lebensdauer der Batterie: bis 18 

Monate, abhängig vom Gebrauch
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: -0 bis 52 °C
 Lagertemperatur: -10 bis 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
 Gehäuse: Kunststoff (PC)
 Abmessungen des Senders (BxHxT): 

63 x 43 x 14 mm
 Gewicht (Sender mit Halteklipp und 

Batterie): 33 g
 Erfüllt die Anforderungen der Funkan-

lagenrichtlinie 2014/53/EU
 Der Infrarot-/Funksender, weiß ist 

nicht nach DIN VDE 0834 überwacht.

Bestandteile
 Infrarot-/Funksender
 Halteklipp

Nötig ist außerdem
 Batterie CR2477 (Lithium), 1000 mAh
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EZ.125.4341 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.125.4341

Infrarot-/Funksender, rot EZ.125.4341
Sender für Personen und Geräte, so dass 
sie von Infrarotsensoren lokalisiert und 
Signale vom Funksensor erkannt werden 
können.
Sensoren für den Infrarot-/Funksender 
sind:
 Infrarotsensor, große Reichweite

EZ.125.4300
 Infrarotsensor, geringe Reichweite

EZ.125.4305
 Funksensor EZ.125.4310S

Eigenschaften
 Rot mit Taste.
 Eindeutige Identifikationsnummer.
 Meldung bei schwacher Batterie.
 Integrierter Bewegungssensor für 

größere Lebensdauer der Batterie: In 
Ruhelage alle 120 s Funksignal und 
Infrarotsignal. Bei Bewegung alle 
120 s Funksignal, alle 3 s Infrarotsig-
nal.

Technische Daten
 IR-Reichweite: innerhalb der Reich-

weite des Sensors
 IR-Licht: digitalisiertes Infrarotlicht, 

nicht sichtbar
 IR-Wellenlänge: 875 nm
 IR-Frequenz: 36 kHz
 IR-Leistung: 0,3 W (max.) ± 5 %
 Funkreichweite: 27 m
 Funkfrequenz: 433,92 MHz
 Funkleistung: kleiner als 1 mW
 Schutzart: IP 40
 Batterie: CR2477 (Lithium), 1000 mAh
 Lebensdauer der Batterie: bis 18 

Monate, abhängig vom Gebrauch
 Umgebungstemperatur: -0 bis 52 °C
 Lagertemperatur: -10 bis 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
 Gehäuse: Kunststoff (PC)
 Abmessungen des Senders (BxHxT): 

63 x 43 x 14 mm
 Gewicht (Sender mit Halteklipp und 

Batterie): 33 g
 Erfüllt die Anforderungen der Funkan-

lagenrichtlinie 2014/53/EU
 Der Infrarot-/Funksender, rot ist nicht 

nach DIN VDE 0834 überwacht.

Bestandteile
 Infrarot-/Funksender
 Halteklipp

Nötig ist außerdem
 Batterie CR2477 (Lithium), 1000 mAh
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.125.4350
EZ.125.4350

Infrarot-/Funksender, grün EZ.125.4350
Sender für Personen und Geräte, so dass 
sie von Infrarotsensoren lokalisiert und 
Signale vom Funksensor erkannt werden 
können.
Sensoren für den Infrarot-/Funksender 
sind:
 Infrarotsensor, große Reichweite

EZ.125.4300
 Infrarotsensor, geringe Reichweite

EZ.125.4305
 Funksensor EZ.125.4310S

Eigenschaften
 Grün mit Taste.
 Eindeutige Identifikationsnummer.
 Meldung bei schwacher Batterie.
 Integrierter Bewegungssensor für 

größere Lebensdauer der Batterie: In 
Ruhelage alle 120 s Funksignal und 
Infrarotsignal. Bei Bewegung alle 
120 s Funksignal, alle 3 s Infrarotsig-
nal.

Technische Daten
 IR-Reichweite: innerhalb der Reich-

weite des Sensors
 IR-Licht: digitalisiertes Infrarotlicht, 

nicht sichtbar
 IR-Wellenlänge: 875 nm
 IR-Frequenz: 36 kHz
 IR-Leistung: 0,3 W (max.) ± 5 %
 Funkreichweite: 27 m
 Funkfrequenz: 433,92 MHz
 Funkleistung: kleiner als 1 mW
 Batterie: CR2477 (Lithium), 1000 mAh
 Lebensdauer der Batterie: bis 18 

Monate, abhängig vom Gebrauch
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: -0 bis 52 °C
 Lagertemperatur: -10 bis 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
 Gehäuse: Kunststoff (PC)
 Abmessungen des Senders (BxHxT): 

63 x 43 x 14 mm
 Gewicht (Sender mit Halteklipp und 

Batterie): 33 g
 Erfüllt die Anforderungen der Funkan-

lagenrichtlinie 2014/53/EU
 Der Infrarot-/Funksender, grün ist 

nicht nach DIN VDE 0834 überwacht.

Bestandteile
 Infrarot-/Funksender
 Halteklipp

Nötig ist außerdem
 Batterie CR2477 (Lithium), 1000 mAh
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EZ.125.4360 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.125.4360

Infrarot-/Funksender, gelb EZ.125.4360
Sender für Personen und Geräte, so dass 
sie von Infrarotsensoren lokalisiert und 
Signale vom Funksensor erkannt werden 
können.
Sensoren für den Infrarot-/Funksender 
sind:
 Infrarotsensor, große Reichweite

EZ.125.4300
 Infrarotsensor, geringe Reichweite

EZ.125.4305
 Funksensor EZ.125.4310S

Eigenschaften
 Gelb mit Taste.
 Eindeutige Identifikationsnummer.
 Meldung bei schwacher Batterie.
 Integrierter Bewegungssensor für 

größere Lebensdauer der Batterie: In 
Ruhelage alle 120 s Funksignal und 
Infrarotsignal. Bei Bewegung alle 
120 s Funksignal, alle 3 s Infrarotsig-
nal.

Technische Daten
 IR-Reichweite: innerhalb der Reich-

weite des Sensors
 IR-Licht: digitalisiertes Infrarotlicht, 

nicht sichtbar
 IR-Wellenlänge: 875 nm
 IR-Frequenz: 36 kHz
 IR-Leistung: 0,3 W (max.) ± 5 %
 Funkreichweite: 27 m
 Funkfrequenz: 433,92 MHz
 Funkleistung: kleiner als 1 mW
 Batterie: CR2477 (Lithium), 1000 mAh
 Lebensdauer der Batterie: bis 18 

Monate, abhängig vom Gebrauch
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: -0 bis 52 °C
 Lagertemperatur: -10 bis 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
 Gehäuse: Kunststoff (PC)
 Abmessungen des Senders (BxHxT): 

63 x 43 x 14 mm
 Gewicht (Sender mit Halteklipp und 

Batterie): 33 g
 Erfüllt die Anforderungen der Funkan-

lagenrichtlinie 2014/53/EU
 Der Infrarot-/Funksender, gelb ist 

nicht nach DIN VDE 0834 überwacht.

Bestandteile
 Infrarot-/Funksender
 Halteklipp

Nötig ist außerdem
 Batterie CR2477 (Lithium), 1000 mAh
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.125.4371
EZ.125.4371

EZ.125.4400

Gerätesender, Infrarot/Funk EZ.125.4371
Sender für Geräte, so dass sie von Infra-
rotsensoren lokalisiert und Signale vom 
Funksensor erkannt werden können.
Sensoren für den Infrarot-/Funksender 
sind:
 Infrarotsensor, große Reichweite

EZ.125.4300
 Infrarotsensor, geringe Reichweite

EZ.125.4305
 Funksensor EZ.125.4310S

Eigenschaften
 Eindeutige Identifikationsnummer.
 Meldung bei schwacher Batterie.
 Integrierter Bewegungssensor für 

größere Lebensdauer der Batterie: In 
Ruhelage alle 120 s Funksignal und 
Infrarotsignal. Bei Bewegung alle 
120 s Funksignal, alle 3 s Infrarotsig-
nal.

Technische Daten
 IR-Reichweite: 4,8 m
 IR-Licht: digitalisiertes Infrarotlicht, 

nicht sichtbar
 IR-Wellenlänge: 875 nm
 IR-Frequenz: 36 kHz
 IR-Leistung: 0,3 W (max.) ±5 %
 Funkreichweite: 27 m
 Funkfrequenz: 433,92 MHz
 Funkleistung: < 1 mW
 Batterie: CR2477 (Lithium), 1000 mAh
 Lebensdauer der Batterie: bis 18 

Monate, abhängig vom Gebrauch
 Schutzart: IP 53
 Betriebstemperatur: -0 bis 52 °C
 Lagertemperatur: -10 bis 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %
 Gehäuse: Kunststoff (PC)
 Abmessungen (BxHxT): 

61 x 14 x 35 mm
 Gewicht (mit Batterie): 18 g
 Der Gerätesender, Infrarot/Funk ist 

nicht nach DIN VDE 0834 überwacht.

Bestandteile
 Gerätesender
 Klebeband für Befestigung an Gerä-

ten

Nötig ist außerdem
 Batterie CR2477 (Lithium), 1000 mAh

Aufputzrahmen für Infrarot-/Funksensor EZ.125.4400
Aufputzrahmen für die Montage von Sen-
soren:
 Infrarotsensor, große Reichweite

EZ.125.4300
 Infrarotsensor, geringe Reichweite

EZ.125.4305
 Funksensor EZ.125.4310S

Technische Daten
 Farbe: weiß
 Material: Kunststoff (ABS)
 Abmessungen (BxHxT): 

150 x 130 x 35 mm
 Gewicht: 95 g
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EZ.125.4410 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.125.4410

EZ.125.4415

EZ.125.4421

Fokusring-Kit, große Reichweite EZ.125.4410
Mit Fokusringen können Sie den Erfas-
sungsbereich eines Infrarotsensors ver-
kleinern. Ein Sensor ohne Fokusringe 
erfasst einen Kreis mit dem Durchmesser 
von ca. 9 m in einer Höhe von ca. 1,4 m. 
Mit einem Fokusring mit einer 6 mm-Öff-
nung erfasst er den Bereich eines Betts. 
Wählen Sie den Fokusring abhängig von 
der nötigen Erfassung. In dem Kit sind 
Schaumringe für die Befestigung der 
Fokusringe und dünne Neopren-Fokus-
ringe mit den Öffnungen 6 mm, 16 mm, 
19 mm. 
Geeignet für:
 Infrarotsensor, große Reichweite

EZ.125.4300

Technische Daten
 Abmessungen (ØxH):

– Schaumring: 40 x 10 mm, Öffnung 
25 mm (1 Zoll)

– Neopren-Fokusringe: 40 x 1 mm, 
Öffnung 6 mm, 16 mm, 19 mm

 Gewicht: 50 g

Bestandteile
1 Schaumring
1 Neopren-Fokusring, 6 mm (1/4 Zoll)
1 Neopren-Fokusring, 16 mm (5/8 Zoll)
1 Neopren-Fokusring, 19 mm (3/4 Zoll)

Fokusring-Kit, geringe Reichweite EZ.125.4415
Mit Fokusringen können Sie den Erfas-
sungsbereich eines Infrarotsensors ver-
kleinern. Ein Sensor ohne Fokusringe 
erfasst einen Kreis mit dem Durchmesser 
von ca. 9 m in einer Höhe von ca. 1,4 m. 
Mit einem Fokusring mit einer 4 mm-Öff-
nung erfasst er den Bereich eines Betts. 
Wählen Sie den Fokusring abhängig von 
der nötigen Erfassung. In dem Kit sind 
Schaumringe für die Befestigung der 
Fokusringe und dünne Neopren-Fokus-
ringe mit den Öffnungen 1 mm, 4 mm. 
Geeignet für:
 Infrarotsensor, geringe Reichweite

EZ.125.4305

Technische Daten
 Abmessungen (ØxH):

– Schaumring: 19 x 7 mm, Öffnung 
10 mm

– Neopren-Fokusringe: 19 x 1 mm, 
Öffnung 1 mm, 4 mm

Bestandteile
1 Schaumring
1 Neopren-Fokusring, 1 mm
1 Neopren-Fokusring, 4 mm

Klebeband für Gerätesender, 10 Stück EZ.125.4421
Ersatz-Klebeband für Gerätesender, 
Infrarot/Funk, Bestellnummer 
EZ.125.4371.

Verkaufseinheit
10 Stück
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.125.4851
EZ.125.4851

EZ.125.4861

Funkempfänger EZ.125.4851
Der Funkempfänger kann einen Ruf eines 
Funkgebers (Funkfinger, Bestellnummer 
EZ.125.4861) empfangen und an EZ CALL 
IP weiterleiten.
Bestandteil von:
 Funkfinger mit Armband und Funk-

empfänger EZ.125.4931

Eigenschaften
 Der Funkempfänger kann in einem 

dieser Modi betrieben werden:
– Gezielter Empfang: Bis zu 3 Funkge-

ber (Funkfinger) können in beliebi-
ger Zusammenstellung einem Funk-
empfänger zugeordnet werden. Der 
Empfänger reagiert nur auf die Rufe 
dieser angemeldeten Funkgeber.

– Genereller Empfang: Alle im Haus 
vorhandenen Funkgeber (Funkfin-
ger) können auf den Funkempfänger 
zugreifen, wenn sie sich in dessen 
Reichweite befinden.

 Anschluss an Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx

Technische Daten
 Stecker Sub-D 15-polig, für Anschluss 

an Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx
 LED: rot, grün
 Taster verdeckt eingebaut
 Frequenzbereich: Europäische Haus-

notruffrequenz 869,2 MHz.
 Schutzart: IP 20
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Lagertemperatur: -5 bis +70 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Farbe: grauweiß (RAL 9002)
 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Abmessungen (BxHxT): 

100 x 48 x 24 mm
 Gewicht: 65 g
 Erfüllt die Anforderungen der Funkan-

lagenrichtlinie 2014/53/EU

Funkfinger EZ.125.4861
Funkgeber für:
 Funkempfänger EZ.125.4851
Bestandteil von:
 Funkfinger mit Armband und Funk-

empfänger EZ.125.4931

Eigenschaften
 Ein Ruf des Funkfingers wird per Funk 

zum Funkempfänger gesendet, der 
daraufhin den Ruf an EZ CALL IP wei-
terleitet.

 Beruhigungslampe am Funkfinger, 
leuchtet bei Druck auf die Ruftaste rot.
Wenn der Ruf vom Funkempfänger 
empfangen wurde, leuchtet die Beru-
higungslampe kurz grün.

Technische Daten
 Frequenzbereich: Europäische Haus-

notruffrequenz 869,2 MHz.
 Max. Reichweite: bis zu 250 m im 

Freien/bis zu 30 m in Gebäuden 
(abhängig von der Gebäudestruktur)

 Sendeleistung: 10 mW
 Schutzart: IP 65
 Batterie: Lithium-Knopfzelle 3 V 

CR2032, kann vom Kunden ausge-
tauscht werden, Lebensdauer 3 bis 5 
Jahre

 Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
 Lagertemperatur: -5 bis +70 °C
 Farbe: Gehäuse reinweiß (RAL 9010), 

Ruftaste leuchtrot (RAL 3024)
 Material (Gehäuse): Kunststoff (PC)
 Länge des Umhängebands: 80 cm
 Abmessungen (BxHxT): 

55 x 35 x 15 mm
 Gewicht: 21 g (inkl. Umhängeband)
 Erfüllt die Anforderungen der Funkan-

lagenrichtlinie 2014/53/EU
 Erfüllt nicht die Anforderungen von 

DIN VDE 0834; nicht für Anlagen nach 
DIN VDE 0834
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EZ.125.4910 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.125.4910

EZ.125.4931

EZ.125.4950

EZ.125.5570

EZ.125.6060

Umhängeband für Funkfinger EZ.125.4910
Umhängeband für Funkfinger, 
EZ.125.4861.

Technische Daten
 Länge des Umhängebands: 80 cm

Funkfinger mit Armband und Funkempfänger EZ.125.4931
Funkfinger mit Armband und Funkemp-
fänger.

Bestandteile
1 Funkempfänger EZ.125.4851
1 Funkfinger EZ.125.4861
1 Armband für Funkfinger

Armband für Funkfinger, 10 Stück EZ.125.4950
Armband für Funkfinger, Bestellnummer 
EZ.125.4861.

Technische Daten
 Gewicht: 10 g
 Abmessungen (BxHxT): 

180 x 20 x 2 mm

Verkaufseinheit
10 Stück

Kabel mit Mini-DIN-Stecker, 10 Stück EZ.125.5570
Kabel zum Anschluss eines rufauslösen-
den Geräts an eine Steckvorrichtung mit 
Mini-DIN-Buchse.
Ein rufauslösendes Geräts kann eine 
Trittmatte, ein Saug-Blassensor, ein 
Feuchtigkeitssensor o.ä. sein.
Steckvorrichtungen mit Mini-DIN-Buchse 
sind in diesen Sets enthalten:
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN EZ.127.7410S
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN, Radioadapter
EZ.127.7901S

 Ruftaster, weiße Taste, mit 2 Steckvor-
richtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE

EZ.127.7990S

Technische Daten
 Farbe: reinweiß (RAL 9010)
 Länge: 3,0 m
 Gewicht: 120 g

Verkaufseinheit
10 Stück

Nötig sind außerdem
1 Widerstand 22 kΩ
1 Widerstand 270 kΩ

Konfigurationsadapter Patientenhandgerät EZ.125.6060
Konfigurationsadapter zum Konfigurie-
ren der Patientenhandgeräte mit Radio/
TV-Steuerung der Serie EZ.127.57xx.
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.125.6101
EZ.125.6101

Adapter für medizinische Geräte, 2xMOPP, mit Mini-DIN-Stecker EZ.125.6101
Adapter zur galvanischen Trennung der 
Patientenumgebung (medizinisches elek-
trisches Gerät bzw. Patientenhandgerät) 
von EZ CALL IP mit 2 x MOPP. Der Adap-
ter verhindert, dass gefährliches Poten-
zial über den Patienten abgeleitet wird 
und ihn so gefährdet.
An den Adapter können diese Rufkompo-
nenten angeschlossen werden:
 Alarmausgang eines medizinischen 

elektrischen Geräts
 Patientenhandgerät für Adapter für 

medizinische Geräte, Ruf, IP 67
EZ.127.6120IP

Schließen Sie den Adapter nur an Steck-
vorrichtungen einer EZ CALL IP-Anlage 
an.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V
 Stromaufnahme: 25 mA/24 V, Strom-

versorgung durch Stromversorgung 
für EZ CALL IP

 Spannung Adapter zum medizini-
schen elektrischen Gerät oder Patien-
tenhandgerät EZ.127.6120IP: 5 V

 Elektrische Trennung zwischen Aus-
gang und Eingang 2 x MOPP nach DIN 
EN 60601-1.

 Schutzabstand bei verschiedenen Fre-
quenzen
– 150 kHz bis 80 MHz (CB-Funk): 

0,01 W 0,12 m, 0,1 W 0,37 m, 1 W 
1,17 m, 10 W 3,69 m, 100 W 
11,67 m

– 80 bis 800 MHz (PMR-Funk): 0,01 W 
0,04 m, 0,1 W 0,11 m, 1 W 0,35 m, 
10 W 1,11 m, 100 W 3,50 m

– 800 MHz bis 2,5 GHz (Handy): 
0,01 W 0,07 m, 0,1 W 0,22 m, 1 W 
0,70 m, 10 W 2,21 m, 100 W 7,00 m

Technische Daten (Forts.)
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Lagertemperatur: 0 bis 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Farbe (Gehäuse): reinweiß (RAL 9010)
 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Abmessungen (BxHxT): 

35 x 29 x 105 mm, Kabellänge 
210 mm

 Gewicht: 71 g
 Transportbedingungen: Zerbrechli-

ches Packgut, vor Nässe schützen, 
elektrostatisch gefährdetes Bauele-
ment

 Leitungsüberwachung
 Beruhigungslampe für Bereitschaft 

und Alarm-/Ruf-LED 
 Steckanschluss zur Rufanlage: Mini-

DIN
 Steckanschluss zum medizinischen 

elektrischen Gerät: RJ10 (potenzialfrei)
 Steckanschluss zum Patientenhand-

gerät: RJ10 (Arbeitskontakt und Beru-
higungslampe)

 Öse zur sicheren Befestigung an 
einem Wandhaken

 Normen:
– DIN VDE 0834

Bestandteile
1 Adapter für medizinische Geräte, mit 

Mini-DIN-Stecker, galvanisch getrennt
1 Anschlusskabel für medizinische 

Geräte
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EZ.125.6111 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.125.6111

EZ.125.6401

Adapter für medizinische Geräte, 2xMOPP, mit Sub-D-Stecker EZ.125.6111
Adapter zur galvanischen Trennung der 
Patientenumgebung (medizinisches elek-
trisches Gerät bzw. Patientenhandgerät) 
von EZ CALL IP mit 2 x MOPP. Der Adap-
ter verhindert, dass gefährliches Poten-
zial über den Patienten abgeleitet wird 
und ihn so gefährdet.
An den Adapter können diese Rufkompo-
nenten angeschlossen werden:
 Alarmausgang eines medizinischen 

elektrischen Geräts
 Patientenhandgerät für Adapter für 

medizinische Geräte, Ruf, IP 67
EZ.127.6120IP

Schließen Sie den Adapter nur an Steck-
vorrichtungen einer EZ CALL IP-Anlage 
an.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V
 Stromaufnahme: 25 mA/24 V, Strom-

versorgung durch Stromversorgung 
für EZ CALL IP

 Spannung Adapter zum medizini-
schen elektrischen Gerät oder Patien-
tenhandgerät EZ.127.6120IP: 5 V

 Elektrische Trennung zwischen Aus-
gang und Eingang 2 x MOPP nach DIN 
EN 60601-1.

 Schutzabstand bei verschiedenen Fre-
quenzen
– 150 kHz bis 80 MHz (CB-Funk): 

0,01 W 0,12 m, 0,1 W 0,37 m, 1 W 
1,17 m, 10 W 3,69 m, 100 W 
11,67 m

– 80 bis 800 MHz (PMR-Funk): 0,01 W 
0,04 m, 0,1 W 0,11 m, 1 W 0,35 m, 
10 W 1,11 m, 100 W 3,50 m

– 800 MHz bis 2,5 GHz (Handy): 
0,01 W 0,07 m, 0,1 W 0,22 m, 1 W 
0,70 m, 10 W 2,21 m, 100 W 7,00 m

Technische Daten (Forts.)
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Lagertemperatur: 0 bis 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Farbe (Gehäuse): reinweiß (RAL 9010)
 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Abmessungen (BxHxT): 

35 x 29 x 105 mm, Kabellänge 
195 mm

 Gewicht: 81 g
 Transportbedingungen: Zerbrechli-

ches Packgut, vor Nässe schützen, 
elektrostatisch gefährdetes Bauele-
ment

 Leitungsüberwachung
 Beruhigungslampe für Bereitschaft 

und Alarm-/Ruf-LED 
 Steckanschluss zur Rufanlage: Sub-D, 

passend für 15-polige Steckvorrich-
tungen EZ.127.xxxx

 Steckanschluss zum medizinischen 
elektrischen Gerät: RJ10 (potenzialfrei)

 Steckanschluss zum Patientenhand-
gerät: RJ10 (Arbeitskontakt und Beru-
higungslampe)

 Öse zur sicheren Befestigung an 
einem Wandhaken

 Normen:
– DIN VDE 0834

Bestandteile
1 Adapter für medizinische Geräte, mit 

Sub-D-Stecker, galvanisch getrennt
1 Anschlusskabel für medizinische 

Geräte
2 Haken nach innen für Sub-D-Stecker, 

15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.125.xxxx (vormontiert)

2 Haken nach außen für Sub-D-Stecker, 
15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx

MediSET Kabel, 26-polig EZ.125.6401
Kabel zum Anschluss eines Patienten-
handgeräts MediSET an eine Steckvor-
richtung 26-polig.
Haken im Stecker nach außen für Sub-D-
Stecker, 15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx.

Technische Daten
 Länge: 3 m
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.125.6411
EZ.125.6411

EZ.125.6421

EZ.125.6620

EZ.125.6625

MediSET GS Kabel, 26-polig EZ.125.6411
Kabel zum Anschluss eines Patienten-
handgeräts MediSET GS an eine Steck-
vorrichtung 26-polig.
Haken im Stecker nach außen für Sub-D-
Stecker, 15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx.

Technische Daten
 Länge: 3 m

MediSET 4 GS Kabel, 26-polig EZ.125.6421
Kabel zum Anschluss eines Patienten-
handgeräts MediSET 4 GS an eine Steck-
vorrichtung 26-polig.
Haken im Stecker nach außen für Sub-D-
Stecker, 15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx.

Technische Daten
 Länge: 3 m

Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6620
Steckklemme, 2-polig zum Anschluss von 
Drähten an den Stiften einer Leiterplatte.

Technische Daten
 Raster: 3,5 mm
 Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8 mm
 Spannung: max. 100 V
 Strom: max. 6A
 Farbe: grau
 Abmessungen (BxHxT): 

7 x 11 x 10,5 mm
 Gewicht (pro Klemme): 1,0 g

Verkaufseinheit
100 Stück

Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6625
Steckklemme, 2-polig zum Anschluss von 
Drähten an den Stiften einer Leiterplatte.

Technische Daten
 Raster: 3,5 mm
 Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8 mm
 Spannung: max. 160 V
 Strom: max. 4 A bei 0,5 mm2 Draht-

querschnitt
 Farbe: grün
 Abmessungen (BxHxT): 

7,5 x 8,5 x 9,5 mm
 Gewicht (pro Klemme): 0,5 g

Verkaufseinheit
50 Stück
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EZ.125.6630 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.125.6630

EZ.125.6635

EZ.125.6640

Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6630
Steckklemme, 3-polig zum Anschluss von 
Drähten an den Stiften einer Leiterplatte.

Technische Daten
 Raster: 3,5 mm
 Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8 mm
 Spannung: max. 100 V
 Strom: max. 6 A
 Farbe: grau
 Abmessungen (BxHxT): 10,5 

 x 11 x 10,5 mm
 Gewicht (pro Klemme): 1,4 g

Verkaufseinheit
100 Stück

Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6635
Steckklemme, 3-polig zum Anschluss von 
Drähten an den Stiften einer Leiterplatte.

Technische Daten
 Raster: 3,5 mm
 Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8 mm
 Spannung: max. 160 V
 Strom: max. 4 A bei 0,5 mm2 Draht-

querschnitt
 Farbe: grün
 Abmessungen (BxHxT): 

11 x 8,5 x 9,5 mm
 Gewicht (pro Klemme): 0,8 g

Verkaufseinheit
50 Stück

Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6640
Steckklemme, 4-polig zum Anschluss von 
Drähten an den Stiften einer Leiterplatte.

Technische Daten
 Raster: 3,5 mm
 Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8 mm
 Spannung: max. 100 V
 Strom: max. 6A
 Farbe: grau
 Abmessungen (BxHxT): 

14 x 11 x 10,5 mm
 Gewicht (pro Klemme): 1,8 g

Verkaufseinheit
100 Stück
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.125.6645
EZ.125.6645

EZ.125.6650

EZ.125.6655

Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6645
Steckklemme, 4-polig zum Anschluss von 
Drähten an den Stiften einer Leiterplatte.

Technische Daten
 Raster: 3,5 mm
 Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8 mm
 Spannung: max. 160 V
 Strom: max. 4 A bei 0,5 mm2 Draht-

querschnitt
 Farbe: grün
 Abmessungen (BxHxT): 

14,5 x 8,5 x 9,5 mm
 Gewicht (pro Klemme): 1,6 g

Verkaufseinheit
50 Stück

Klemme, schraubenlos, 5-polig (Raster 3,5 mm), grau, 50 Stück EZ.125.6650
Steckklemme, 5-polig zum Anschluss von 
Drähten an den Stiften einer Leiterplatte.

Technische Daten
 Raster: 3,5 mm
 Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8 mm
 Spannung: max. 100 V
 Strom: max. 6 A
 Farbe: grau
 Abmessungen (BxHxT): 

17,5 x 11 x 10,5 mm
 Gewicht (pro Klemme): 2,3 g

Verkaufseinheit
50 Stück

Klemme, schraubenlos, 5-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6655
Steckklemme, 5-polig zum Anschluss von 
Drähten an den Stiften einer Leiterplatte.

Technische Daten
 Raster: 3,5 mm
 Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8 mm
 Spannung: max. 160 V
 Strom: max. 4 A bei 0,5 mm2 Draht-

querschnitt
 Farbe: grün
 Abmessungen (BxHxT): 

18 x 8,5 x 9,5 mm
 Gewicht (pro Klemme): 1,7 g

Verkaufseinheit
50 Stück
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EZ.125.6665 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.125.6665

EZ.127.2000

Klemme, schraubenlos, 6-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6665
Steckklemme, 6-polig zum Anschluss von 
Drähten an den Stiften einer Leiterplatte.

Technische Daten
 Raster: 3,5 mm
 Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8 mm
 Spannung: max. 160 V
 Strom: max. 4 A bei 0,5 mm2 Draht-

querschnitt
 Farbe: grün
 Abmessungen (BxHxT): 

21,5 x 8,5 x 9,5 mm
 Gewicht (pro Klemme): 2,0 g

Verkaufseinheit
50 Stück

Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
Tastenkappe für Patientenruf, rot.
Bestandteil dieser Komponenten:
 Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrich-

tung, 15-polig EZ.127.7300S
 Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-

polig, CR.7400 EZ.127.7400M
 Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-

polig EZ.127.7400S
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN EZ.127.7410S
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN, Radioadapter
EZ.127.7901S

 Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-
polig, MVE, CR.7400 EZ.127.7981M

 Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-
polig, MVE EZ.127.7981S

 Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrich-
tung, 15-polig, MVE EZ.127.7986S

 Ruftaster, mit 2 Steckvorrichtungen, 
15-polig & Mini-DIN, MVE

EZ.127.7991S
 Ruftaster EZ.127.8120S
 Ruf-AnwesenheitstasterEZ.127.8220S
 Ruf-Anwesenheitstaster mit Summer

EZ.127.8230S
 Ruf-Abstelltaster EZ.127.8240S
 Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrich-

tung, 15-polig EZ.127.8300S
 Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-

polig EZ.127.8400S

Technische Daten
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (DurchmesserxH): 

20 x 2 mm
 Gewicht: 1 g
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.2010
EZ.127.2010

EZ.127.2020

EZ.127.2030

EZ.127.2040

EZ.127.2050

Tastenkappe Arzt, rot EZ.127.2010
Tastenkappe für Arztnotruf, rot. Technische Daten

 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-
riell

 Abmessungen (DurchmesserxH): 
20 x 2 mm

 Gewicht: 1 g

Tastenkappe Personal, rot EZ.127.2020
Tastenkappe für Personalruf, rot. Technische Daten

 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-
riell

 Abmessungen (DurchmesserxH): 
20 x 2 mm

 Gewicht: 1 g

Tastenkappe Service, grau EZ.127.2030
Tastenkappe für Serviceruf, grau. Technische Daten

 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-
riell

 Abmessungen (DurchmesserxH): 
20 x 2 mm

 Gewicht: 1 g

Tastenkappe Anwesenheit, grün EZ.127.2040
Tastenkappe für Anwesenheit 1, grün.
Bestandteil dieser Komponenten:
 Anwesenheitstaster EZ.127.8100S
 Anwesenheitstaster mit Summer

EZ.127.8110S
 Ruf-AnwesenheitstasterEZ.127.8220S
 Ruf-Anwesenheitstaster mit Summer

EZ.127.8230S

Technische Daten
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (DurchmesserxH): 

20 x 2 mm
 Gewicht: 1 g

Tastenkappe Anwesenheit, gelb EZ.127.2050
Tastenkappe für Anwesenheit 2, gelb. Technische Daten

 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-
riell

 Abmessungen (DurchmesserxH): 
20 x 2 mm

 Gewicht: 1 g
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EZ.127.2060 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.2060

EZ.127.2080

EZ.127.2120

Tastenkappe Abstellen, grau EZ.127.2060
Tastenkappe für Ruf abstellen, grau.
Bestandteil dieser Komponenten:
 Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrich-

tung, 15-polig EZ.127.7300S
 Ruf-Abstelltaster, weiße Taste, mit 

Steckvorrichtung, 15-polig, MVE
EZ.127.7985S

 Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrich-
tung, 15-polig, MVE EZ.127.7986S

 Abstelltaster EZ.127.8130S
 Ruf-Abstelltaster EZ.127.8240S
 Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrich-

tung, 15-polig EZ.127.8300S

Technische Daten
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (DurchmesserxH): 

20 x 2 mm
 Gewicht: 1 g

Tastenkappe Arzt, blau EZ.127.2080
Tastenkappe für Arztnotruf, blau. Technische Daten

 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-
riell

 Abmessungen (DurchmesserxH): 
20 x 2 mm

 Gewicht: 1 g

Tastenkappe Ruf, weiß EZ.127.2120
Tastenkappe für Patientenruf, weiß mit 
rotem Schwesternsymbol.
Für medizinische Versorgungseinheit 
(MVE).
Bestandteil dieser Komponenten:
 Ruftaster,weiße Taste, mit Steckvor-

richtung, 15-polig, MVE EZ.127.7980S
 Ruf-Abstelltaster, weiße Taste, mit 

Steckvorrichtung, 15-polig, MVE
EZ.127.7985S

 Ruftaster, weiße Taste, mit 2 Steckvor-
richtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE

EZ.127.7990S

Technische Daten
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (DurchmesserxH): 

20 x 2 mm
 Gewicht: 1 g
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.2401
EZ.127.2401

EZ.127.3000

EZ.127.3100

Zugtasterschnur, rot, 3 m, 10 Stück EZ.127.2401
Zugtasterschnur mit 2 Griffen für Zugtas-
ter.
Bestandteil dieser Komponenten:
 Zugtaster, 3 m EZ.127.8601S
 Zugtaster IP 66, 3 m EZ.127.8651S
 Zugtaster IP 66 mit Abstellfunktion, 

3 m EZ.127.8661S

Technische Daten
 Material der Griffe: Kunststoff (ABS)
 Griffe und Schnur antibakteriell
 Zuggriffe können frei in der Höhe 

befestigt werden
 Schutz gegen Strangulieren und Her-

abreißen:
– Bei Belastung Längung um das fünf-

fache
– Schnur reißt bei Belastung von max. 

7 kg
 Länge: 3 m
 Gewicht: 37 g

Verkaufseinheit
10 Stück

Abdeckplatte neutral EZ.127.3000
Blindabdeckplatte mit Schnappbefesti-
gung.
Bestandteil dieser Sets:
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN, Radioadapter
EZ.127.7901S

 Summer EZ.127.8000S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm
 Gewicht: 20 g

Abdeckplatte 1 Taste EZ.127.3100
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung für 
Taster mit 1 Taste mit Beruhigungslampe.
Bestandteil dieser Sets:
 Anwesenheitstaster EZ.127.8100S
 Anwesenheitstaster mit Summer

EZ.127.8110S
 Ruftaster EZ.127.8120S
 Abstelltaster EZ.127.8130S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm
 Gewicht: 20 g
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EZ.127.3200 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.3200

EZ.127.3300

EZ.127.3400

EZ.127.3500

Abdeckplatte 2 Tasten EZ.127.3200
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung für 
Taster mit 2 Tasten und Beruhigungslam-
pen.
Bestandteil dieser Sets:
 Ruf-AnwesenheitstasterEZ.127.8220S
 Ruf-Anwesenheitstaster mit Summer

EZ.127.8230S
 Ruf-Abstelltaster EZ.127.8240S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm
 Gewicht: 20 g

Abdeckplatte Steckvorrichtung, 2 Tasten EZ.127.3300
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung für 
Steckvorrichtungen mit 2 Tasten und 
Beruhigungslampen.
Bestandteil dieser Sets:
 Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrich-

tung, 15-polig EZ.127.7300S
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN EZ.127.7410S
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN, Radioadapter
EZ.127.7901S

 Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrich-
tung, 15-polig EZ.127.8300S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm
 Gewicht: 20 g

Abdeckplatte Steckvorrichtung, 1 Taste EZ.127.3400
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung für 
Steckvorrichtungen mit 1 Taste und Beru-
higungslampe.
Bestandteil dieser Sets:
 Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-

polig, CR.7400 EZ.127.7400M
 Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-

polig EZ.127.7400S
 Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-

polig EZ.127.8400S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm
 Gewicht: 20 g

Abdeckplatte Steckvorrichtung EZ.127.3500
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung für 
Steckvorrichtungen ohne Tasten.
Bestandteil dieses Sets:
 Steckvorrichtung, 15-polig

EZ.127.7500S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm
 Gewicht: 20 g
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.3600
EZ.127.3600

EZ.127.3601

EZ.127.3602

EZ.127.3700

Abdeckplatte für Zugtaster/pneumatischer Taster EZ.127.3600
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung für 
Zugtasterschnur des Zugtasters und 
Schlauch des pneumatischen Tasters.
Bestandteil dieser Sets:
 Zugtaster, 3 m EZ.127.8601S
 Ruftaster, pneumatisch EZ.127.8610S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm
 Gewicht: 20 g

Abdeckplatte für Notruf-Zugschalter EZ.127.3601
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung. 
Aufschrift EMERGENCY.
Für Notruf-Zugschalter.
Bestandteil dieses Sets:
 Notruf-Zugschalter EZ.127.6041

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm
 Gewicht: 20 g

Abdeckplatte für Herzalarm-Zugschalter EZ.127.3602
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung. 
Aufschrift CARDIAC.
Für Herzalarm-Zugschalter.
Bestandteil dieses Sets:
 Herzalarm-Zugschalter EZ.127.6045

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm
 Gewicht: 20 g

Abdeckplatte für Steckvorrichtung in MVE EZ.127.3700
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung für 
Steckvorrichtungen in einer medizini-
scher Versorgungseinheit (MVE).

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

73 x 55 x 8 mm
 Gewicht: 9 g
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EZ.127.3710 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.3710

EZ.127.3720

EZ.127.4100

EZ.127.4110

Abdeckplatte für Steckvorrichtung und 1 Taste in MVE EZ.127.3710
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung für 
Steckvorrichtungen mit 1 Taste und Beru-
higungslampe in einer medizinischer Ver-
sorgungseinheit (MVE).
Bestandteil dieses Sets:
 Ruftaster,weiße Taste, mit Steckvor-

richtung, 15-polig, MVE EZ.127.7980S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

73 x 55 x 8 mm
 Gewicht: 8 g

Abdeckplatte für Steckvorrichtung und 2 Tasten in MVE EZ.127.3720
Abdeckplatte mit Schnappbefestigung für 
Steckvorrichtungen mit 2 Tasten und 
Beruhigungslampen in einer medizini-
scher Versorgungseinheit (MVE).
Bestandteil dieser Sets:
 Ruf-Abstelltaster, weiße Taste, mit 

Steckvorrichtung, 15-polig, MVE
EZ.127.7985S

 Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrich-
tung, 15-polig, MVE EZ.127.7986S

 Ruftaster, weiße Taste, mit 2 Steckvor-
richtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE

EZ.127.7990S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

73 x 55 x 8 mm
 Gewicht: 7 g

Adapterrahmen S1 EZ.127.4100
Adapterrahmen zum Einbau eines 
Moduls EZ.127.xxxx mit den Außenma-
ßen 80 x 80 mm. Sie haben diese Mög-
lichkeiten:
 Montage auf einen Aufbaurahmen S1 

auf Putz EZ.127.4200.
 Montage auf eine Einbaudose E1.
Zum Abheben der Abdeckplatte mit 
einem Schraubendreher hat der Adap-
terrahmen S1 eine Nut.

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

88 x 88 x 4 mm
 Gewicht: 14 g

Adapterrahmen S2 EZ.127.4110
Adapterrahmen zum Einbau von 2 Modu-
len EZ.127.xxxx mit den Außenmaßen 
80 x 80 mm. Sie haben diese Möglichkei-
ten:
 Montage auf einen Aufbaurahmen S2 

auf Putz EZ.127.4210.
 Montage auf eine Einbaudose E2.
Zum Abheben der Abdeckplatte mit 
einem Schraubenzieher hat der Adapter-
rahmen S2 eine Nut.
Bestandteil dieser Komponenten:
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN, Radioadapter
EZ.127.7901S

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

168 x 88 x 4 mm
 Gewicht: 31 g
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.4200
EZ.127.4200

EZ.127.4210

Aufbaurahmen S1 EZ.127.4200
Aufbaurahmen S1 zur Montage eines 
Moduls EZ.127.xxxx mit einem Adapter-
rahmen S1 auf Putz.
Mit dem Adapterrahmen S1, Bestellnum-
mer EZ.127.4100, kann ein Modul 
EZ.127.xxxx auf diesen Aufbaurahmen 
aufgesetzt werden.
Diese Zimmer-Signalleuchten bzw. Zim-
merelektroniken können direkt auf den 
Aufbaurahmen S1 ohne Adapterrahmen 
montiert werden:
 RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesen-

heit EZ.130.1305
Sie können den Aufbaurahmen S1 auch 
auf eine handelsübliche Schalterdose 
oder Einbaudose E1 montieren.

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

88 x 88 x 22 mm
 Gewicht: 39 g

Nötig ist außerdem
 Adapterrahmen S1 EZ.127.4100

Nur für Module EZ.127.xxxx.

Aufbaurahmen S2 EZ.127.4210
Aufbaurahmen S2 zur Montage von zwei 
Modulen EZ.127.xxxx mit einem Adapter-
rahmen S2 auf Putz.
Mit dem Adapterrahmen S2, Bestellnum-
mer EZ.127.4110, können 2 Module 
EZ.127.xxxx auf diesen Aufbaurahmen 
aufgesetzt werden.
Diese Module können direkt auf den Auf-
baurahmen montiert werden ohne Adap-
terrahmen:
 RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesen-

heit EZ.130.1305
Sie können den Aufbaurahmen S2 auch 
auf eine handelsübliche Schalterdose 
montieren.
Für waagerechte und senkrechte Mon-
tage.

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

168 x 88 x 40 mm
 Gewicht: 89 g

Nötig ist außerdem
 Adapterrahmen S2 EZ.127.4110
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EZ.127.5600 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.5600

Patientenhandgerät, Ruf EZ.127.5600
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Antibakterielle Folientastatur: Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Patienten-
ruftaste kann auf ihrer gesamten Flä-
che betätigt werden.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
1,4 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe für Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 143 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.5600IP
EZ.127.5600IP

Patientenhandgerät, Ruf, IP 67 EZ.127.5600IP
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Antibakterielle Folientastatur: Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Patienten-
ruftaste kann auf ihrer gesamten Flä-
che betätigt werden.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
1,4 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 143 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 67
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EZ.127.5600XL Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.5600XL

Patientenhandgerät, Ruf, 5 m EZ.127.5600XL
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Antibakterielle Folientastatur: Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Patienten-
ruftaste kann auf ihrer gesamten Flä-
che betätigt werden.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 5 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
1,4 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 143 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.5610
EZ.127.5610

Patientenhandgerät, Ruf, 1 Licht EZ.127.5610
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Eine Bettenlichttaste, gelb. Mit Finde-
licht, schwach gelb leuchtend.

 Antibakterielle Folientastatur: Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Patienten-
ruftaste kann auf ihrer gesamten Flä-
che betätigt werden.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
1,4 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt, 
zur Ansteuerung eines Stromstoß-
schalters nach EN 60669-2-1/2 mit 
Schutzkleinspannung (ES1, SELV)

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 145 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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EZ.127.5620 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.5620

Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht EZ.127.5620
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, z.B. für Raum-
licht und Bettenlicht. Bettenlichttaste 
mit Findelicht, schwach gelb leuch-
tend.

 Antibakterielle Folientastatur: Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Patienten-
ruftaste kann auf ihrer gesamten Flä-
che betätigt werden.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
1,4 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 147 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.5620IP
EZ.127.5620IP

Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, IP 67 EZ.127.5620IP
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Antibakterielle Patientenruftaste, rot. 

Mit Findelicht und Beruhigungslampe. 
Mit DIN VDE-Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, z.B. für Raum-
licht und Bettenlicht. Bettenlichttaste 
mit Findelicht, schwach gelb leuch-
tend.

 Antibakterielle Folientastatur: Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Patienten-
ruftaste kann auf ihrer gesamten Flä-
che betätigt werden.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
1,4 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 147 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 67
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EZ.127.5620XL Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.5620XL

Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, 5 m EZ.127.5620XL
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, z.B. für Raum-
licht und Bettenlicht. Bettenlichttaste 
mit Findelicht, schwach gelb leuch-
tend.

 Antibakterielle Folientastatur: Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Patienten-
ruftaste kann auf ihrer gesamten Flä-
che betätigt werden.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 5 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
1,4 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 147 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.5630
EZ.127.5630

Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service EZ.127.5630
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, z.B. für Raum-
licht und Bettenlicht. Bettenlichttaste 
mit Findelicht, schwach gelb leuch-
tend.

 Eine Serviceruftaste, grau.
 Antibakterielle Folientastatur: Die 

Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Ruftasten 
können auf ihrer gesamten Fläche 
betätigt werden.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
1,4 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste, 24 V 
bei Betätigen der Serviceruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 150 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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EZ.127.5640 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.5640

Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service, Steuerung EZ.127.5640
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, für z.B. Raum-
licht und Bettenlicht. Bettenlichttaste 
mit Findelicht, schwach gelb leuch-
tend.

 Eine Serviceruftaste, grau.
 Zwei Funktionstasten, grau, zur Steue-

rung von Zusatzfunktionen (Rolladen 
oder Kopfteil des Betts auf/ab)

 Antibakterielle Folientastatur: Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Ruftasten 
können auf ihrer gesamten Fläche 
betätigt werden.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

 Steuerung von angeschlossenen 
Geräten (z.B. Rolladen oder Kopfteil 
des Betts).

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
1,4 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste, 24 V 
bei Betätigen der Serviceruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Max. Belastung der Funktionstasten: 
Ausgangsspannung 24 V, Belastung 
20 mA (bei induktiver Last entstören)

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 160 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.5700
EZ.127.5700

Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV EZ.127.5700
Patientenhandgerät ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, z.B. für Raum-
licht und Bettenlicht. Bettenlichttaste 
mit Findelicht, schwach gelb leuch-
tend.

 Eine Serviceruftaste, grau.
 Fünf Tasten für Radio/TV-Steuerung 

und Steuerung von anderen ange-
schlossenen Geräten (z.B. Rolladen 
oder Kopfteil des Betts).
Für den Anschluss und die Steuerung 
eines TV-Geräts oder anderer Geräte 
ist zusätzliche Hardware nötig. Wei-
tere Informationen auf Anfrage.

 Antibakterielle Folientastatur: Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Ruftasten 
können auf ihrer gesamten Fläche 
betätigt werden.

 1-stellige 7-Segmentanzeige.
 Kopfhöreranschluss. Gegen Berüh-

rung geschützt, für Standard-Stereo-
kopfhörer (32 Ω).

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

 Änderung der Konfiguration mit Konfi-
gurationsadapter Patientenhandge-
rät, Bestellnummer EZ.125.6060.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
15 mA, Radio/TV aktiv mit Kopfhörer 
max. 80 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste, 24 V 
bei Betätigen der Serviceruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Pulsdauer bei TV-Steuerung: Aus-
gangsspannung: 24 V; Eintastensteu-
erung: Länge des Tastendrucks; Tas-
tensteuerung: Programm auf: 100 ms, 
Programm ab: 200 ms, Grundlautstär-
kepegel auf: 300 ms, Grundlautstärke-
pegel ab: 400 ms
Mit dem Patientenhandgerät können 
Sie nur ausgewählte Fernseher steu-
ern. Zusätzlich benötigen Sie eine spe-
zielle TV-Schnittstelle (Hardware). Für 
weitere Informationen wenden Sie 
sich an Ihren zuständigen Vertriebs-
partner.

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Max. Belastung der Funktionstasten: 
20 mA bei 17 V Ausgangsspannung

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 180 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54

Nötig ist außerdem
 Dynamischer Kopfhörer EZ.093.332
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EZ.127.5710 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.5710

Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV EZ.127.5710
Patientenhandgerät mit Sprechen.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe. Mit DIN VDE-
Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, für Raumlicht 
und Bettenlicht. Bettenlichttaste mit 
Findelicht, schwach gelb leuchtend.

 Serviceruftaste, grau.
 Fünf Tasten für Radio/TV-Steuerung 

und Steuerung von anderen ange-
schlossenen Geräten (z.B. Rolladen 
oder Kopfteil des Betts).
Für den Anschluss und die Steuerung 
eines TV-Geräts oder anderer Geräte 
ist zusätzliche Hardware nötig. Wei-
tere Informationen auf Anfrage.

 Folientastatur: Die Patientenruftaste 
hat einen fühlbaren, erhobenen Rand 
und kann daher sehr leicht ertastet 
werden. Die Ruftasten können auf 
ihrer gesamten Fläche betätigt wer-
den.

 1-stellige 7-Segmentanzeige.
 Kopfhöreranschluss. Gegen Berüh-

rung geschützt, für Standard-Stereo-
kopfhörer (32 Ω).

 Lautsprecher auf der Rückseite für 
freie und diskrete Sprach- und Radio-
übertragung. Mikrofon auf der Unter-
seite für freies und diskretes Spre-
chen.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

 Änderung der Konfiguration mit Konfi-
gurationsadapter Patientenhandge-
rät, Bestellnummer EZ.125.6060.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
15 mA, bei Sprechverbindung max. 
80 mA

 Ausgangsspannung: 6,8 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste, 24 V 
bei Betätigen der Serviceruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Pulsdauer bei TV-Steuerung: Aus-
gangsspannung: 24 V; Eintastensteu-
erung: Länge des Tastendrucks; Tas-
tensteuerung: Programm auf: 100 ms, 
Programm ab: 200 ms, Grundlautstär-
kepegel auf: 300 ms, Grundlautstärke-
pegel ab: 400 ms
Mit dem Patientenhandgerät können 
Sie nur ausgewählte Fernseher steu-
ern. Zusätzlich benötigen Sie eine spe-
zielle TV-Schnittstelle (Hardware). Für 
weitere Informationen wenden Sie 
sich an Ihren zuständigen Vertriebs-
partner.

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Max. Belastung der Funktionstasten: 
20 mA bei 17 V Ausgangsspannung

 Max. magnetische Abstrahlung des 
Lautsprechers: 0,7 mT

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 210 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54

Nötig ist außerdem
 Dynamischer Kopfhörer EZ.093.332
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.5720
EZ.127.5720

Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service EZ.127.5720
Patientenhandgerät mit Sprechen.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe. Mit DIN VDE-
Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, für Raumlicht 
und Bettenlicht. Bettenlichttaste mit 
Findelicht, schwach gelb leuchtend.

 Serviceruftaste, grau.
 Folientastatur: Die Patientenruftaste 

hat einen fühlbaren, erhobenen Rand 
und kann daher sehr leicht ertastet 
werden. Die Ruftasten können auf 
ihrer gesamten Fläche betätigt wer-
den.

 Lautsprecher auf der Rückseite für 
freie und diskrete Sprachübertra-
gung. Mikrofon auf der Unterseite für 
freies und diskretes Sprechen.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
15 mA, bei Sprechverbindung max. 
80 mA

 Ausgangsspannung: 6,8 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste, 24 V 
bei Betätigen der Serviceruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Max. magnetische Abstrahlung des 
Lautsprechers: 0,7 mT

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 190 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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EZ.127.5730 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.5730

Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Radio/TV EZ.127.5730
Patientenhandgerät mit Sprechen.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe. Mit DIN VDE-
Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, z.B. für Raum-
licht und Bettenlicht. Bettenlichttaste 
mit Findelicht, schwach gelb leuch-
tend.

 Fünf Tasten für Radio/TV-Steuerung 
und Steuerung von anderen ange-
schlossenen Geräten (z.B. Rolladen 
oder Kopfteil des Betts).
Für den Anschluss und die Steuerung 
eines TV-Geräts oder anderer Geräte 
ist zusätzliche Hardware nötig. Wei-
tere Informationen auf Anfrage.

 Folientastatur: Die Patientenruftaste 
hat einen fühlbaren, erhobenen Rand 
und kann daher sehr leicht ertastet 
werden. Die Ruftasten können auf 
ihrer gesamten Fläche betätigt wer-
den.

 1-stellige 7-Segmentanzeige.
 Kopfhöreranschluss. Gegen Berüh-

rung geschützt, für Standard-Stereo-
kopfhörer (32 Ω).

 Lautsprecher auf der Rückseite für 
freie und diskrete Sprach- und Radio-
übertragung. Mikrofon auf der Unter-
seite für freies und diskretes Spre-
chen.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

 Änderung der Konfiguration mit Konfi-
gurationsadapter Patientenhandge-
rät, Bestellnummer EZ.125.6060.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
15 mA, bei Sprechverbindung max. 
80 mA

 Ausgangsspannung: 6,8 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Pulsdauer bei TV-Steuerung: Aus-
gangsspannung: 24 V; Eintastensteu-
erung: Länge des Tastendrucks; Tas-
tensteuerung: Programm auf: 100 ms, 
Programm ab: 200 ms, Grundlautstär-
kepegel auf: 300 ms, Grundlautstärke-
pegel ab: 400 ms
Mit dem Patientenhandgerät können 
Sie nur ausgewählte Fernseher steu-
ern. Zusätzlich benötigen Sie eine spe-
zielle TV-Schnittstelle (Hardware). Für 
weitere Informationen wenden Sie 
sich an Ihren zuständigen Vertriebs-
partner.

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Max. Belastung der Funktionstasten: 
20 mA bei 17 V Ausgangsspannung

 Max. magnetische Abstrahlung des 
Lautsprechers: 0,7 mT

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 210 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54

Nötig ist außerdem
 Dynamischer Kopfhörer EZ.093.332
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.5740
EZ.127.5740

Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht EZ.127.5740
Patientenhandgerät mit Sprechen.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe. Mit DIN VDE-
Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, z.B. für Raum-
licht und Bettenlicht. Bettenlichttaste 
mit Findelicht, schwach gelb leuch-
tend.

 Folientastatur: Die Patientenruftaste 
hat einen fühlbaren, erhobenen Rand 
und kann daher sehr leicht ertastet 
werden. Die Patientenruftasten kann 
auf ihrer gesamten Fläche betätigt 
werden.

 Lautsprecher auf der Rückseite für 
freie und diskrete Sprachübertra-
gung. Mikrofon auf der Unterseite für 
freies und diskretes Sprechen.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
15 mA, bei Sprechverbindung max. 
80 mA

 Ausgangsspannung: 6,8 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Max. magnetische Abstrahlung des 
Lautsprechers: 0,7 mT

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 190 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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EZ.127.5745 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.5745

Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf EZ.127.5745
Patientenhandgerät mit Sprechen.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe. Mit DIN VDE-
Ruftasterüberwachung.

 Folientastatur: Die Patientenruftaste 
hat einen fühlbaren, erhobenen Rand 
und kann daher sehr leicht ertastet 
werden. Die Ruftasten können auf 
ihrer gesamten Fläche betätigt wer-
den.

 Lautsprecher auf der Rückseite für 
freie und diskrete Sprachübertra-
gung. Mikrofon auf der Unterseite für 
freies und diskretes Sprechen.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
15 mA, bei Sprechverbindung max. 
80 mA

 Ausgangsspannung: 6,8 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Max. magnetische Abstrahlung des 
Lautsprechers: 0,7 mT

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 204 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.5750
EZ.127.5750

Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV, Lageschalter EZ.127.5750
Patientenhandgerät mit Sprechen.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe. Mit DIN VDE-
Ruftasterüberwachung.

 Zwei Lichttasten, gelb, z.B. für Raum-
licht und Bettenlicht. Bettenlichttaste 
mit Findelicht, schwach gelb leuch-
tend.

 Serviceruftaste, grau.
 Fünf Tasten für Radio/TV-Steuerung 

und Steuerung von anderen ange-
schlossenen Geräten (z.B. Rolladen 
oder Kopfteil des Betts).
Für den Anschluss und die Steuerung 
eines TV-Geräts oder anderer Geräte 
ist zusätzliche Hardware nötig. Wei-
tere Informationen auf Anfrage.

 Folientastatur: Die Patientenruftaste 
hat einen fühlbaren, erhobenen Rand 
und kann daher sehr leicht ertastet 
werden. Die Ruftasten können auf 
ihrer gesamten Fläche betätigt wer-
den.

 1-stellige 7-Segmentanzeige.
 Kopfhöreranschluss. Gegen Berüh-

rung geschützt, für Standard-Stereo-
kopfhörer (32 Ω).

 Lautsprecher auf der Rückseite für 
freie und diskrete Sprach- und Radio-
übertragung. Mikrofon auf der Unter-
seite für freies und diskretes Spre-
chen.

 Freisprechen wird aktiviert, wenn 
Patientenhandgerät im Köcher ist 
oder wenn es senkrecht nach unten 
hängt.

 Stecker Sub-D 15-polig, erlaubt Abzie-
hen in alle Richtungen.

 Änderung der Konfiguration mit Konfi-
gurationsadapter Patientenhandge-
rät, Bestellnummer EZ.125.6060.

Technische Daten
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker, passend für 15-polige 
Steckvorrichtungen EZ.127.xxxx

 Stromverbrauch: Ruhelage max. 
15 mA, bei Sprechverbindung max. 
80 mA

 Ausgangsspannung: 6,8 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste, 24 V 
bei Betätigen der Serviceruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Pulsdauer bei TV-Steuerung: Aus-
gangsspannung: 24 V; Eintastensteu-
erung: Länge des Tastendrucks; Tas-
tensteuerung: Programm auf: 100 ms, 
Programm ab: 200 ms, Grundlautstär-
kepegel auf: 300 ms, Grundlautstärke-
pegel ab: 400 ms
Mit dem Patientenhandgerät können 
Sie nur ausgewählte Fernseher steu-
ern. Zusätzlich benötigen Sie eine spe-
zielle TV-Schnittstelle (Hardware). Für 
weitere Informationen wenden Sie 
sich an Ihren zuständigen Vertriebs-
partner.

 Max. Belastung der Lichttasten: 24 V/
25 mA, potenzialfrei herausgeführt 
mit gemeinsamem Pol, zur Ansteue-
rung eines Stromstoßschalters nach 
EN 60669-2-1/2 mit Schutzkleinspan-
nung (ES1, SELV)

 Max. Belastung der Funktionstasten: 
20 mA bei 17 V Ausgangsspannung

 Max. magnetische Abstrahlung des 
Lautsprechers: 0,7 mT

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur, Kabel und 

Stecker antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

62 x 134 x 20 mm
 Gewicht: 210 g
 Lichtruffunktion erfüllt nach DIN VDE 

0834, Teil 1
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1
– Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 54

Nötig ist außerdem
 Dynamischer Kopfhörer EZ.093.332
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EZ.127.5802 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.5802

EZ.127.5860

EZ.127.6000S

Köcher für Patientenhandgerät EZ.127.5802
Köcher zum Aufhängen eines Patienten-
handgeräts ab Bestellnummer 
EZ.127.5600 an die Wand oder einen 
Nachttisch.

Technische Daten
 Farbe (Köcher): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material (Köcher): Kunststoff (ABS), 

antibakteriell
 Gewicht: 90 g

Bestandteile
1 Köcher mit Magnet
2 Halterungen
2 Senkschrauben M4x10
2 Hutmuttern M4

Verlängerungskabel, 3 m, für Patientenhandgeräte EZ.127.5860
Verlängerungskabel für Patientenhand-
geräte der Serien EZ.127.56xx und 
EZ.127.57xx.

Technische Daten
 Farbe (Stecker): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material (Stecker): Kunststoff (ABS)
 Kabel und Stecker antibakteriell
 3 m langes, flexibles Kabel mit 15-poli-

gem Stecker und Buchse, passend für 
15-polige Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx

Bestandteile
1 Kabel mit 15-poligem Stecker und 

Buchse
2 Haken nach außen für Sub-D-Stecker, 

15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx (vormontiert)

2 Kabelbinder

Steckerhalbschalen, 5 Stück EZ.127.6000S
Steckerhalbschalen eines Steckers für 
Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx.
Mit Haken:
 Außen für Steckvorrichtungen mit 

Bestellnummern EZ.127.xxxx
 Innen für Steckvorrichtungen mit 

Bestellnummern 125.xxxx.

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

48 x 41 x 16 mm (ohne Haken)
 Gewicht (ein Stecker): 9 g

Bestandteile
5 Steckerhalbschalen 1
5 Steckerhalbschalen 2
10 Haken nach außen für Sub-D-Stecker, 

15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx

10 Haken nach innen für Sub-D-Stecker, 
15-polig für Steckvorrichtungen 
125.xxxx
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.6041
EZ.127.6041

Notruf-Zugschalter EZ.127.6041
Zugschalter für Notruf.

Eigenschaften
 Roter Zugschalter für Notruf. Mit Fin-

delicht und Beruhigungslampe (LED, 
rot).
Je nach Konfiguration kann Ruf ausge-
löst werden, wenn Zugschalter her-
ausgezogen wird oder wenn er einge-
drückt wird.
Zugschalter rastet ein. Der Ruf bleibt 
solange ausgelöst, bis der Zugschalter 
wieder eingedrückt bzw. herausgezo-
gen wird.
Findelicht kann aktiviert oder deakti-
viert werden.

 Auf der Abdeckplatte ist der Text 
EMERGENCY eingraviert.

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte): Kunststoff 

(ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 31 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 65 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 2x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 5 mA, 

max. 23 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Ausgang Zugschalter:

– Ausgangsspannung 15 V oder 24 V 
(mit Jumper einstellbar, 24 V vorein-
gestellt)

– Überwachungswiderstand 150 kΩ 
oder 56 kΩ (mit Jumper einstellbar)

– Ausgangsstrom max. 2,5 mA bei 
15 V Ausgangsspannung

– Ausgangsstrom max. 25 mA bei 24 V 
Ausgangsspannung

 Eingang:
– LED, rot, aktiviert mit 0 V, Stromver-

brauch max. 15 mA
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Grauer Tragrahmen mit eingesetzter 

Leiterplatte
1 Abdeckplatte für Notruf-Zugschalter

EZ.127.3601
4 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.6045 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.6045

Herzalarm-Zugschalter EZ.127.6045
Zugschalter für Herzalarm.

Eigenschaften
 Blauer Zugschalter für Herzalarm. Mit 

Findelicht und Beruhigungslampe 
(LED, gelb).
Je nach Konfiguration kann Ruf ausge-
löst werden, wenn Zugschalter her-
ausgezogen wird oder wenn er einge-
drückt wird.
Zugschalter rastet ein. Der Ruf bleibt 
solange ausgelöst, bis der Zugschalter 
wieder eingedrückt bzw. herausgezo-
gen wird.
Findelicht kann aktiviert oder deakti-
viert werden.

 Auf der Abdeckplatte ist der Text CAR-
DIAC eingraviert.

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte): Kunststoff 

(ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 31 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 65 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 2x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 5 mA, 

max. 23 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Ausgang Zugschalter:

– Ausgangsspannung 15 V oder 24 V 
(mit Jumper einstellbar, 24 V vorein-
gestellt)

– Überwachungswiderstand 150 kΩ 
oder 56 kΩ (mit Jumper einstellbar)

– Ausgangsstrom max. 2,5 mA bei 
15 V Ausgangsspannung

– Ausgangsstrom max. 25 mA bei 24 V 
Ausgangsspannung

 Eingang:
– LED, rot, aktiviert mit 0 V, Stromver-

brauch max. 15 mA
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Grauer Tragrahmen mit eingesetzter 

Leiterplatte
1 Abdeckplatte für Herzalarm-Zugschal-

ter EZ.127.3602
4 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.6120IP
EZ.127.6120IP

Patientenhandgerät für Adapter für medizinische Geräte, Ruf, IP 67 EZ.127.6120IP
Patientenhandgerät ohne Sprechen für 
den Anschluss an den Adapter für medi-
zinische Geräte, galvanisch getrennt. Der 
Adapter trennt galvanisch das Patienten-
handgerät (Patientenumgebung nach EN 
60601-1) von EZ CALL IP. Der Adapter 
verhindert, dass gefährliches Potenzial 
über den Patienten abgeleitet wird und 
ihn so gefährdet.
Ausstattung:
 Eine Patientenruftaste, rot. Mit Finde-

licht und Beruhigungslampe. Mit DIN 
VDE-Ruftasterüberwachung.

 Antibakterielle Folientastatur. Die 
Patientenruftaste hat einen fühlbaren, 
erhobenen Rand und kann daher sehr 
leicht ertastet werden. Die Patienten-
ruftaste kann auf ihrer gesamten Flä-
che betätigt werden.

 RJ10-Stecker für Anschluss an Adapter 
für medizinische Geräte.

Geeignet für:
 Adapter für medizinische Geräte, 

2xMOPP, mit Mini-DIN-Stecker
EZ.125.6101

 Adapter für medizinische Geräte, 
2xMOPP, mit Sub-D-Stecker

EZ.125.6111

Technische Daten
 3 m langes flexibles Kabel mit RJ10-

Stecker für Anschluss an Adapter für 
medizinische Geräte

 Betriebsspannung: 5 V
 Stromverbrauch: 

– Ruhestrom max. 0,5 mA, bei Betäti-
gen der Ruftaste ca. 0,7 mA

– Findelicht: 1 mA, Beruhigungslampe 
15 mA

 Ausgangsspannung: 10 V ± 5 % bei 
Betätigen der Patientenruftaste

 Beruhigungslampe der Patientenruf-
taste: 15 mA, LED, rot

 Defibrillationsgeschützt, Typ CF
 Schutzabstand bei verschiedenen Fre-

quenzen
– 150 kHz bis 80 MHz (CB-Funk): 

0,01 W 0,12 m, 0,1 W 0,37 m, 1 W 
1,17 m, 10 W 3,69 m, 100 W 
11,67 m

– 80 bis 800 MHz (PMR-Funk): 0,01 W 
0,04 m, 0,1 W 0,11 m, 1 W 0,35 m, 
10 W 1,11 m, 100 W 3,50 m

– 800 MHz bis 2,5 GHz (Handy): 
0,01 W 0,07 m, 0,1 W 0,22 m, 1 W 
0,70 m, 10 W 2,21 m, 100 W 7,00 m

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS)
 Gehäuse, Folientastatur und Kabel 

antibakteriell
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Lagertemperatur: 0 bis 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Transportbedingungen: Zerbrechli-

ches Packgut, vor Nässe schützen, 
elektrostatisch gefährdetes Bauele-
ment

 Größe (HxBxT): 134 x 62 x 20 mm
 Gewicht: 143 g
 Normen

– DIN EN 60601-1
– VDE 0834

 Schutzart: IP 67
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EZ.127.6840 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.6840

EZ.127.6850

EZ.127.6860

Gehäuseoberteil für Patientenhandgerät, 10 Stück EZ.127.6840
Geeignet für Patientenhandgeräte der 
Serien EZ.127.56xx, EZ.127.57xx:

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell

Bestandteile
 Gehäuseoberteil

Verkaufseinheit
10 Stück

Kabel, 3 m, (EZ.)127.5600, 10 Stück EZ.127.6850
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf  EZ.127.5600
 Patientenhandgerät, Ruf, IP 67  

EZ.127.5600IP
 Patientenhandgerät, Ruf, 5 m  

EZ.127.5600XL

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Kabel und Stecker antibakteriell

Bestandteile
1 Kabel, 3 m, mit Sub-D-Stecker
2 Haken nach außen für Sub-D-Stecker, 

15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx (vormontiert)

2 Haken nach innen für Sub-D-Stecker, 
15-polig für Steckvorrichtungen 
125.xxxx

Verkaufseinheit
10 Stück

Kabel, 3 m, (EZ.) EZ.127.5610, EZ.127.5620, EZ.127.5630, 10 Stück EZ.127.6860
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf, 1 Licht  

EZ.127.5610
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht  

EZ.127.5620
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, IP 67 

EZ.127.5620IP
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, 5 m  

EZ.127.5620XL
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Ser-

vice  EZ.127.5630

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Kabel und Stecker antibakteriell

Bestandteile
1 Kabel, 3 m, mit Sub-D-Stecker
2 Haken nach außen für Sub-D-Stecker, 

15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx (vormontiert)

2 Haken nach innen für Sub-D-Stecker, 
15-polig für Steckvorrichtungen 
125.xxxx

Verkaufseinheit
10 Stück
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.6870
EZ.127.6870

EZ.127.6880

Kabel, 3 m, (EZ.) EZ.127.5640, EZ.127.57xx, 10 Stück EZ.127.6870
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Ser-

vice, Steuerung EZ.127.5640
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Ser-

vice, Radio/TV EZ.127.5700
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service, Radio/TV EZ.127.5710
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service EZ.127.5720
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Radio/TV EZ.127.5730
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht EZ.127.5740
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf

EZ.127.5745
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service, Radio/TV, Lageschalter
EZ.127.5750

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Kabel und Stecker antibakteriell

Bestandteile
1 Kabel, 3 m, mit Sub-D-Stecker
2 Haken nach außen für Sub-D-Stecker, 

15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx (vormontiert)

2 Haken nach innen für Sub-D-Stecker, 
15-polig für Steckvorrichtungen 
125.xxxx

Verkaufseinheit
10 Stück

Kabel, 10 m, (EZ.)127.5600, 10 Stück EZ.127.6880
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf  EZ.127.5600
 Patientenhandgerät, Ruf, IP 67  

EZ.127.5600IP
 Patientenhandgerät, Ruf, 5 m  

EZ.127.5600XL

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Kabel und Stecker antibakteriell

Bestandteile
1 Kabel, 10 m, mit Sub-D-Stecker
2 Haken nach außen für Sub-D-Stecker, 

15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx (vormontiert)

2 Haken nach innen für Sub-D-Stecker, 
15-polig für Steckvorrichtungen 
125.xxxx

Verkaufseinheit
10 Stück
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EZ.127.6900 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.6900

EZ.127.6910

EZ.127.6920

EZ.127.6930

Kabel, 10 m, (EZ.) EZ.127.5640, EZ.127.57xx, 10 Stück EZ.127.6900
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Ser-

vice, Steuerung EZ.127.5640
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Ser-

vice, Radio/TV EZ.127.5700
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service, Radio/TV EZ.127.5710
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service EZ.127.5720
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Radio/TV EZ.127.5730
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht EZ.127.5740
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf

EZ.127.5745
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service, Radio/TV, Lageschalter
EZ.127.5750

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Kabel und Stecker antibakteriell

Bestandteile
1 Kabel, 10 m, mit Sub-D-Stecker
2 Haken nach außen für Sub-D-Stecker, 

15-polig für Steckvorrichtungen 
EZ.127.xxxx (vormontiert)

2 Haken nach innen für Sub-D-Stecker, 
15-polig für Steckvorrichtungen 
125.xxxx

Verkaufseinheit
10 Stück

Deckfolie für EZ.127.5600, 10 Stück EZ.127.6910
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf  EZ.127.5600
 Patientenhandgerät, Ruf, IP 67  

EZ.127.5600IP
 Patientenhandgerät, Ruf, 5 m  

EZ.127.5600XL
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf

EZ.127.5745

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Deckfolie antibakteriell

Verkaufseinheit
10 Stück

Deckfolie für EZ.127.5610, 10 Stück EZ.127.6920
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf, 1 Licht  

EZ.127.5610

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Deckfolie antibakteriell

Verkaufseinheit
10 Stück

Deckfolie für EZ.127.5620, EZ.127.5740, 10 Stück EZ.127.6930
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht  

EZ.127.5620
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, IP 67 

EZ.127.5620IP
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, 5 m  

EZ.127.5620XL
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht EZ.127.5740

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Deckfolie antibakteriell

Verkaufseinheit
10 Stück
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.6940
EZ.127.6940

EZ.127.6950

EZ.127.6960

EZ.127.6970

Deckfolie für EZ.127.5630, EZ.127.5720, 10 Stück EZ.127.6940
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Ser-

vice  EZ.127.5630
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service EZ.127.5720

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Deckfolie antibakteriell

Verkaufseinheit
10 Stück

Deckfolie für EZ.127.5640, 10 Stück EZ.127.6950
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Ser-

vice, Steuerung EZ.127.5640

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Deckfolie antibakteriell

Verkaufseinheit
10 Stück

Deckfolie für EZ.127.5700, EZ.127.5710, 10 Stück EZ.127.6960
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Ser-

vice, Radio/TV EZ.127.5700
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service, Radio/TV EZ.127.5710
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Service, Radio/TV, Lageschalter
EZ.127.5750

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Deckfolie antibakteriell

Verkaufseinheit
10 Stück

Deckfolie für EZ.127.5730, 10 Stück EZ.127.6970
Geeignet für Patientenhandgerät:
 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 

Licht, Radio/TV EZ.127.5730

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Deckfolie antibakteriell

Verkaufseinheit
10 Stück
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EZ.127.7300S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.7300S

Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.7300S
Ruf-Abstelltaster am Bett mit Steckvor-
richtung Sub-D 15-polig.
Zusammen mit diesem Ruf-Abstelltaster 
dürfen keine Patientenhandgeräte mit 
Serviceruftaste verwendet werden.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Abstelltaste, grau.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkap-

pen): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 54 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 5 mA, 

max. 23 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, 15-

polig, Klemmen
1 Tastenkappe Ruf, rot
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1 Tastenkappe Abstellen, grau

EZ.127.2060
2  Tastenstößel
1 Abdeckplatte Steckvorrichtung, 2 Tas-

ten EZ.127.3300
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.7400M
EZ.127.7400M

Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, CR.7400 EZ.127.7400M
Ruftaster mit Steckvorrichtung für den 
Anschluss des Relais 24 V, Bestell-Nr. 
CR.7400.
Die Lötbrücken auf dem Basismodul sind 
aufgetrennt bzw. verbunden, um das 
Relais anschließen zu können.
Es können keine weiteren Taster VDE-
gerecht angeschlossen werden.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 53 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, 15-

polig, Klemmen
Bei dem Basismodul sind Lötbrücken 
aufgetrennt bzw. verbunden,

1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte Steckvorrichtung, 1 

Taste EZ.127.3400
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.7400S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.7400S

Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.7400S
Ruftaster am Bett mit Steckvorrichtung 
Sub-D 15-polig.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 53 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, 15-

polig, Klemmen
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte Steckvorrichtung, 1 

Taste EZ.127.3400
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.7410S
EZ.127.7410S

Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN EZ.127.7410S
Ruftaster am Bett mit Steckvorrichtung 
Sub-D 15-polig und Mini-DIN-Steckvor-
richtung.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Mini-DIN-Buchse für Anschluss von:
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Mini-DIN-Stecker
 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 15 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 57 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, 15-

polig, Mini-DIN, Klemmen
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1 Tastenstößel
1 Abdeckplatte Steckvorrichtung, 2 Tas-

ten EZ.127.3300
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.7500S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.7500S

Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.7500S
Steckvorrichtung Sub-D 15-polig.

Eigenschaften
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte): Kunststoff 

(ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 53 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: 3 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, 15-

polig, Klemmen
1 Abdeckplatte Steckvorrichtung

EZ.127.3500
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.7901S
EZ.127.7901S

Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, Radioadapter EZ.127.7901S
Ruftaster mit Steckvorrichtung Sub-D 15-
polig und Mini-DIN-Steckvorrichtung, 
Adapter für Radio.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Mini-DIN-Buchse für Anschluss von:
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Mini-DIN-Stecker
 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Anschluss von:
– 5 Radioprogramme aus einer ELA-

Anlage oder
– 4 Radioprogramme aus einer ELA-

Anlage und ein TV-Ton aus einem 
Fernsehgerät

Bei Rufanlagen nach DIN VDE 0834 
Trennung mit 2 x MOPP nötig.

 Montage auf Einbaudose E2.

Technische Daten
 Farbe (Adapterrahmen, Abdeckplat-

ten): verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material (Adapterrahmen, Abdeck-

platten, Tastenkappe): Kunststoff 
(ABS), antibakteriell

 Abmessungen (BxHxT): 
168 x 88 x 18 mm (Aufbauhöhe)

 Gewicht: 213 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: Flachbandkabel 16-

polig
 Anschlussart: Flachbandkabel
 Stromverbrauch: Ruhelage 16 mA, 

max. 34 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, 15-

polig, Mini-DIN, Flachbandkabel
1 Adapter mit Radio/TV-Modul, 15-polig
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte neutral EZ.127.3000
1 Abdeckplatte Steckvorrichtung, 2 Tas-

ten EZ.127.3300
1 Adapterrahmen S2 EZ.127.4110
1 Kunststoffgehäuse für Basismodul
1 Flachbandkabel 16-polig
1 Metallträger für Adapter
8 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6640
4 Senkkopfschrauben 2,5 x 8 mm zur 

Befestigung der Basismodule auf dem 
Adapterrahmen S2

2 Senkkopfschrauben 3,5 x 10 mm zur 
Befestigung des Adapterrahmens S2 
auf einer Einbaudose E2 oder einem 
Aufputzrahmen S2
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EZ.127.7980S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.7980S

Ruftaster,weiße Taste, mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE EZ.127.7980S
Ruftaster mit Steckvorrichtung Sub-D 15-
polig.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, weiß. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage in medizinische Versor-
gungseinheit (MVE).

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen in der MVE (BxH): 

73 x 55 mm
 Gewicht: 63 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, MVE, 

15-polig, Klemmen
1 Tastenkappe Ruf, weiß EZ.127.2120
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte für Steckvorrichtung 

und 1 Taste in MVE EZ.127.3710
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.7981M
EZ.127.7981M

Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE, CR.7400 EZ.127.7981M
Ruftaster mit Steckvorrichtung für den 
Anschluss des Relais 24 V, Bestell-Nr. 
CR.7400.
Die Lötbrücken auf dem Basismodul sind 
aufgetrennt bzw. verbunden, um das 
Relais anschließen zu können.
Es können keine weiteren Taster VDE-
gerecht angeschlossen werden.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage in medizinische Versor-
gungseinheit (MVE).

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen in der MVE (BxH): 

73 x 55 mm
 Gewicht: 63 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Die rote Ruftaste entspricht nicht den 

Anforderungen der DIN VDE 0834.

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, MVE, 

15-polig, Klemmen ohne äußeren 
Rahmen
Bei dem Basismodul sind Lötbrücken 
aufgetrennt bzw. verbunden,

1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte für Steckvorrichtung 

und 1 Taste in MVE EZ.127.3710
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.7981S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.7981S

Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE EZ.127.7981S
Ruftaster mit Steckvorrichtung Sub-D 15-
polig.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage in medizinische Versor-
gungseinheit (MVE).

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen in der MVE (BxH): 

73 x 55 mm
 Gewicht: 63 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Die rote Ruftaste entspricht nicht den 

Anforderungen der DIN VDE 0834.

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, MVE, 

15-polig, Klemmen ohne äußeren 
Rahmen

1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte für Steckvorrichtung 

und 1 Taste in MVE EZ.127.3710
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.7985S
EZ.127.7985S

Ruf-Abstelltaster, weiße Taste, mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE EZ.127.7985S
Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung 
Sub-D 15-polig.
Zusammen mit dem Abstelltaster dürfen 
keine Patientenhandgeräte mit Service-
ruftaste verwendet werden.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, weiß. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Abstelltaste, grau.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage in medizinische Versor-
gungseinheit (MVE).

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkap-

pen): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen in der MVE (BxH): 

73 x 55 mm
 Gewicht: 62 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 5 mA, 

max. 23 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, MVE, 

15-polig, Klemmen
1 Tastenkappe Ruf, weiß EZ.127.2120
1 Tastenkappe Abstellen, grau

EZ.127.2060
2  Tastenstößel
1 Abdeckplatte für Steckvorrichtung 

und 2 Tasten in MVE EZ.127.3720
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.7986S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.7986S

Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE EZ.127.7986S
Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung 
Sub-D 15-polig.
Zusammen mit dem Abstelltaster dürfen 
keine Patientenhandgeräte mit Service-
ruftaste verwendet werden.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Abstelltaste, grau.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage in medizinische Versor-
gungseinheit (MVE).

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkap-

pen): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen in der MVE (BxH): 

73 x 55 mm
 Gewicht: 62 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 5 mA, 

max. 23 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Die rote Ruftaste entspricht nicht den 

Anforderungen der DIN VDE 0834.

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, MVE, 

15-polig, Klemmen ohne äußeren 
Rahmen

1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1 Tastenkappe Abstellen, grau

EZ.127.2060
2  Tastenstößel
1 Abdeckplatte für Steckvorrichtung 

und 2 Tasten in MVE EZ.127.3720
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.7990S
EZ.127.7990S

Ruftaster, weiße Taste, mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE EZ.127.7990S
Ruftaster mit Steckvorrichtung Sub-D 15-
polig und Mini-DIN-Steckvorrichtung.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, weiß. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Mini-DIN-Buchse für Anschluss von:
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Mini-DIN-Stecker
 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage in medizinische Versor-
gungseinheit (MVE).

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen in der MVE (BxH): 

73 x 55 mm
 Gewicht: 65 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 5 mA, 

max. 23 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, MVE, 

15-polig, Mini-DIN, Klemmen
1 Tastenkappe Ruf, weiß EZ.127.2120
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte für Steckvorrichtung 

und 2 Tasten in MVE EZ.127.3720
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.7991S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.7991S

Ruftaster, mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE EZ.127.7991S
Ruftaster mit Steckvorrichtung Sub-D 15-
polig und Mini-DIN-Steckvorrichtung.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Mini-DIN-Buchse für Anschluss von:
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Mini-DIN-Stecker
 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage in medizinische Versor-
gungseinheit (MVE).

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen in der MVE (BxH): 

73 x 55 mm
 Gewicht: 65 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 5 mA, 

max. 23 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Die rote Ruftaste entspricht nicht den 

Anforderungen der DIN VDE 0834.

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, MVE, 

15-polig, Mini-DIN, Klemmen ohne 
äußeren Rahmen

1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte für Steckvorrichtung 

und 2 Tasten in MVE EZ.127.3720
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.8000S
EZ.127.8000S

EZ.127.8100S

Summer EZ.127.8000S
Summer für die akustische Nachsendung 
von Rufen.

Eigenschaften
 Montage auf Schalterdose S1.
 Lautstärke des akustischen Signalge-

bers in zwei Stufen einstellbar.

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 12 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 48 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: 3 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Taster
1 Basismodul Summer
1 Abdeckplatte neutral EZ.127.3000
3 Anreihbare Klemmen, 1-polig

Anwesenheitstaster EZ.127.8100S
Anwesenheitstaster zum Setzen der 
Anwesenheit.

Eigenschaften
 Anwesenheitstaste, grün. Mit Beruhi-

gungslampe.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 44 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Taster
1 Tastenkappe Anwesenheit, grün

EZ.127.2040
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte 1 Taste EZ.127.3100
4 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.8110S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.8110S

Anwesenheitstaster mit Summer EZ.127.8110S
Anwesenheitstaster zum Setzen der 
Anwesenheit. Mit Summer für die akusti-
sche Nachsendung von Rufen.

Eigenschaften
 Anwesenheitstaste, grün. Mit Beruhi-

gungslampe.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Montage auf Schalterdose S1.
 Lautstärke des akustischen Signalge-

bers in zwei Stufen einstellbar.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 50 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Taster
1 Tastenkappe Anwesenheit, grün

EZ.127.2040
1  Tastenstößel
1  Basismodul Summer
1 Abdeckplatte 1 Taste EZ.127.3100
5 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.8120S
EZ.127.8120S

Ruftaster EZ.127.8120S
Ruftaster zum Auslösen von Patientenru-
fen.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 46 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 2x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Taster
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte 1 Taste EZ.127.3100
4 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.8130S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.8130S

Abstelltaster EZ.127.8130S
Abstelltaster zum Abstellen von Rufen.

Eigenschaften
 Abstelltaste, grau.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 44 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 2x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Taster
1 Tastenkappe Abstellen, grau

EZ.127.2060
1  Tastenstößel
1 Abdeckplatte 1 Taste EZ.127.3100
4 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.8220S
EZ.127.8220S

Ruf-Anwesenheitstaster EZ.127.8220S
Ruf-Anwesenheitstaster zum Auslösen 
von Patientenrufen und zum Setzen der 
Anwesenheit.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Anwesenheitstaste, grün. Mit Beruhi-

gungslampe.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkap-

pen): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 50 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 5 mA, 

max. 23 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Taster
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1 Tastenkappe Anwesenheit, grün

EZ.127.2040
2 Tastenstößel
1 Abdeckplatte 2 Tasten EZ.127.3200
6 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.8230S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.8230S

Ruf-Anwesenheitstaster mit Summer EZ.127.8230S
Ruf-Anwesenheitstaster zum Auslösen 
von Patientenrufen und Notrufen und 
zum Setzen der Anwesenheit. Mit Sum-
mer für die akustische Nachsendung von 
Rufen.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Anwesenheitstaste, grün. Mit Beruhi-

gungslampe.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Montage auf Schalterdose S1.
 Lautstärke des akustischen Signalge-

bers in zwei Stufen einstellbar.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkap-

pen): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 54 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 5 mA, 

max. 23 mA (ohne Summer)
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Taster
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1 Tastenkappe Anwesenheit, grün

EZ.127.2040
2 Tastenstößel
1 Basismodul Summer
1 Abdeckplatte 2 Tasten EZ.127.3200
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.8240S
EZ.127.8240S

Ruf-Abstelltaster EZ.127.8240S
Ruf-Abstelltaster zum Auslösen von Pati-
entenrufen und Notrufen und zum 
Abstellen von Rufen, ohne dass die Anwe-
senheit gesetzt ist.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Abstelltaste, grau.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkap-

pen): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 50 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Taster
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1 Tastenkappe Abstellen, grau

EZ.127.2060
2 Tastenstößel
1 Abdeckplatte 2 Tasten EZ.127.3200
6 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.8300S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.8300S

Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.8300S
Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 
Sub-D 15-polig.
Zum Auslösen von Patientenrufen und 
Notrufen und zum Abstellen von Rufen, 
ohne dass die Anwesenheit gesetzt ist.
Mit Steckvorrichtung zum Anschluss von 
Patientenhandgeräten.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Abstelltaste, grau.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkap-

pen): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 54 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, 15-

polig
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1 Tastenkappe Abstellen, grau

EZ.127.2060
2 Tastenstößel
1 Abdeckplatte Steckvorrichtung, 2 Tas-

ten EZ.127.3300
9 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.8400S
EZ.127.8400S

Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.8400S
Ruftaster, Sub-D 15-polig. Zum Auslösen 
von Patientenrufen.
Mit Steckvorrichtung zum Anschluss von 
Patientenhandgeräten.

Eigenschaften
 Patientenruftaste, rot. Mit Findelicht 

und Beruhigungslampe.
 Steckvorrichtung Sub-D 15-polig für 

Anschluss von:
– Patientenhandgeräte EZ.127.xxxx
– Adapter für medizinische Geräte, 

mit Sub-D-Stecker
– Funkempfänger

 Leitungsüberwachung/Steckerruf.
 Funktionen können nachträglich 

geändert werden.
 Anschluss von Raum- und Bettenlicht, 

Steuerung mit Patientenhandgerät 
mit Lichttasten.

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte, Tastenkappe): 

Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 13 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 53 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC

Bestandteile
1 Basismodul Steckvorrichtung, 15-

polig
1 Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000
1 Tastenstößel
1 Abdeckplatte Steckvorrichtung, 1 

Taste EZ.127.3400
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.8601S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.8601S

Zugtaster, 3 m EZ.127.8601S
Zugtaster mit 3 m Zugtasterschnur zum 
Auslösen von Patientenrufen. Zugtaster-
schnur rot mit 2 Griffen.

Eigenschaften
 Zugtasterschnur mit Griff (rot) für 

Patientenruf. Mit Beruhigungslampe 
(LED, gelb).

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte): Kunststoff 

(ABS), antibakteriell
 Zugtasterschnur: rot, 3 m Länge, 2 

Griffe, antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 14 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 83 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 42
 Anschlusskabel: 2x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 3 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul Zugtaster
1 Abdeckplatte für Zugtaster/pneumati-

scher Taster EZ.127.3600
1 Zugtasterschnur, rot, 3 m
4 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.8610S
EZ.127.8610S

Ruftaster, pneumatisch EZ.127.8610S
Ruftaster, pneumatisch zum Auslösen 
von Patientenrufen.

Eigenschaften
 Betätigungsball mit Schlauch für 

Patientenruf. Mit Beruhigungslampe 
(LED, gelb).

 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte): Kunststoff 

(ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 22 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 147 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 42
 Anschlusskabel: 2x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 3 mA, 

max. 13 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Betätigungsball mit Schlauch
1 Basismodul Ruftaster, pneumatisch
1 Abdeckplatte für Zugtaster/pneumati-

scher Taster EZ.127.3600
4 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.127.8621S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.8621S

Herzalarmtaster EZ.127.8621S
Taster für Herzalarm.

Eigenschaften
 Ruftaster (blau, Herzalarm). Mit Beru-

higungslampe.
 Montage auf Schalterdose S1.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte): Kunststoff 

(ABS), antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 17 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 55 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlusskabel: 2x2x0,6
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 4 mA, 

max. 13 mA
 Ausgangsspannung der Ruflinie: 24 V
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Basismodul mit Herzalarmtaster
1 Abdeckplatte mit Ausschnitt
4 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.127.8651S
EZ.127.8651S

Zugtaster IP 66, 3 m EZ.127.8651S
Wasserdichter Zugtaster mit 3 m Zugtas-
terschnur zum Auslösen von Patienten-
rufen. Zugtasterschnur rot mit 2 Griffen.

Eigenschaften
 Zugtasterschnur für Patientenruf mit 

Griff (rot).
 Schnur mit Schutz gegen Strangulie-

ren und Herabreißen: Schnurbefesti-
gung löst bei Zugbelastung von max. 
3,5 kg.

 Umlaufende Beruhigungslampe (LED, 
rot).

 Montage auf Schalterdose S1.
Mit Adapter für Schalterdose für Zug-
taster IP 66, Bestellnummer 
EZ.127.8670, auch für Schalterdosen, 
die um 90 Grad gedreht sind.

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): ähnlich ver-

kehrsweiß (RAL 9016)
 Zugtasterschnur: rot, 3 m Länge, 2 

Griffe, antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

75 x 75 x 15 mm (Aufbauhöhe)
 Gewicht: 117 g
 Umgebungstemperatur: 2 bis 55 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 66
 Anschlusskabel: 2x2x0,6
 Anschlussart: Schraubklemmen auf 

Leiterplatte
 Stromverbrauch: Ruhelage 0 mA, 

max. 20 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Zugtaster IP 66
1 Zugtasterschnur, rot, 3 m
1 Silikondichtung
2 Schrauben
1 Überwachungswiderstand 150 kΩ
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EZ.127.8661S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.127.8661S

EZ.127.8670

EZ.127.8690

Zugtaster IP 66 mit Abstellfunktion, 3 m EZ.127.8661S
Wasserdichter Zugtaster mit 3 m Zugtas-
terschnur zum Auslösen von Patienten-
rufen und zum Abstellen von Rufen. Zug-
tasterschnur rot mit 2 Griffen.

Eigenschaften
 Zugtasterschnur für Patientenruf mit 

Griff (LED, rot).
 Schnur mit Schutz gegen Strangulie-

ren und Herabreißen: Schnurbefesti-
gung löst bei Zugbelastung von max. 
3,5 kg.

 Umlaufende Beruhigungslampe (rot).
 Zugtasterschnur für Rufabstellen 

(grün).
 Montage auf Schalterdose S1.

Verwenden Sie bei Schalterdosen, die 
um 90 Grad gedreht sind, einen Adap-
ter:
Adapter für Zugtaster IP 66

EZ.127.8670
Verwenden Sie bei Wandmontage den 
entsprechenden Adapter:
Aufputzrahmen für Zugtaster IP 66

EZ.127.8690

Technische Daten
 Farbe (Abdeckplatte): ähnlich ver-

kehrsweiß (RAL 9016)
 Zugtasterschnur: rot, 3 m Länge, 2 

Griffe, antibakteriell
 Abstellschnur: grün, 0,75 m Länge
 Abmessungen (BxHxT): 

75 x 75 x 15 mm (Aufbauhöhe)^
 Gewicht: 125 g
 Umgebungstemperatur: 2 bis 55 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 66
 Anschlusskabel: 4x2x0,6
 Anschlussart: Schraubklemmen auf 

Leiterplatte
 Stromverbrauch: Ruhelage 0 mA, 

max. 20 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Zugtaster IP 66 mit Abstellfunktion
1 Zugtasterschnur, rot, 3 m
1 Abstellschnur
1 Silikondichtung
2 Schrauben
1 Überwachungswiderstand 150 kΩ

Adapter für Zugtaster IP 66 EZ.127.8670
Adapter für die Montage auf Schalterdo-
sen, die um 90 Grad gedreht sind.
Geeignet für:
 Zugtaster IP 66, 3 m EZ.127.8651S
 Zugtaster IP 66 mit Abstellfunktion, 

3 m EZ.127.8661S

Technische Daten
 Abmessungen (BxHxT): 

78 x 78 x 8 mm
 Gewicht: 40 g

Bestandteile
1 Adapterrahmen
1 Silikondichtung
6 Schrauben

Aufputzrahmen für Zugtaster IP 66 EZ.127.8690
Adapter für die Montage auf der Wand 
ohne Schalterdose.
Geeignet für:
 Zugtaster IP 66, 3 m EZ.127.8651S
 Zugtaster IP 66 mit Abstellfunktion, 

3 m EZ.127.8661S

Technische Daten
 Abmessungen (BxHxT): 

78 x 78 x 13 mm
 Gewicht: 60 g

Bestandteile
1 Adapterrahmen
1 Silikondichtung
4 Schrauben mit Dübeln
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.1305
EZ.130.1305

RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesenheit EZ.130.1305
Zimmerelektronik mit RFID-Antenne zur 
Identifizierung und automatischen Anwe-
senheitssteuerung des Pflegepersonals 
mit RFID-Tags. Mit Tasten für Ruf und 
Anwesenheit 1.

Eigenschaften
 Integrierte Folientastatur mit Tasten 

für Ruf und Anwesenheit 1 mit Finde-
licht und Beruhigungslampe..

 Adressierbarer LON-Knoten mit Steu-
erelektronik für alle Zimmerkompo-
nenten.

 Mit RFID-Antenne. Registriert drahtlos 
RFID-Tags, die in die Nähe der Zim-
merelektronik gehalten werden. Die 
Zimmerelektronik leitet die Informati-
onen des RFID-Tags an den Tagserver 
weiter, und mediLog protokolliert 
diese Informationen.

 Die RFID-Tags können mit mediPage 
zugeordnet werden (z.B. Anwesenheit 
1 oder 2, Service, Arzt).

 Mit RFID-Tags für Anwesenheit 1 bzw. 
2 kann das Pflegepersonal drahtlos 
die Anwesenheit setzen.

 Funktion der Anwesenheitstaste kann 
mit Konfigurations-Software ZETLON 
konfiguriert werden:
– Standard: Anwesenheit 1 setzen. 

Alle gesetzten Anwesenheiten (auch 
die mit RFID-Tag) löschen.

– Nur Anwesenheit löschen: Alle 
gesetzten Anwesenheiten (auch die 
mit RFID-Tag) löschen.

– Keine Funktion: Anwesenheiten kön-
nen nur mit einem RFID-Tag gesetzt 
und gelöscht werden.

 Mit 3 programmierbaren, überwach-
ten Ruflinien für Rufe von den Rufor-
ten WC, Betten und Zimmer gemäß 
DIN VDE 0834.

 Pro Ruflinie ein Ausgang für eine Beru-
higungslampe zur eindeutigen Unter-
scheidung des Rufortes im Zimmer.

 Die Zimmerelektronik erkennt die im 
Zimmer vorliegenden Ruf- und Anwe-
senheitsinformationen und Störungen. 
Versendet sie an die zugeordnete 
Hauptsteuereinheit bzw. im Notbetrieb 
an alle erreichbaren Knoten der Station.

 Serielle Schnittstelle RS-485 zur 
Ansteuerung von bis zu 4 Sensoren:
– Infrarotsensor, große Reichweite

EZ.125.4300
– Infrarotsensor, geringe Reichweite

EZ.125.4305
– Funksensor ohne Ferrithülse

EZ.125.4310

Eigenschaften (Forts.)
 4 Ausgänge zur Ansteuerung von exter-

nen Zimmer-Signalleuchten zur 
Anzeige von Anwesenheiten und Rufen.

 Mit Lautsprecher für akustische Ruf-
nachsendung. Lautstärke einstellbar.

 Montage und Anschluss mit 
Anschlussplatine für RFID-Elektronik, 
Bestellnummer EZ.130.1350.

Technische Daten
 RFID-Frequenz: 13,56 MHz nach ISO/

IEC 15693
 Schalldruckpegel des Lautsprechers: 

max. 65 dB(A)/2 m
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: Ruhelage 27 mA, bei 

Ruf, Anwesenheit und mit Lautspre-
cher max. 67 mA

 Schutzart: IP 40
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834
 Farbe (Abdeckplatte): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte): Kunststoff 

(ABS), antibakteriell
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

88 x 88 x 19 mm
 Gewicht: 65 g

Bestandteile
 Leiterplatte
 Abdeckplatte
 Folientastatur
 Lautsprecher

Nötig sind außerdem
 Anschlussplatine für RFID-Elektronik

EZ.130.1350
 RFID-Leser, USB EZ.130.1361
 RFID-Tags:

– RFID-Tag, Karte, 10 Stück
EZ.130.1370

– RFID-Tag, rund, 10 Stück
EZ.130.1380

 LED-Signalleuchte ohne Elektronik
EZ.138.4000S

 SW NC-Server advanced, Lizenz-
Dongle EZ.230.2630
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EZ.130.1350 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.1350

EZ.130.1361

Anschlussplatine für RFID-Elektronik EZ.130.1350
Tragrahmen für die Unterputzmontage 
dieser Zimmerelektronik:
 RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesen-

heit EZ.130.1305.
Integriert ist eine Klemmplatte für den 
Anschluss des Systembusses und weite-
rer Zimmerkomponenten.

Eigenschaften
 Verteiler zum Anschluss der Zimmer-

komponenten (Ruftaster, Steckvor-
richtung, Signalleuchte usw.)

 Anschluss von:
– Systembus ohne Audio
– 3 Ruflinien mit 3 Beruhigungslam-

pen
– Zimmer-Signalleuchte mit 4 Lam-

penfeldern
– RS-485-Bus für weitere Komponen-

ten
 Zimmergeräte abgesichert mit selbst-

heilender Sicherung
 Schutz des Buseingangs gegen Über-

spannung, Verpolung
 Montage auf Schalterdose S1 oder 

Einbaudose E1
 Installation und Test der Verkabelung 

ohne Elektronik möglich.

Technische Daten
 Stromverbrauch: 0 A
 Selbstheilende Sicherung: 1,5 A
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834
 Farbe: perlweiß (RAL 1013)
 Material (Tragrahmen): Kunststoff (PA-

GF)
 Abmessungen (BxHxT): 

84 x 84 x 27 mm
 Gewicht: 47 g

Bestandteile
1 Tragrahmen mit Klemmplatte
4 Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6620
4 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6640

Nötig ist außerdem
 RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesen-

heit EZ.130.1305

RFID-Leser, USB EZ.130.1361
RFID-Leser zum Lesen von RFID-Tags und 
Ändern der auf dem RFID-Tag gespei-
cherten Informationen.

Eigenschaften
 Betriebssystem: Windows 7, Windows 

10
 Anschluss an USB-Buchse
 Kontroll-LEDs für Betrieb, Aktivität

Technische Daten
 Spannungsversorgung: 5 V DC 

(100 mA) über USB-Schnittstelle
 Schnittstelle: USB 1.1 und 2.0
 RFID-Tag-Typen: nach ISO/IEC 15693
 Lese-/Schreibabstand: max. 5 cm 

(abhängig vom RFID-Tag)
 Schutzart: IP 30
 Umgebungstemperatur: -20 bis 70 °C
 Abmessungen (BxHxT): 

96 x 15 x 66 mm
 Kabellänge: 1,8 m
 Gewicht: 113 g

Bestandteile
 RFID-Leser
 Kabel zum Anschluss des RFID-Lesers 

an USB 2.0
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.1370
EZ.130.1370

EZ.130.1380

RFID-Tag, Karte, 10 Stück EZ.130.1370
RFID-Tag im Scheckkartenformat zur 
Identifizierung und automatischen Anwe-
senheitssteuerung des Pflegepersonals. 
Ohne kundenspezifischen Aufdruck.
Die RFID-Tags sind passive Transponder, 
die keine Batterie benötigen. Mit ihnen 
kann die Schwester drahtlos bei einer 
RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesenheit 
(Bestellnummer EZ.130.1305) die Anwe-
senheit setzen, indem sie den RFID-Tag in 
die Nähe der RFID-Elektronik mit Ruf & 
Anwesenheit hält.

Eigenschaften
 Eine Seite kann mit Folienschreiber 

beschriftet werden.
 Programmierung mit benutzerspezifi-

scher Information über Typ des RFID-
Tags

Technische Daten
 Passiver RFID-Transponder nach ISO/

IEC 15693, keine Batterie nötig
 RFID-Frequenz: 13,56 MHz
 Leseentfernung: ca. 8 cm
 Eindeutige Seriennummer
 Farbe: weiß
 Umgebungstemperatur: -25 bis 50 °C
 Abmessungen (BxHxT): 

86 x 54 x 0,8 mm
 Gewicht: 5 g

Verkaufseinheit
10 Stück

RFID-Tag, rund, 10 Stück EZ.130.1380
RFID-Tag als Schlüsselanhänger zur Iden-
tifizierung und automatischen Anwesen-
heitssteuerung des Pflegepersonals. 
Ohne kundenspezifischen Aufdruck.
Die RFID-Tags sind passive Transponder, 
die keine Batterie benötigen. Mit ihnen 
kann die Schwester drahtlos bei einer 
RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesenheit 
(Bestellnummer EZ.130.1305) die Anwe-
senheit setzen, indem sie den RFID-Tag in 
die Nähe der RFID-Elektronik mit Ruf & 
Anwesenheit hält.

Eigenschaften
 Eine Seite ist weiß und kann mit 

Folienschreiber beschriftet werden.
 Programmierung mit benutzerspezifi-

scher Information über Typ des RFID-
Tags

Technische Daten
 Passiver RFID-Transponder nach ISO/

IEC 15693, keine Batterie nötig
 RFID-Frequenz: 13,56 MHz
 Leseentfernung: ca. 3 cm
 Eindeutige Seriennummer
 Farbe: schwarz mit weißem Markie-

rungsfeld für Beschriftung
 Umgebungstemperatur: -25 bis 65 °C
 Abmessungen (BxHxT): 

31 x 40 x 5 mm
 Abmessungen der Öse für Anhänger 

(BxH): 7 x 3 mm
 Gewicht: 3 g

Verkaufseinheit
10 Stück
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EZ.130.3631 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.3631

NCS Touch EZ.130.3631
Das NCS Touch ist ein komfortabler 
Schwesternabfrageplatz in einer Station 
oder Pflegegruppe.
Weitere Funktionen sind:
 Einsatz als:

– Stationsabfrageplatz mit Sprechen
– Gruppenabfrageplatz mit Sprechen
– Zentralabfrageplatz mit Sprechen
– Parallelabfrageplatz mit Sprechen

 Ankommende Rufe werden akustisch 
mit einem Signalton und optisch auf 
dem Display als Textnachricht ange-
zeigt.
Stehen weitere Rufe an, so wird auto-
matisch immer der wichtigste zur 
automatischen Abfrage vorgeschla-
gen (die Auswahl kann aber auch 
manuell erfolgen).

 Ruf abfragen mit Handapparat oder 
merken

 Verschiedene Listen:
– Anwesenheiten
– Rufe
– Meldungen
– Störungen

 Ansprechen von beliebigen Zimmern 
der Rufanlage

 In Zimmer hören
 Stations-/Gruppenzusammenschal-

tungen aktivieren oder deaktivieren
 Pager einer Personensuchanlage 

(PSA) verwalten
 Ein Zimmer einer Pflegegruppe zuord-

nen
 Telefonieren
 Touchscreen, mit dem alle Funktionen 

aufgerufen werden können. Die wich-
tigsten Funktionen können auch über 
die Gerätetasten ausgeführt werden.
Alle Menüpunkte auf dem Touch-
screen können mit einem Passwort 
geschützt werden.

 Tischgerät oder Montage an die 
Wand.

 Die Firmware kann mit einem USB-
Adapter und einem USB-Stick über die 
USB-Buchse (Typ Mini-B) aktualisiert 
werden.

 An den Ausgang des NCS Touch kön-
nen Sie eine LED-Signalleuchte ohne 
Elektronik anschließen und so Rufe 
und die Anwesenheit signalisieren.

Technische Daten
 Normen:

– DIN EN 61000-6-1 (Störfestigkeit)
– DIN EN 61000-6-3 (Störaussendung)
– DIN VDE 0834

 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: ca. 200 mA
 LCD-Display (Touchscreen): 

320 x 240 Pixel
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1:
– Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834
 Schutzart: IP 40
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen mit Hörer (BxHxT): 

174 x 70 x 205 mm
Abmessungen ohne Hörer (BxHxT): 
174 x 42 x 185 mm

 Gewicht: 620 g
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)

Nötig sind außerdem
 Für Tischgerät zusätzlich:

– Tischfuß für NCS TouchEZ.130.3641
– Programmier-Anschlussdose RJ45, 

LON EZ.700.021
– Patchkabel, RJ45, 2 m EZ.700.022

 Für Wandmontage zusätzlich:
– Wandhalterung für NCS Touch

EZ.130.3650
 Für Aktualisierung der Firmware:

– USB-Adapter EZ.130.3691
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.3641
EZ.130.3641

EZ.130.3650

EZ.130.3691

Tischfuß für NCS Touch EZ.130.3641
Tischfuß für das NCS Touch, Bestellnum-
mer EZ.130.3631. Mit Buchsen für den 
Anschluss der Kabel.

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

140 x 55 x 120 mm
 Gewicht: 102 g

Bestandteile
1 Tischfuß
1 Leiterplatte
4 Schrauben für die Befestigung am 

NCS Touch
1 Klappferrit

Wandhalterung für NCS Touch EZ.130.3650
Wandhalterung für das NCS Touch, 
Bestellnummer EZ.130.3631. Mit Klem-
men für den Anschluss der Kabel. Für 
Anschluss über LON.

Technische Daten
 Abmessungen (BxHxT): Wandhalte-

rung 140 x 106 x 12 mm, Leiterplatte 
mit Flachbandkabel 60 x 156 x 10 mm

 Gewicht: 182 g

Bestandteile
1 Metallhalterung mit Schrauben
1 Leiterplatte mit Flachbandkabel
6 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6640

USB-Adapter EZ.130.3691
Programmieradapter, um die Firmware 
dieser Komponenten zu aktualisieren:
 NCS Touch EZ.130.3631
 KT Touch LON EZ.130.7511
 KT Touch IP EZ.130.7521
 KT Touch für Tür EZ.130.7560
Adapter mit diesen Buchsen:
 USB-Buchse, Typ Mini-B für den 

Anschluss an der Komponente
 USB-Buchse Typ A für den Anschluss 

eines USB-Sticks

Technische Daten
 Länge: 0,16 m
 Gewicht: 15 g
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EZ.130.3700 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.3700

EZ.130.3720

PC-Sprechmodul EZ.130.3700
Tischsprechstelle für den Anschluss an 
einen PC-Bedienplatz mit mediGraph.

Eigenschaften
 Automatische Beantwortung von 

Rufen durch Abheben des Hörers
 LEDs für ankommende Rufe, Audio-

verbindung, Spannung, Verbindung 
zu mediGraph, Fehler, Datenübertra-
gung

 Tasten für Lautstärke, Stumm, Push to 
Talk (Drücken, um zu sprechen), Frei-
sprechmodus

 Tischgerät mit Tischfuß

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Anschluss an Systembus mit Patchka-

bel, RJ45, 2 m, Bestellnummer 
EZ.700.022, an Programmier-
Anschlussdose RJ45, LON, Bestell-
nummer EZ.700.021

 Anschluss von LED-Signalleuchte 
ohne Elektronik und Ruf-Anwesen-
heitstaster (optional) mit Verbin-
dungskabel (RJ12-Stecker, 1:1) und 6-
poliger RJ12-Dose

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS), 
antibakteriell

 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

Mit Hörer: 174 x 70 x 205 mm, 
ohne Hörer: 174 x 42 x 185 mm

 Gewicht: 565 g

Nötig sind außerdem
1 Tischfuß für PC-Sprechmodul

EZ.130.3720
1 Programmier-Anschlussdose RJ45, 

LON EZ.700.021
1 Patchkabel, RJ45, 2 m EZ.700.022

Tischfuß für PC-Sprechmodul EZ.130.3720
Tischfuß für das PC-Sprechmodul, 
Bestellnummer EZ.130.3700.
Anschlüsse:
2 RJ45-Buchsen für den Anschluss an 

den Systembus
1 RJ11-Buchse für den Anschluss einer 

LED-Signalleuchte ohne Elektronik

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS, antibakte-

riell)
 Abmessungen (BxHxT): 

140 x 55 x 120 mm
 Gewicht: 80 g

Bestandteile
1 Tischfuß
1 Leiterplatte
4 Schrauben für die Befestigung am PC-

Sprechmodul
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.4500
EZ.130.4500

EZ.130.4510

Lautsprecher für LED-Signalleuchte EZ.130.4500
Lautsprecher für die akustische Rufnach-
sendung und akustische Rufsignalisie-
rung zum Aufstecken auf die LED-Signal-
leuchte.
Geeignet für die Montage in den folgen-
den Komponenten:
 LED-Signalleuchte ohne Elektronik

EZ.138.4000S
 LED-Signalleuchte mit Elektronik

EZ.138.4050S
 LED-Signalleuchte ohne Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4100S
 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
Der Lautsprecher für LED-Signalleuchte 
mit Elektronik kann durch folgende Kom-
ponenten angesteuert werden:
 LED-Signalleuchte mit Elektronik

EZ.138.4050S
 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
 Zimmerelektronik, serielle Schnitt-

stelle EZ.138.4300S

Technische Daten
 Stromverbrauch: 

– Ruhelage 10 mA
– Bei maximaler Lautstärke: 75 mA

 Frequenz: 500 bis 2500 Hz (in Konfi-
gurations-Software ZETLON einstell-
bar)

 Lautstärke: 45 bis 65 dbA bei 2 m 
Abstand (in Konfigurations-Software 
ZETLON in 3 Stufen einstellbar)

 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

90 x 13 x 33 mm
 Gewicht: 19 g

Tragrahmen für LED-Signalleuchte EZ.130.4510
Tragrahmen für Montage der LED-Signal-
leuchte auf diesen Dosen und Rahmen:
 Schalterdose S1
 Einbaudose E1
 Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4520
Bestandteil dieser Sets:
 LED-Signalleuchte ohne Elektronik

EZ.138.4000S
 LED-Signalleuchte mit Elektronik

EZ.138.4050S
 LED-Signalleuchte ohne Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4100S
 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
 LED-Gruppen-Signalleuchte

EZ.138.4200S
 LED-Betten-Signalleuchte

EZ.138.4250S

Technische Daten
 Farbe: perlweiß (RAL 1013)
 Material: Kunststoff (PA-GF)
 Abmessungen (BxHxT): 

85 x 105 x 9 mm
 Gewicht: 27 g
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EZ.130.4520 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.4520

EZ.130.4530

Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte EZ.130.4520
Aufbaurahmen für Aufputzmontage der 
LED-Signalleuchte. Geeignet für:
 LED-Signalleuchte ohne Elektronik

EZ.138.4000S
 LED-Signalleuchte mit Elektronik

EZ.138.4050S
 LED-Signalleuchte ohne Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4100S
 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
 LED-Gruppen-Signalleuchte

EZ.138.4200S
 LED-Betten-Signalleuchte

EZ.138.4250S

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Abmessungen (BxHxT): 

90 x 110 x 28 mm
 Gewicht: 39 g

Lampenschale tief mit Separatoren EZ.130.4530
Tiefe Lampenschale mit Separatoren zwi-
schen den Lampenfeldern.
Leuchtfelder mit Separatoren flexibel 
anpassbar.
Beschriftung der Leuchtfelder mit Klebe-
buchstaben möglich.
Bestandteil von:
 LED-Gruppen-Signalleuchte

EZ.138.4200S

Technische Daten
 Farbe: Separatoren: verkehrsweiß 

(RAL 9016), Lampenschale: opalweiß
 Material: Separatoren Kunststoff 

(ABS), antibakteriell, Lampenschale 
Kunststoff (PC)

 Abmessungen (BxHxT): 
83 x 109 x 58 mm

 Gewicht: 65 g
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.5100
EZ.130.5100

Repeater ohne galvanische Trennung EZ.130.5100
Repeater ohne galvanische Trennung.

Eigenschaften
 Funktionen:

– Zur Erweiterung von Systembusab-
schnitten mit mehr als 31 Knoten

– Zur Auffrischung des Datensignals 
bei Entfernungen von mehr als 
1000 m

– Zur Verzweigung des Systembusses 
in Stiche

 2-Kanal-Repeater
 Datenflusskontrolle mit LED
 Trennung der Kanäle mit Jumpern zur 

Vereinfachung der Fehlersuche in der 
Rufanlage

Technische Daten
 Für Wandmontage oder mit Halte-

block für Hutschiene auf Standard-
DIN-Hutschiene 35 x 7,5 mm

 Anschluss: geeignet für Steckklem-
men (Raster 5,8 mm)

 2 Abschlusswiderstände mit je 120 Ω 
mit Jumper

 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: 60 mA
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS), 

antibakteriell
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

90 x 110 x 41 mm
 Gewicht: 143 g

Bestandteile
1 Repeater
1 Tragrahmen, weiß, tief
8 Anreihbare Klemmen, 1-polig
1 Kunststoffgehäuse
2 Abschlusswiderstände
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EZ.130.5110 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.5110

Repeater mit galvanischer Trennung EZ.130.5110
Repeater mit galvanischer Trennung.

Eigenschaften
 Funktionen:

– Zur Trennung von Systembusab-
schnitten, in denen die Systembus-
abschnitte durch getrennte Strom-
versorgungen versorgt werden, z.B. 
bei mehreren Gebäuden

– Zur Erweiterung von Systembusab-
schnitten mit mehr als 31 Knoten

– Zur Auffrischung des Datensignals 
bei Entfernungen von mehr als 
1000 m

– Zur Verzweigung des Systembusses 
in Stiche

 2-Kanal-Repeater
 Datenflusskontrolle mit LED
 Trennung der Kanäle mit Jumpern zur 

Vereinfachung der Fehlersuche in der 
Rufanlage

Technische Daten
 Für Wandmontage oder mit Halte-

block für Hutschiene auf Standard-
DIN-Hutschiene 35 x 7,5 mm

 Anschluss: geeignet für Steckklem-
men (Raster 5,8 mm)

 2 Abschlusswiderstände mit je 120 Ω 
(mit Jumper einstellbar)

 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: 60 mA
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS), 

antibakteriell
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

90 x 110 x 41 mm
 Gewicht: 143 g

Bestandteile
1 Repeater
1 Tragrahmen, weiß, tief
8 Anreihbare Klemmen, 1-polig
1 Kunststoffgehäuse
2 Abschlusswiderstände
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.5115
EZ.130.5115

Repeater, 2xMOPP EZ.130.5115
Der Repeater, 2xMOPP wird benötigt, 
wenn eine Rufanlage nach DIN VDE 0834 
mit externen Geräten und Anlagenteilen 
verbunden werden soll, die nicht die 
Norm erfüllen.
Der Repeater, 2xMOPP trennt den Sys-
tembus ohne Audio mit 2 x MOPP.

Eigenschaften
 Galvanische Trennung des LON-Bus-

ses ohne Audio (Datenleitung, Strom-
versorgung) mit 2 x MOPP nach DIN 
VDE 0834

 Funktionen:
– Segmentierung des Systembusses
– Zur Auffrischung des Datensignals 

bei Entfernungen von mehr als 
1000 m

 LEDs für Spannung und Datenfluss
 RJ45-LAN-Buchse zum Anschluss 

eines PCs für die Inbetriebnahme 
über XLON-USB-Schnittstelle, Bestell-
nummer EZ.130.9740
Die RJ45-Buchse ist galvanisch 
getrennt zu Bus B mit 2 x MOPP nach 
DIN VDE 0834.

 Montage auf Standard-DIN-Hut-
schiene 35 x 7,5 mm

Technische Daten
 Gehäuse: aus PVC/Polyamid, Farbe 

blassgrün
 Abmessungen (BxHxT): 

108 x 50 x 128 mm
 Gewicht: 201 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 00
 Anschlussart: Steckklemmen
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: 70 mA
 2 Abschlusswiderstände mit je 120 Ω 

(mit Jumper einstellbar)
 Montage: auf Standard-DIN-Hut-

schiene 35 x 7,5 mm

Bestandteile
1 Repeater, 2xMOPP
4 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau
2 Abschlusswiderstände 120 Ω
1 Standard-DIN-Hutschiene 

35 x 7,5 mm, Länge 107 mm
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EZ.130.5116 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.5116

EZ.130.5750

EZ.130.5760

Repeater, 2xMOPP, mit Audio EZ.130.5116
Der Repeater, 2xMOPP, mit Audio wird 
benötigt, wenn eine Rufanlage nach DIN 
VDE 0834 mit externen Geräten und 
Anlagenteilen verbunden werden soll, die 
nicht die Norm erfüllen.
Der Repeater, 2xMOPP, mit Audio trennt 
den Systembus und den stationsüber-
greifenden Audiobus mit 2 x MOPP.

Eigenschaften
 Galvanische Trennung des LON-Bus-

ses und des stationsübergreifenden 
Audiobusses (Datenleitung, Stromver-
sorgung, Audioleitung) mit 2 x MOPP 
nach DIN VDE 0834

 Funktionen:
– Segmentierung des Systembusses
– Zur Auffrischung des Datensignals 

bei Entfernungen von mehr als 
1000 m

 LEDs für Spannung und Datenfluss
 RJ45-LAN-Buchse zum Anschluss 

eines PCs für die Inbetriebnahme 
über XLON-USB-Schnittstelle, Bestell-
nummer EZ.130.9740
Die RJ45-Buchse ist galvanisch 
getrennt zu Bus B mit 2 x MOPP nach 
DIN VDE 0834.

 Montage auf Standard-DIN-Hut-
schiene 35 x 7,5 mm

Technische Daten
 Gehäuse: aus PVC/Polyamid, Farbe 

blassgrün
 Abmessungen (BxHxT): 

108 x 50 x 128 mm
 Gewicht: 201 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 00
 Anschlussart: Steckklemmen
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: 70 mA
 2 Abschlusswiderstände mit je 120 Ω 

(mit Jumper einstellbar)
 Montage: auf Standard-DIN-Hut-

schiene 35 x 7,5 mm

Bestandteile
1 Repeater, 2xMOPP, mit Audio
8 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau
2 Abschlusswiderstände 120 Ω
1 Standard-DIN-Hutschiene 

35 x 7,5 mm, Länge 107 mm

Deckenpendelsatz, für Flurdisplay, lang EZ.130.5750
Deckenpendelsatz zum Aufhängen eines 
Flurdisplays.
Das Deckenpendel können Sie an dem 
Ende ohne Gewinde mit einer Säge kür-
zen.

Technische Daten
 Farbe: reinweiß (RAL 9010)
 Material: Stahlblech lackiert
 Länge: 650 mm

Bestandteile
2 Baldachin
2 Deckenpendel

Wandbefestigung, für Flurdisplay EZ.130.5760
Befestigung zum Aufhängen eines Flur-
displays an der Wand.

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Stahlblech lackiert
 Abmessungen (BxHxT): 

615 x 200 x 75 mm
 Gewicht: 945 g
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.5770
EZ.130.5770

EZ.130.6602

Deckenbefestigung, für Flurdisplay, kurz EZ.130.5770
Befestigung zum Aufhängen eines Flur-
displays direkt unter der Decke.
Geeignet für diese Flurdisplays:
 Flurdisplay, einseitig EZ.138.5501S
 Flurdisplay, doppelseitigEZ.138.5701S

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Stahlblech lackiert
 Abmessungen (ØxH): 70 x 32 mm
 Gewicht: 145 g

Bestandteile
2 Deckenbefestigungen
6 Schrauben und Dübel

Infrarot-Empfänger EZ.130.6602
Infrarot-Empfänger zum Anschluss an 
eine Zimmerelektronik von EZ CALL IP. 2 
spannungscodierte Ausgänge (10 V und 
24 V).
Geeignet für diese Alarmgeber:
 IR-Alarmgeber mit roter Taste

EZ.130.6615
 IR-Alarmgeber mit blauer Taste

EZ.130.6625
Die IR-Alarmgeber sind nicht nach DIN 
VDE 0834 überwacht.

Eigenschaften
 Empfängt Infrarotsignale von IR-

Alarmgebern mit roter bzw. blauer 
Taste.

 1 Ausgang 10 V statisch oder dyna-
misch (mit Jumper einstellbar)
Zum Anschluss an eine Ruflinie einer 
Zimmerelektronik von EZ CALL IP, um 
einen Ruf mit dem IR-Alarmgeber aus-
zulösen.

 1 Ausgang 24 V statisch oder dyna-
misch (mit Jumper einstellbar)
Zum Anschluss an eine Ruflinie bzw. 
Abstelllinie einer Zimmerelektronik 
von EZ CALL IP, um einen Ruf mit dem 
IR-Alarmgeber mit Rückstellfunktion 
abzustellen.

 Infrarot-Signale können durch Wände 
abgeschirmt werden. Der Empfänger 
soll nicht in direktem Sonnenlicht 
oder in der Nähe von hochfrequen-
tem, Fluoreszenzlicht (Leuchtstoff-
lampe) montiert werden.

Technische Daten
 Abstand zum Alarmgeber: max. 7,5 m 

(optimale Bedingungen)
 Betriebsspannung: 9-30 V DC
 Stromverbrauch: Ruhelage 7 mA/

12 V DC, aktiv 200 mA/ 12 V DC
 Kontaktbelastung: 0,5 A/30 V DC
 Schraubklemme; Querschnitt: max. 

1,0 mm2 (starrer Draht)
 Gewicht: 73 g
 Abmessungen (DurchmesserxH): 

91 x 23 mm
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EZ.130.6615 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.6615

IR-Alarmgeber mit roter Taste EZ.130.6615
Infrarot-Alarmgeber für zwei verschie-
dene Rufe.
Sensor für den Alarmgeber ist:
 Infrarot-Empfänger EZ.130.6602

Eigenschaften
 Der IR-Alarmgeber kann über den 

Infrarot-Empfänger zwei verschie-
dene Rufe auslösen. Welcher Ruf aus-
gelöst wird, kann mit der Konfigura-
tions-Software ZETLON konfiguriert 
werden.
Typische Konfiguration:
– Assistenzruf. Ausgelöst, wenn die 

rote Taste gedrückt wird.
– Überfallalarm. Ausgelöst, solange 

die Lasche herausgezogen ist oder 
wenn die beiden Knöpfe an der 
Seite zusammengedrückt werden.
Auch wenn der Gürtelklipp heraus-
gezogen ist, bleibt er mit dem Alarm-
geber verbunden.

Um die Rufe zu löschen, wird IR-
Alarmgeber mit blauer Taste, Bestell-
nummer EZ.130.6625, benötigt.

 Grüne Taste für Batterietest mit drei-
farbiger LED.

 Langlebige, wiederaufladbare Batte-
rie.

 Verdeckte Ladebuchse für:
– Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, 

EU EZ.130.6626
– Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, 

UK EZ.130.6629

Technische Daten
 IR-Wellenlänge: 38 kHz, verschlüsselt
 Reichweite: max. 7,5 m ohne Hinder-

nisse
 Laufzeit der Batterie: 6 Monate 

Betrieb, abhängig vom Gebrauch, Bat-
terie wiederaufladbar

 Gewicht: 25 g
 Abmessungen (BxHxT): 

46 x 100 x 13 mm
 Der IR-Alarmgeber ist nicht nach DIN 

VDE 0834 überwacht.
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.6625
EZ.130.6625

IR-Alarmgeber mit blauer Taste EZ.130.6625
Infrarot-Alarmgeber für einen Ruf und 
Rufabstellung:
Sensor für den Alarmgeber ist:
 Infrarot-Empfänger EZ.130.6602

Eigenschaften
 Der IR-Alarmgeber kann über den 

Infrarot-Empfänger einen Ruf auslö-
sen und den Ruf abstellen. Welcher 
Ruf ausgelöst wird, kann mit der Kon-
figurations-Software ZETLON konfigu-
riert werden.
Typische Konfiguration:
– Überfallalarm. Ausgelöst, solange 

die Lasche herausgezogen ist oder 
wenn die beiden Knöpfe an der 
Seite zusammengedrückt werden.
Auch wenn der Gürtelklipp heraus-
gezogen ist, bleibt er mit dem Alarm-
geber verbunden.

– Alarm abstellen. Ausgelöst, wenn die 
blaue Taste gedrückt wird.

 Grüne Taste für Batterietest mit drei-
farbiger LED.

 Langlebige, wiederaufladbare Batte-
rie.

 Verdeckte Ladebuchse für:
– Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, 

EU EZ.130.6626
– Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, 

UK EZ.130.6629

Technische Daten
 IR-Wellenlänge: 38 kHz, verschlüsselt
 Reichweite: max. 7,5 m ohne Hinder-

nisse
 Laufzeit der Batterie: 6 Monate 

Betrieb, abhängig vom Gebrauch, Bat-
terie wiederaufladbar

 Gewicht: 25 g
 Abmessungen (BxHxT): 

46 x 100 x 13 mm
 Der IR-Alarmgeber ist nicht nach DIN 

VDE 0834 überwacht.
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EZ.130.6626 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.6626

Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, EU EZ.130.6626
Steckernetzgerät für Infrarot-Alarmge-
ber:
 IR-Alarmgeber mit roter Taste

EZ.130.6615
 IR-Alarmgeber mit blauer Taste

EZ.130.6625

Technische Daten
 Für Netzsteckdosen EU
 Eingang (AC)

Eingangsspannungsbereich: 90 bis 
264 V
Stromaufnahme: 0,08 A bei 264 V, 
016 A bei 90 V
Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz

 Ausgang (DC)
Ausgangsspannung: 5 V ± 5 %
Ausgangsstrom: 0 bis 1,4 A
Kurzschlussstrom: max. 1,6 A
Betriebsanzeige: mit LED

 Allgemeines
Wirkungsgrad: > 76 %
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % rel. Luft-
feuchte, keine Betauung
Abmessungen (BxHxT): 
32 x 41 x 55 mm, Kabellänge 183 cm
Gewicht: 108 g

 Normen
Sicherheitsnormen: EN 62368-1
EMV-Normen: EN 55032 (Störaussen-
dung)
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.6629
EZ.130.6629

EZ.130.6641

Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, UK EZ.130.6629
Steckernetzgerät für Infrarot-Alarmge-
ber:
 IR-Alarmgeber mit roter Taste

EZ.130.6615
 IR-Alarmgeber mit blauer Taste

EZ.130.6625

Technische Daten
 Für Netzsteckdosen UK
 Eingang (AC)

Eingangsspannungsbereich: 90 bis 
264 V
Stromaufnahme: 0,08 A bei 264 V, 
016 A bei 90 V
Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz

 Ausgang (DC)
Ausgangsspannung: 5 V ± 5 %
Ausgangsstrom: 0 bis 1,4 A
Kurzschlussstrom: max. 1,6 A
Betriebsanzeige: mit LED

 Allgemeines
Wirkungsgrad: > 76 %
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % rel. Luft-
feuchte, keine Betauung
Abmessungen (BxHxT): 
32 x 41 x 55 mm, Kabellänge 183 cm
Gewicht: 108 g

 Normen
Sicherheitsnormen: EN 62368-1
EMV-Normen: EN 55032 (Störaussen-
dung)

Paniktaste, IP 67 EZ.130.6641
Paniktaste. Zum Betätigen drücken.

Eigenschaften
 Montage auf Einbaudose.

Wenn die Paniktaste auf einer Edel-
stahlplatte montiert und mit Silikon 
versiegelt wird, erfüllt die Paniktaste 
die Anforderungen von IP 67. Dann ist 
die Paniktaste auch für Schwimm-
bäder geeignet.

 6 Paniktasten können verbunden wer-
den (Leitungslänge max. 5 m) und an 
eine Zimmerelektronik ohne Leuchte 
angeschlossen werden.

 Für Leitungsüberwachung: Abschluss-
widerstand 56 kΩ an der letzten 
Paniktaste einer Leitung.

Technische Daten
 Arbeitskontakt
 Schutzart: IP 67 (wenn die Paniktaste 

auf einer Edelstahlplatte montiert und 
mit Silikon versiegelt wird)

Bestandteile
 Paniktaste
 Metall-Einbaudose für UK, Abmessun-

gen (BxHxT) 70 x 70 x 45 mm
 Abschlusswidertand
Produktkatalog Dok.-Version 1.1.1 109



EZ.130.6646 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.6646

EZ.130.6650

Druckknopf-Ruftaster, rot, LED, zurücksetzbar EZ.130.6646
Große, rote Taste für Notfallalarm und 
Angriff auf Personal.
Die Taste ist vandalensicher und geeignet 
für EZ CALL IP.

Eigenschaften
 Rote Taste, Durchmesser 35 mm
 Beruhigungs-LED 24 V
 Alarm abstellen mit Schlüssel
 Montage auf Edelstahlplatte-Front-

platte, Abmessungen (BxHxT) 
85 x 85 x 3 mm

Technische Daten
 Gewicht: 475 g
 Abmessungen (BxHxT): 

85 x 85 x 73 mm

Bestandteile
 Große, rote Taste
 Beruhigungs-LED
 2 Sicherheitsschrauben zum Befesti-

gen
 2 Schlüssel, um den Alarm abzustellen
 Metall-Einbaudose für UK, Abmessun-

gen (BxHxT) 70 x 70 x 45 mm

Notzugschalter, MVE EZ.130.6650
Not-Zugschalter für Herzalarm für den 
Einbau in eine medizinische Versor-
gungseinheit (MVE).

Eigenschaften
 Mit 1 Zugschalter.

Je nach Konfiguration kann Ruf ausge-
löst werden, wenn Zugschalter her-
ausgezogen wird oder wenn er einge-
drückt wird.
Zugschalter rastet ein. Der Ruf bleibt 
solange ausgelöst, bis der Zugschalter 
wieder eingedrückt bzw. herausgezo-
gen wird.

 Montage: in medizinische Versor-
gungseinheit (MVE).

Technische Daten
 Ausgang Zugschalter:

– Ausgangsspannung 15 V oder 24 V 
(mit Jumper einstellbar)

– Überwachungswiderstand 150 kΩ 
oder 56 kΩ (mit Jumper einstellbar)

– Ausgangsstrom max. 2,5 mA bei 
15 V Ausgangsspannung

– Ausgangsstrom max. 25 mA bei 24 V 
Ausgangsspannung

 Abmessungen (BxHxT): 
50 x 50 x 52 mm

 Gewicht: 39 g

Bestandteile
 Leiterplatte mit Schutzabdeckung
 Zugschalter
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.6660
EZ.130.6660

Alarmtaste, zurücksetzbar EZ.130.6660
Unauffällige Alarmtaste für Montage 
unter einem Schreibtisch. Mit dieser 
Alarmtaste kann ein Bediener einen Not-
fallalarm auslösen, ohne dass andere 
Personen in der Nähe dies bemerken.

Eigenschaften
 2 Drucktasten

Beide Drucktasten müssen gleichzei-
tig gedrückt werden, damit ein Alarm 
ausgelöst wird. Dies verhindert unab-
sichtliche Auslösung.

 Ein farbiges Fenster zeigt den Status 
des Drucktasters an: rot – Alarm, grün 
– Abstellen oder bereit

 Alarm abstellen mit Schlüssel. Alle 
Schlüssel sind gleich.

 Für Leitungsüberwachung: Abschluss-
widerstand 56 kΩ an der letzten 
Alarmtaste einer Leitung.

Technische Daten
 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS, 

schwarz)
 Material (Abdeckung): Edelstahl
 Abmessungen (BxHxT): 

66 x 29 x 83 mm
 Gewicht: 110 g
 Umgebungstemperatur: -40 bis 50 °C
 Schaltstrom: max. 500 mA DC, max. 

500 mA AC
 Betriebsspannung: 1 bis 100 V DC, 

max. 125 V AC

Bestandteile
 Alarmtaste
 Metallschlüssel zum Abstellen des 

Alarms
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EZ.130.690 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.690

Serielle Schnittstelle RS-232/485 EZ.130.690
Schnittstelle zum Anschluss einer draht-
losen Personensuch- oder DECT-Anlage 
oder von Fremdsystemen an den Sys-
tembus.

Eigenschaften
 Für die Weiterleitung der Rufe aus 

einer oder mehreren Gruppen und/
oder Stationen an eine PSA- oder 
DECT-Anlage

 Programmierbare Textfunktionen
 Anschluss über RS-232 oder RS-485
 Schnittstelle für:

– Anlagen der führenden PSA-Herstel-
ler
Fremdsysteme (Liste der unterstütz-
ten PSA und Protokolle siehe Doku-
mentation Systembeschreibung 
und Planungshinweise, 
EZ.950.3002D)

Technische Daten
 Anschluss: geeignet für Steckklem-

men (Raster 5,8 mm)
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: 20 mA
 Selbstrücksetzende Sicherung (Poly-

switch), Rücksetzdauer: einige Sekun-
den

 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 
9016)

 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS), 
antibakteriell

 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

165 x 95 x 32,5 mm
 Gewicht: 201 g

Bestandteile
1 Schnittstellen-Modul mit Stecksockel 

für PSA- oder DECT-spezifische Soft-
ware (EPROM)

1 EPROM SW für PSA und DECT-Sys-
teme

1 EPROM SW für Daten-Interface zur 
Anbindung an TK-Systeme

3 Ferrithülsen

Nötig sind außerdem
7 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.697
EZ.130.697

Outputmodul RS-232 EZ.130.697
Zur Steuerung der Anzeige von Rufen 
und Meldungen auf dem Flurdisplay.

Eigenschaften
 Übermittlung des höchstwertigen 

Rufes an das Flurdisplay
 Programmierbar zur Anzeige von aus-

gewählten Rufarten (z.B. Störungen, 
Servicerufe, Herzalarm)

 Lautstärkeregelung der akustischen 
Rufnachsendung fernsteuerbar

 Durch Drücken der grünen Taste kann 
die akustische Rufnachsendung ein-/
ausgeschaltet werden

 Anschluss über RS-232 oder RS-485

Technische Daten
 Anschluss: geeignet für Steckklem-

men (Raster 5,8 mm)
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: 60 mA
 Sicherung: 20 mm Glassicherung, 

1,6 A
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS), 

antibakteriell
 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

165 x 95 x 32,5 mm
 Gewicht: 160 g

Bestandteile
1 Outputmodul
1 Taste, grün, mit Kontrolllampe (LED, 

grün)
1 Taste, gelb, mit Kontrolllampe (LED, 

gelb)

Nötig sind außerdem
8 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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EZ.130.7511 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.7511

KT Touch LON EZ.130.7511
Kommunikationsterminal für betten- und 
raumweises freies Sprechen. Mit Bedien-
tasten und Farbdisplay mit Touchscreen.

Eigenschaften
 Adressierbarer LON-Knoten mit Steu-

erelektronik für alle Zimmerkompo-
nenten.

 Anzeige aller Rufe, Meldungen, 
gemerkten Rufe und Anwesenheiten. 
Entsprechend der Rufkategorie 
ändert sich die Hintergrundfarbe des 
Displays, z.B. Notruf mit rotem Hinter-
grund, Herzalarm mit blauem Hinter-
grund

 Abfrage aller Rufe und Meldungen
 Ansprechen aller Zimmer mit aktiven 

Anwesenheiten und Zimmer mit 
gemerkten Rufen

 Ansprechen von beliebigen Zimmern 
oder Betten der Rufanlage

 Durchsage in die gesamte Rufanlage, 
die eigene Station und an Anwesen-
heiten

 Telefonieren (EZ CALL IP muss mit 
einer Telefonanlage verbunden sein)

 Timer für Rufort im Zimmer setzen
 6 konfigurierbare Display-Tasten. Für 

häufig benutzte Funktionen. Auch 
zum Melden des Zimmerstatus 
(schmutzig, Zimmerreinigung).

 Intuitive Menüsteuerung mit Touch-
screen

 Mit RFID-Antenne. Registriert drahtlos 
RFID-Tags, die in die Nähe des Kom-
munikationsterminals gehalten wer-
den. Das Kommunikationsterminal lei-
tet die Informationen des RFID-Tags 
an den Tagserver weiter, und mediLog 
protokolliert diese Informationen.

 Die RFID-Tags können mit mediPage 
zugeordnet werden (z.B. Anwesenheit 
1 oder 2, Service, Arzt).

 Mit RFID-Tags für Anwesenheit 1 bzw. 
2 kann das Pflegepersonal drahtlos 
die Anwesenheit setzen.

 Funktion der Anwesenheitstaste kann 
mit Konfigurations-Software ZETLON 
konfiguriert werden (z.B. keine Funk-
tion).

 Serielle Schnittstelle (RS-485) für den 
Anschluss von bis zu 4 Infrarot-/Funk-
sensoren.

Eigenschaften (Forts.)
 Elektronik zur Steuerung und Auswer-

tung:
– 6 gleichwertige, frei konfigurierbare 

Ruflinien für den Anschluss von Ruf- 
bzw. Abstelltastern für Betten-, Zim-
mer- oder Nasszellen mit Findelicht 
und Beruhigungslampe

– Ansteuerung von 6 Ausgängen für 
verschiedene Farben

– Steuerung eines externen Lautspre-
chers z.B. für die Nasszelle

 Anschluss über LON-Netzwerk
 Zur senkrechten Montage mit Trag-

rahmen mit Klemmplatte auf einer 
Doppelschalterdose S2 oder E2

EZ.130.7600
 Aufputzmontage möglich mit:

Aufbaurahmen für KT Touch
EZ.130.7630

 Die Firmware kann mit einem USB-
Adapter und einem USB-Stick über die 
USB-Buchse (Typ Mini-B) aktualisiert 
werden.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: Ruhelage 260 mA, 

max. 480 mA (mit 4 Steckvorrichtun-
gen, 4 Patientenhandgeräten mit 
Sprechen, 4 Radioadapter, Ruf-
Abstelltaster, Zugtaster)

 Maximale Belastung der Ausgänge:
– Klemmenblock X5, Lampe 1a, 2, 3, 

4a: 500 mA
– Klemmenblock X5, Lampe 1b, 4b: 

50 mA
– Beruhigungslampen: 50 mA
Gesamtbelastung aller Lampenaus-
gänge: max. 1,2 A

 Integrierter RFID-Empfänger nach 
ISO/IEC 15693, Frequenz 13,56 MHz

 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 
nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1:
– Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.7511
Technische Daten (Forts.)
 Schutzart: IP 40
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material (Gehäuse und Folientasta-

tur): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Gewicht: 257 g
 Abmessungen (BxHxT): 

95 x 218 x 21 mm
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834
 Erfüllt die Anforderungen der Funkan-

lagenrichtlinie 2014/53/EU

Bestandteile
 Integrierter Breitbandlautsprecher 

und Elektret-Mikrofon
 Grafisches Farbdisplay mit Touch-

screen 8,9 cm (3,5"), Auflösung 
320 x 240 Pixel

 Folientastatur mit:
– Ruftaste, rot, mit Findelicht und 

Beruhigungslampe (LED)
– Anwesenheitstaste, grün, mit Beru-

higungslampe (LED)
– Anwesenheitstaste, gelb, mit Beruhi-

gungslampe (LED)
– Ruftaste, blau, mit Herzsymbol, mit 

Beruhigungslampe (LED), für Herz-
alarm

– Ruf-LED zur Anzeige von aktiven 
Rufen

 USB-Anschluss zum Laden der Soft-
ware

Nötig ist außerdem
 Anschlussplatine für KT Touch LON

EZ.130.7600
 Für Aktualisierung der Firmware:

– USB-Adapter EZ.130.3691

KT Touch LON EZ.130.7511
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EZ.130.7521 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.7521

KT Touch IP EZ.130.7521
Kommunikationsterminal für betten- und 
raumweises freies Sprechen. Mit Bedien-
tasten und Farbdisplay mit Touchscreen.

Eigenschaften
 Adressierbares Kommunikationster-

minal mit Steuerelektronik für alle 
Zimmerkomponenten.

 Anzeige aller Rufe, Meldungen, 
gemerkten Rufe und Anwesenheiten. 
Entsprechend der Rufkategorie 
ändert sich die Hintergrundfarbe des 
Displays, z.B. Notruf mit rotem Hinter-
grund, Herzalarm mit blauem Hinter-
grund

 Abfrage aller Rufe und Meldungen
 Ansprechen aller Zimmer mit aktiven 

Anwesenheiten und Zimmer mit 
gemerkten Rufen

 Ansprechen von beliebigen Zimmern 
oder Betten der Rufanlage

 Durchsage in die gesamte Rufanlage, 
die eigene Station und an Anwesen-
heiten

 Telefonieren (EZ CALL IP muss mit 
einer Telefonanlage verbunden sein)

 Timer für Rufort im Zimmer setzen
 6 konfigurierbare Display-Tasten. Für 

häufig benutzte Funktionen. Auch 
zum Melden des Zimmerstatus 
(schmutzig, Zimmerreinigung).

 Intuitive Menüsteuerung mit Touch-
screen

 Mit RFID-Antenne. Registriert drahtlos 
RFID-Tags, die in die Nähe des Kom-
munikationsterminals gehalten wer-
den. Das Kommunikationsterminal lei-
tet die Informationen des RFID-Tags 
an den Tagserver weiter, und mediLog 
protokolliert diese Informationen.

 Die RFID-Tags können mit mediPage 
zugeordnet werden (z.B. Anwesenheit 
1 oder 2, Service, Arzt).

 Mit RFID-Tags für Anwesenheit 1 bzw. 
2 kann das Pflegepersonal drahtlos 
die Anwesenheit setzen.

 Serielle Schnittstelle (RS-485) für den 
Anschluss von bis zu 4 Infrarot-/Funk-
sensoren.

Eigenschaften
 Funktion der Anwesenheitstaste kann 

mit Konfigurations-Software ZETLON 
konfiguriert werden (z.B. keine Funk-
tion).

 Elektronik zur Steuerung und Auswer-
tung:
– 6 gleichwertige, frei konfigurierbare 

Ruflinien für den Anschluss von Ruf- 
bzw. Abstelltastern für Betten-, Zim-
mer- oder Nasszellen mit Findelicht 
und Beruhigungslampe

– Ansteuerung von 6 Ausgängen für 
verschiedene Farben

– Steuerung eines externen Lautspre-
chers z.B. für die Nasszelle

 Anschluss über LAN-Kabel
 Zur senkrechten Montage mit Trag-

rahmen mit Klemmplatte auf einer 
Einbaudose E2 EZ.130.7611

 Aufputzmontage möglich mit:
Aufbaurahmen für KT Touch

EZ.130.7630
 Für die Aktualisierung der Firmware 

gibt es zwei Möglichkeiten:
– Über LAN
– Mit einem USB-Adapter und einem 

USB-Stick über die USB-Buchse (Typ 
Mini-B)

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: Ruhelage 260 mA, 

max. 480 mA (mit 4 Steckvorrichtun-
gen, 4 Patientenhandgeräten mit 
Sprechen, 4 Radioadapter, Ruf-
Abstelltaster, Zugtaster)

 Maximale Belastung der Ausgänge:
– Klemmenblock X5, Lampe 1a, 2, 3, 

4a: 500 mA
– Klemmenblock X5, Lampe 1b, 4b: 

50 mA
– Beruhigungslampen: 50 mA
Gesamtbelastung aller Lampenaus-
gänge: max. 1,2 A

 Integrierter RFID-Empfänger nach 
ISO/IEC 15693, Frequenz 13,56 MHz
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.7521
Technische Daten (Forts.)
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1:
– Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material (Abdeckplatte und Folientas-

tatur): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Gewicht: 257 g
 Abmessungen (BxHxT): 

95 x 218 x 21 mm
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834
 Erfüllt die Anforderungen der Funkan-

lagenrichtlinie 2014/53/EU

Bestandteile
 Integrierter Breitbandlautsprecher 

und Elektret-Mikrofon
 Grafisches Farbdisplay mit Touch-

screen 8,9 cm (3,5"), Auflösung 
320 x 240 Pixel

 Folientastatur mit:
– Ruftaste, rot, mit Findelicht und 

Beruhigungslampe (LED)
– Anwesenheitstaste, grün, mit Beru-

higungslampe (LED)
– Anwesenheitstaste, gelb, mit Beruhi-

gungslampe (LED)
– Ruftaste, blau, mit Herzsymbol, mit 

Beruhigungslampe (LED), für Herz-
alarm

– Ruf-LED zur Anzeige von aktiven 
Rufen

 USB-Anschluss zum Laden der Soft-
ware

Nötig ist außerdem
 Anschlussplatine für KT Touch IP

EZ.130.7611
 Bei Aktualisierung der Firmware über 

USB-Anschluss:
– USB-Adapter EZ.130.3691

KT Touch IP EZ.130.7521
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EZ.130.7560 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.7560

KT Touch für Tür EZ.130.7560
Türsprechstelle mit Klingeltaste.
Wenn ein Besucher die Klingeltaste 
drückt, löst EZ CALL IP einen Ruf aus.
Das Pflegepersonal kann den Ruf des 
Tür-Kommunikationsterminals mit die-
sen Zimmerelektroniken annehmen, mit 
dem Besucher sprechen und die Tür öff-
nen:
 KT Touch LON EZ.130.7511
 KT Touch IP EZ.130.7521
 NCS Touch EZ.130.3631

Eigenschaften
 Elektronik zur Steuerung eines Türöff-

ners
 Anschluss über LON-Netzwerk
 Bei Rufanlagen nach DIN VDE 0834 

Trennung zum Türöffner mit 
2 x MOPP nötig.

 Zur senkrechten Montage mit Trag-
rahmen mit Klemmplatte auf einer 
Doppelschalterdose S2 oder E2

EZ.130.7600
 Aufputzmontage möglich mit:

Aufbaurahmen für KT Touch
EZ.130.7630

 Die Firmware kann mit einem USB-
Adapter und einem USB-Stick über die 
USB-Buchse (Typ Mini-B) aktualisiert 
werden.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: Ruhelage 110 mA, 

max. 230 mA
 Maximale Belastung der Ausgänge:

– Klemmenblock X5, Lampe 1a, 2, 3, 
4a: 0,5 A

– Klemmenblock X5, Lampe 1b, 4b: 
50 mA

– Beruhigungslampen: 50 mA
Gesamtbelastung aller Lampenaus-
gänge: max. 1,2 A

 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 
nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1:
– Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material (Gehäuse und Folientasta-

tur): Kunststoff (ABS), antibakteriell
 Gewicht: 257 g
 Abmessungen (BxHxT): 

95 x 218 x 21 mm

Bestandteile
 Integrierter Breitbandlautsprecher 

und Elektret-Mikrofon
 Grafisches Farbdisplay 8,9 cm (3,5"), 

Auflösung 320 x 240 Pixel
 Folientastatur mit:

– Klingeltaste, grau, mit Kontroll-LED
 USB-Anschluss zum Laden der Soft-

ware

Nötig ist außerdem
 Anschlussplatine für KT Touch LON

EZ.130.7600
 Für Aktualisierung der Firmware:

– USB-Adapter EZ.130.3691
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.7600
EZ.130.7600

EZ.130.7611

Anschlussplatine für KT Touch LON EZ.130.7600
Tragrahmen mit Klemmplatte für die 
Montage des KT Touch LON und des KT 
Touch für Tür auf einer Doppelschalter-
dose S2 oder E2.
Aufputzmontage möglich mit:
 Aufbaurahmen für KT Touch

EZ.130.7630
Der Tragrahmen dient als Verteiler zum 
Anschluss der Zimmerkomponenten 
(Ruftaster, Steckvorrichtung, Signal-
leuchte usw.), zum Anschluss des Sys-
tembusses.
Installation sowie Test der Verkabelung 
ist ohne das KT Touch möglich.

Technische Daten
 Farbe (Tragrahmen): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Tragrahmen): Kunststoff 

(ABS), antibakteriell
 Gewicht: 106 g
 Abmessungen (BxHxT) 

92 x 213 x 25 mm

Bestandteile
1 Tragrahmen mit Klemmplatte (mit 

Putzschutz für die Leiterplatte)
2 Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6630
10 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6640

Nötig ist außerdem
 KT Touch LON EZ.130.7511

oder
KT Touch für Tür EZ.130.7560

Anschlussplatine für KT Touch IP EZ.130.7611
Tragrahmen mit Klemmplatte für die 
Montage des KT Touch IP auf einer Ein-
baudose E2.
Aufputzmontage möglich mit:
 Aufbaurahmen für KT Touch

EZ.130.7630
Der Tragrahmen dient als Verteiler zum 
Anschluss der Zimmerkomponenten 
(Ruftaster, Steckvorrichtung, Signal-
leuchte usw.), zum Anschluss an das LAN-
Netzwerk der Lichtruf- und Kommunikati-
onsanlage.
Installation sowie Test der Verkabelung 
ist ohne das KT Touch möglich.

Technische Daten
 Farbe (Tragrahmen): verkehrsweiß 

(RAL 9016)
 Material (Tragrahmen): Kunststoff 

(ABS), antibakteriell
 Gewicht: 106 g
 Abmessungen (BxHxT) 

92 x 213 x 25 mm
 RJ45-Buchse für Anschluss an LAN-

Netzwerk

Bestandteile
1 Tragrahmen mit Klemmplatte (mit 

Putzschutz für die Leiterplatte)
2 Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6630
9 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau, 100 Stück EZ.125.6640

Nötig ist außerdem
 KT Touch IP EZ.130.7521
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EZ.130.7630 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.7630

EZ.130.7640

Aufbaurahmen für KT Touch EZ.130.7630
Aufbaurahmen für Aufputzmontage des 
Kommunikationsterminal Touch. Geeig-
net für:
 KT Touch LON EZ.130.7511
 KT Touch IP EZ.130.7521
 KT Touch für Tür EZ.130.7560

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Gewicht: 82 g
 Abmessungen (BxHxT) 

95 x 218 x 25 mm

Adapter für Installationskasten, 141.5810, für KT Touch EZ.130.7640
Adapter zur Montage des Kommunika-
tionsterminal Touch auf einen Installa-
tionskasten KT 2010.
Geeignet für:
 KT Touch LON EZ.130.7511
 KT Touch IP EZ.130.7521
 KT Touch für Tür EZ.130.7560

Technische Daten
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
 Gewicht: 109 g
 Abmessungen (BxHxT) 

120 x 330 x 10 mm
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.7660
EZ.130.7660

NC-Switch, 24 Ports EZ.130.7660
NC-Switch zur Stromversorgung und zum 
Datenaustausch angeschlossener IP-fähi-
ger Systemgeräte.
Der NC-Switch, 24 Ports hat mehrere 
Funktionen:
 Datenaustausch zwischen den Sys-

temgeräten von Medicall 800.
 Stromversorgung der angeschlosse-

nen Komponenten der Rufanlage (20 
Ports mit 20 V bis 27 V, einzeln abgesi-
chert und in 3 Gruppen unterteilt).
Den Strom liefert eine angeschlos-
sene Stromversorgung.
Der NC-Switch ist nicht geeignet für 
Standard-PoE-Komponenten (IEEE 
802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009).

 TCP/IP-Gateway und systemfremde 
Geräte (z.B. Service-PC) dürfen nur an 
Ports ohne Stromversorgung ange-
schlossen werden.

 Anschluss der Komponenten über 
LAN-Kabel.

 Notbetriebsfunktion:
– Bei Ausfall der Verbindung zur 

Hauptsteuereinheit verteilt der NC-
Switch alle Rufe angeschlossener 
LAN-Komponenten untereinander.

– Rufe können über die angeschlos-
sene Zimmerelektronik an das LON-
Netz gesendet und über das Univer-
salmodul von diesem empfangen 
werden.

– Wenn weitere NC-Switches ange-
schlossen sind, leitet der NC-Switch 
Rufe an diese weiter. Maximal 6 NC-
Switches können miteinander ver-
bunden werden.

– Wenn der NC-Switch an eine Melde-
anlage angeschlossen ist, signalisiert 
diese die Rufe angeschlossener 
LAN-Komponenten.
Um die Anforderungen der DIN VDE 
0834 zu erfüllen, muss die Meldean-
lage mit sicherer elektrischer Tren-
nung (2 x MOPP) an die Rufanlage 
angeschlossen sein.

 Keine Programmierung nötig.
 Getrennte Überwachung des Lüfters 

möglich.
 Der NC-Switch ist ein Produkt der 

Klasse A nach DIN EN 55032. Montie-
ren Sie den NC-Switch in einem Tech-
nikraum.

Geeignet für:
 KT Touch IP EZ.130.7521

Technische Daten
 LEDs

– Für jeden Port: Verbindung/Aktivität
– Für jede der 3 Gruppen von Ports:

Rot Dauerlicht: Stromversorgung 
zum Kommunikationsterminal 
Touch LAN OK
Rot blinkend: Kurzschluss oder 
Sicherung ausgelöst

– Netzspannung
– Lüfter ausgefallen

 Montage in 19"-Rack (48,3 cm)
 Stromversorgung: 1 x 24 bis 28 V/10 A
 Ports: Datenübertragungsrate 10/

100 MBit, vollduplex
 Ausgänge für Meldeanlage:

– 3 statische Ausgänge für Signalisie-
rung von Rufen, Notrufen und Alar-
men

– Ausgang für Signalisierung, wenn 
Lüfter ausgefallen ist

– Ausgangsspannung: 20 bis 27 V, je 
120 mA

 Galvanisch getrennte Eingänge:
– 3 Eingänge für Rufe, Notrufe und 

Alarm
– Betriebsspannung: 20 bis 27 V, max. 

1,5 mA
 Galvanisch getrennter Ausgang:

– 1 Ausgang für Rufe, Notrufe und 
Alarm

– Betriebsspannung: max. 28 V, 
56 mA

 Kabel zwischen Kommunikationster-
minal Touch LAN und NC-Switch:
– Cat-6/7-Kabel, Adern Massivkupfer, 

kein verkupfertes Aluminium
– Länge:

AWG 24 (0,20 mm2) max. 70 m
AWG 23 (0,26 mm2) max. 85 m
AWG 22 (0,33 mm2) max. 100 m

 Stromverbrauch:
– Switch: 335 mA
– PoE: 11 bis 95 mA (abhängig von 

Anzahl der aktivierten Portgruppen)
– Für Anschluss an LON-Netzwerk: 

42 mA
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EZ.130.7660 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
Technische Daten (Forts.)
 Ausgangsleistung für Ports mit Strom-

versorgung über LAN-Kabel:
– PoE 1 Port: max. 1 A
– PoE Gruppe von Ports: max. 5 A
– PoE gesamt: max. 10 A

 Ausgangsleistung für Lüfterüberwa-
chung: 75 mA

 Stromversorgung: max. 10 A
 Abwärme: 13 W
 Abmessungen (BxHxT): 

483 x 45 x 229 mm
 Schutzart: IP 10
 Umgebungstemperatur: 10 bis 49 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 NC-Switch, 24 Ports
2 Klemmen, schraubenlos, 6-polig, Ras-

ter 3,5 mm

Nötig ist außerdem
 Schrauben mit Beilagscheiben und 

Käfigmuttern zur Montage in 19"-Rack

NC-Switch, 24 Ports EZ.130.7660
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.8005
EZ.130.8005

TCP/IP-Gateway EZ.130.8005
Das TCP/IP-Gateway ist eine Hauptsteu-
ereinheit, die alle Knoten der Station 
überwacht. Weitere Funktionen sind:
 Verbindung zu anderen TCP/IP-Gate-

ways über LAN
 Galvanisch getrennter Repeater für 

die LON-Verbindung in die eigene Sta-
tion

 Sprachsteuerung in einer Station und 
zwischen den Stationen

 Switch für die LAN-Anschlüsse Port 1, 
Port 2, Port 3

Eigenschaften
 Anschluss von 2 Systembussegmen-

ten für die Verbindung in die Station
 Eingang für Systembus galvanisch 

getrennt von Ausgängen für die Sys-
tembussegmente Bus 1 und Bus 2

 Überwachung von max. 119 Knoten in 
der Station

 Überwachung von max. 10 Knoten 
aus dem zentralen Subnet, die diesem 
TCP/IP-Gateway zugeordnet sind

 Konfiguration über ZETLON
 Speichern aller Konfigurationsdaten 

der Station
 Systembus mit LAN-Verkabelung:

– Sprechverbindung zwischen Statio-
nen über VoIP; gleichzeitig max. 2 
VoIP-Verbindungen pro TCP/IP-
Gateway.

– PCs werden direkt über das TCP/IP-
Gateway an das LAN-Netz ange-
schlossen.

– Der Abstand zwischen 2 TCP/IP-
Gateways darf ohne Switch nicht 
mehr als 100 m betragen.

– 5 analoge Audioverbindungen in der 
Station. Zusätzlich 1 analoge Audio-
verbindung für Zentralabfrageplatz.

 4 Eingänge, potenzialfrei getrennt: 
davon 2 Eingänge für Störungen und 
Meldungen, alle 4 für Durchsagen von 
ELA-Anlage

 Störungskontakt
 LEDs für Fehlerdiagnose
 Ferndiagnose und Fernwartung mit 

integriertem Webserver möglich. Vor-
aussetzungen: lokaler DSL-Anschluss, 
SSL-VPN-fähiger Router

 Benötigt feste IP-Adresse

Technische Daten
 Montage: auf Standard-DIN-Hut-

schiene 35 x 7,5 mm oder 
35 x 15 mm

 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC/
max. 10 A

 Stromverbrauch des TCP/IP-Gate-
ways: Ruhelage 190 mA, aktiv 350 mA
Stromversorgung der einzelnen Sys-
tembussegmente: 24 bis 28 V

 Abwärme: 15 W
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834
 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 

nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1:
– Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 00
 Abmessungen (BxHxT): 

246 x 50 x 128 mm
 Gewicht: 400 g
 Gehäuse: aus PVC/Polyamid, Farbe 

blassgrün

Bestandteile
1 Gehäuse mit Leiterplatte
2 Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 

3,5 mm), grau
1 Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 

3,5 mm), grau
11 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau
1 Klemme, 24 V
1 Standard-DIN-Hutschiene 

35 x 7,5 mm, Länge 246 mm
5 Flachstecksicherungen 3 A (violett)
5 Flachstecksicherungen 5 A (hellbraun)
4 Schrauben
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EZ.130.8100 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.8100

EZ.130.910

Verteiler für Sternverdrahtung EZ.130.8100
Verteiler für Sternverdrahtung von max. 
10 Systembussegmenten (LON). An 
jedem Systembussegment kann ein ein-
zelnes Zimmer oder auch mehrere Kom-
ponenten angeschlossen werden.

Eigenschaften
 Anschluss von Systembus und max. 

10 Systembussegmenten
 Anschluss von max. 31 Knoten pro 2 

zusammengehörende Systembusseg-
mente

 Eingang für Systembus galvanisch 
getrennt von Ausgängen für die Sys-
tembussegmente

 Je 2 Systembussegmente können 
gemeinsam mit Jumpern konfiguriert 
werden (Bus an/aus, Audio an/aus, 
Abschlusswiderstand)

 LEDs und Messpunkte für Fehlerdiag-
nose

Technische Daten
 Montage: auf Standard-DIN-Hut-

schiene 35 x 7,5 mm
 Betriebsspannung: 2x20 bis 27 V DC/

max. 10 A
 Stromversorgung der einzelnen Sys-

tembussegmente: 24 bis 28 V
 Stromverbrauch:

– Bus In: Ruhelage 21 mA, aktiv 80 mA
– +24V In 1: Ruhelage 41 mA (Leiter-

platte, LEDs, Systembussegmente 1 
bis 5), aktiv 50 mA

– +24V In 2 (Systembussegmente 6 bis 
10): 20 mA

 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 
0834

 Umweltbedingungen und EMV erfüllt 
nach DIN VDE 0834, Teil 2, Umwelt-
klasse 1:
– Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 00
 Abmessungen (BxHxT): 

217 x 50 x 128 mm
 Gewicht: 400 g
 Gehäuse: aus PVC/Polyamid, Farbe 

blassgrün

Bestandteile
1 Gehäuse mit Leiterplatte
22 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grau
2 Klemmen, 24 V
1 Standard-DIN-Hutschiene 

35 x 7,5 mm, Länge 220 mm
15 Flachstecksicherungen 3 A (violett)
15 Flachstecksicherungen 5 A (hellbraun)
4 Schrauben

Klemmen, schraubenlos, 1-polig (5,8 mm), 400 Stück EZ.130.910
Anreihbare Steckklemmen für den 
Anschluss der EZ CALL IP-Komponenten. 
Schraubenlos, einpolig, zum Anschluss 
von bis zu 4 starren Drähten (4-paariges 
Fernmeldekabel). Die Klemmen sind 
anreihbar und können zu verschiedenen 
Kombinationen zusammengesteckt wer-
den.

Technische Daten
 Raster: 5,8 mm
 Klemmbereich: 0,6 bis 1,0 mm Durch-

messer
 Drahtgröße pro Klemme: 4 x 0,5 bis 

1,0 mm2 (Massivdraht)

Bestandteile
400 Anreihbare Klemme, 1-polig (5,8 mm)
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.130.9275
EZ.130.9275

Hörer für NCS Touch EZ.130.9275
Hörer für diese Abfrageplätze:
 NCS Touch EZ.130.3631
 PC-Sprechmodul EZ.130.3700

Technische Daten
 Abmessungen des Hörers (BxHxT): 

225 x 46 x 51 mm
 Gewicht: 180 g
 Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)
 Material: Kunststoff (ABS), antibakte-

riell
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EZ.130.9740 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.130.9740

XLON-USB-Schnittstelle EZ.130.9740
Die XLON-USB-Schnittstelle dient als 
Schnittstelle zwischen PC und EZ CALL IP 
(LON).
Bei Rufanlagen nach DIN VDE 0834 Tren-
nung zum PC mit 2 x MOPP nötig.
Wenn TCP/IP-Gateways mit einer LAN-
Verkabelung verwendet werden, werden 
PCs nicht über das XLON-USB-Schnitt-
stelle, Bestellnummer EZ.130.9740, son-
dern über das TCP/IP-Gateway ange-
schlossen.

Technische Daten
 Prüfspannung: 1500 Veff
 USB-konform: gemäß Spezifikation 

1.1 (12 Mbit/s)
 Netzwerk (Lichtruf): RS-485; Anschluss 

über Patchkabel, RJ45, 2 m (Bestell-
nummer EZ.700.022)

 PC mit Prozessor, 1 GHz oder höher, 
Betriebssystem Windows 7, Windows 
10 (32 Bit oder 64 Bit)

 Stromversorgung: erfolgt über USB-
Anschluss

 Stromverbrauch: ca. 100 mA bei 
5 V DC ± 5 %

 Funktion Service-Pin: vom PC oder 
Service-Pin-Taste am Gerät

 Konfigurationsstatus: am PC oder Ser-
vice-LED

 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
 Lagertemperatur: -45 bis 85 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90 % 

bei 50 °C, nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

123 x 68 x 30 mm
 Gewicht: 100 g
 Montage: als Tisch- oder als Wandge-

rät
 EMV-Richtlinie: 89/336/EWG, geän-

dert durch 92/31/EWG
 EMV-Normen: EN 61000-6-3 (Störaus-

sendung), EN 61000-6-1 (Störfestig-
keit)

 EG- Konformität: CE-Kennzeichen

Bestandteile
 XLON-USB-Schnittstelle
 USB-Kabel
 Wandmontagehalterung

Nötig sind außerdem
1 Programmier-Anschlussdose RJ45, 

LON EZ.700.021
1 Patchkabel, RJ45, 2 m EZ.700.022
1 USB-Adapter mit galvanischer Tren-

nung, 2xMOPP (für Rufanlagen, die die 
Anforderungen der DIN VDE 0834 
erfüllen müssen) FG-292

1 Treiber, muss von Website der 
Schrack Seconet Care Communication 
GmbH heruntergeladen werden
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.131.5201S
EZ.131.5201S

EZ.131.5220

Telefonschnittstelle IP EZ.131.5201S
Schnittstelle zu einer Telefonanlage, so 
dass das Pflegepersonal mit einem Tele-
fon Rufe abfragen, Zimmer ansprechen 
oder Durchsagen machen kann.
Anschluss an die Telefonanlage über eine 
VoIP-Trunk-Verbindung.
Das Pflegepersonal kann auch von Kom-
ponenten mit einer Telefonfunktion (z.B. 
NCS Touch, Kommunikationsterminal 
Touch) aus in das öffentliche Telefonnetz 
telefonieren.

Eigenschaften
 Einer Telefonschnittstelle IP kann in 

der Telefonanlage ein Nummernkreis 
für max. 500 Komponenten in einer 
EZ CALL IP-Anlage zugewiesen wer-
den. Die Telefonschnittstelle leitet 
Anrufe dann an den Empfänger inner-
halb der EZ CALL IP-Anlage weiter.

 Rufbearbeitung und Durchsagen mit 
Telefon möglich.
Für die Anzeige von Rufen auf dem 
Telefon ist ein externer Alarmserver 
oder ESPA-X-Erweiterung für Telefon-
schnittstelle IP, Bestellnummer 
EZ.131.5220, nötig.

 4 parallele Audioverbindungen, gute 
Sprachqualität.

 In der Telefonanlage muss nur eine 
Rufnummer (Querverbindungsnum-
mer) dem Telefon-Interface zugeord-
net werden. 

 Anschluss an die EZ CALL IP-Anlage 
über LAN an ein TCP/IP-Gateway.

 Ein Telefon-Interface IP kann mehre-
ren TCP/IP-Gateways zugeordnet wer-
den. Ein TCP/IP-Gateway kann jedoch 
nur an eine Telefonschnittstelle IP 
angeschlossen werden.

 Schnittstelle zu Telefonanlage: RJ45 
(VoIP-Trunk-Verbindung)

 Stromversorgung: über PoE-Injektor, 
EZ.131.5240, oder PoE-Switch

Technische Daten
 Stromversorgung: Power over Ether-

net (PoE), Class 2 Mode A oder B (IEEE 
802.3af)

 Leistungsaufnahme: max. 6,5 W
 Umgebungstemperatur: 5 °C bis 

35 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

105 x 30 x 165 mm
 Gewicht: 450 g

Bestandteile
 Telefon-Interface IP
 USB-Kabel, Länge 3 m
 PoE-Injektor für Telefonschnittstelle IP

EZ.131.5240

ESPA-X-Erweiterung für Telefonschnittstelle IP EZ.131.5220
Software-Schnittstelle zur intelligenten 
Weiterleitung von Rufen von EZ CALL IP 
an eine angeschlossene PSA oder DECT- 
oder TK-Anlage.

Nötig ist außerdem
 EZ CALL IP-Anlage mit TCP/IP-Gate-

way, angeschlossen über LAN
 Telefonschnittstelle IP EZ.131.5201S
 SW NC-Server advanced, Lizenz-

Dongle EZ.230.2630
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EZ.131.5240 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.131.5240

PoE-Injektor für Telefonschnittstelle IP EZ.131.5240
Stromversorgung über Ethernet-Kabel 
IEEE nach 802.3af für:
 Telefonschnittstelle IP EZ.131.5201S

Technische Daten
 Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC 

bei 47 bis 63 Hz
 Stromaufnahme: max. 0,35 A bei 

230 V, 0,5 A bei 90 V
 Ausgangsspannung: 48 V ± 4 %
 Ausgangsstrom: max. 0,32 A ± 4 %
 Ausgangsleistung: max. 15,4 W
 Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
 Lagertemperatur: -25 bis 65 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90 %, 

nicht kondensierend
 Sicherheitsnorm: EN IEC 62368-1
 EMV: FCC, Teil 1, Klasse B, EN 55022, 

Klasse B
 Abmessungen (BxHxT): 

163 x 36 x 63 mm
 Gewicht: 420 g

Bestandteile
 PoE-Injektor
 Patchkabel, Cat 6, Länge 3 m
 Netzkabel, Länge 2 m
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.135.1600
EZ.135.1600

Zellenelektronik ohne Signalleuchte EZ.135.1600
Die Zellenelektronik leitet Rufe von ange-
schlossenen Zellenterminals oder ande-
ren Ruftastern an die Abfrageplätze im 
Wachbereich weiter und schaltet ent-
sprechend die Lampen einer Signal-
leuchte.

Eigenschaften
 Adressierbarer LON-Knoten mit Steu-

erelektronik für alle Zimmerkompo-
nenten.

 Erkennt die Rufinformationen ange-
schlossener Zellenterminals.

 5 analoge Eingänge:
– 3 Ruflinien mit Anschlussmöglichkeit 

für Beruhigungslampen
– 2 Anwesenheitslinien mit Anschluss-

möglichkeit für Beruhigungslampen
 5 analoge Ausgänge und 1 Summer-

ausgang.
 4 Lampenausgänge
 Schaltet die Lampen einer Signal-

leuchte.
 Steuert das Haftraumlicht, wenn die 

Lichttaste des Zellenterminals 
gedrückt wurde. Diese Funktion muss 
in der Konfigurations-Software ZET-
LON entsprechend konfiguriert sein.

 Aktiviert Lichtentzug oder Pflichtlicht. 
Diese Funktionen müssen in der Kon-
figurations-Software ZETLON entspre-
chend konfiguriert sein.

 Steuert den Sprechverkehr zum Zel-
lenterminal (in Rufanlagen mit Spre-
chen).

 Schaltet die akustische Rufnachsen-
dung.

 Montage auf Einbaudose.
Darüber hinaus können Sie die Zellen-
elektronik auch in den Einbaukasten 
des Zellenterminals montieren.
Diese Montage ist nötig beispiels-
weise beim Ersatz eines alten Sys-
tems. Diese Montage ist auch geeig-
net, wenn keine weitere Rufleitung an 
die Zellenelektronik angeschlossen 
wird.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: Ruhelage 20 mA, bei 

Ruf oder Anwesenheit zusätzlich Lam-
penstrom und Strom externer ange-
schlossener Geräte

 Selbstrücksetzende Sicherung (Poly-
switch), Rücksetzdauer: einige Sekun-
den

 Anschluss: geeignet für Steckklem-
men (Raster 3,5 mm)

 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 
0834

 Schutzart: IP 40
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Farbe: Gehäuse verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material: Gehäuse Kunststoff (ABS), 

antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

90 x 110 x 32 mm
 Gewicht: 136 g

Bestandteile
1 Tragrahmen
1 Leiterplatte
1 Gehäuse
4 Abstandshalter aus Plastik. Für die 

Befestigung der Leiterplatte der Zel-
lenelektronik auf der des Zellentermi-
nals.

Nötig sind außerdem
 Einbaudose E1 oder handelsübliche 

Schalterdose anderer Hersteller
 Steckklemmen, passend für die 

Anschlussgruppen auf der Zellen-
elektronik, Raster 3,5 mm, z.B. Bestell-
nummern EZ.125.6620 bis 
EZ.125.6650
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EZ.135.1910 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.135.1910

Sicherheitsabdeckung für LED-Signalleuchte EZ.135.1910
Vandalensichere Sicherheitsabdeckung 
für diese LED-Signalleuchten:
 LED-Signalleuchte ohne Elektronik

EZ.138.4000S
 LED-Signalleuchte mit Elektronik

EZ.138.4050S
 LED-Signalleuchte ohne Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4100S
 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S

Eigenschaften
 Material: V2A-Stahl, Stärke 1,0 mm
 Farbe: Edelstahl gebürstet
 Montage auf eine Schalterdose S1 

oder Einbaudose E1. Wenn nötig 
zusätzlich Befestigung an Wand mit 
Dübeln.

 Befestigung des Deckels der Sicher-
heitsabdeckung mit Dreilochschrau-
ben.

 Gewölbte Kappe, so dass keine 
Gegenstände auf der Sicherheitsab-
deckung abgelegt werden können.

 2 Sabotagekontakte. Sie werden aus-
gelöst, wenn die Dreilochschrauben 
am Deckel herausgedreht werden.

Technische Daten
 Abmessungen (BxHxT): 

126 x 146 x 50 mm
 Gewicht: 441 g

Bestandteile
1 Abdeckung
1 Tragrahmen
2 Dreilochschrauben. Für die Befesti-

gung der Abdeckung auf dem Trag-
rahmen.

2 Senkkopfschrauben. Für die Befesti-
gung des Tragrahmens an der Wand.
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.135.1920S
EZ.135.1920S

LED-Signalleuchte ohne Elektronik, vandalensichere Abdeckung EZ.135.1920S
LED-Signalleuchte ohne Elektronik mit 
Sicherheitsabdeckung, vandalensicher.

Eigenschaften LED-Signalleuchte 
ohne Elektronik
 Zur Anzeige von Anwesenheiten, Nor-

malrufen, Notrufen und Alarmrufen in 
verschiedenen Signalformen (Blink-
muster) nach DIN VDE 0834. Außer-
dem Anzeige von Störungen der Rufli-
nien.

 4 Leuchtfelder mit LEDs. Farben weiß, 
rot, grün, gelb/blau.
Das 4. Leuchtfeld kann 2 Farben sig-
nalisieren:
– Gelb: Anwesenheit 2, Sonderruf, 

Sondernotruf
– Oder blau: Herzalarm

 Montage
– Mit Tragrahmen Montage auf Schal-

terdose S1 oder Einbaudose E1.
– Mit Aufbaurahmen Aufputzmon-

tage.

Technische Daten LED-Signalleuchte 
ohne Elektronik
 Farbe: Kunststoffgehäuse verkehrs-

weiß (RAL 9016), Lampenschale opal-
weiß, Tragrahmen perlweiß (RAL 
1013)

 Material Kunststoffgehäuse Kunst-
stoff (ABS), antibakteriell, Lampen-
schale Kunststoff (PC), Tragrahmen 
Kunststoff (PA-GF)

 Abmessungen (BxHxT): 
90 x 110 x 46 mm

 Gewicht: 124 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlussart: Steckklemmen
 Stromverbrauch: 

– 20 mA/Leuchtfeld
– Zusätzlich Strom für angeschlosse-

nen Lautsprecher
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Technische Daten Sicherheitsabde-
ckung
 Abmessungen (BxHxT): 

126 x 146 x 50 mm
 Gewicht: 441 g

Bestandteile des Sets
1 Sicherheitsabdeckung für LED-Signal-

leuchte EZ.135.1910
1 LED-Signalleuchte ohne Elektronik

EZ.138.4000S
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EZ.135.2012 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.135.2012

Zellenterminal, Ruf EZ.135.2012
Mit dem Zellenterminal kann eine inhaf-
tierte Person Rufe auslösen und mit 
einem Wachhabenden sprechen.
Das Zellenterminal wird an eine Elektro-
nik angeschlossen, die die Rufe weiterlei-
tet. Diese Elektronik steuert dann die 
Lampen einer Signalleuchte an.
Sie können das Zellenterminal an diese 
Elektronik anschließen:
 Zellenelektronik ohne Signalleuchte

EZ.135.1600
 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
 Zimmerelektronik, serielle Schnitt-

stelle EZ.138.4300S

Eigenschaften
 Vandalensichere Frontplatte aus V2A-

Stahl mit Dreilochschrauben.
 Vandalensichere, rote Piezo-Ruftaste 

mit LED.
LED dient als Beruhigungslampe und 
als Findelicht. Findelicht kann aktiviert 
oder deaktiviert werden.

 Gute Sprachqualität durch 63,5 mm-
Lautsprecher, Elektret-Mikrofon.

 4 überwachte Ruflinien.
 4 Ausgänge für Beruhigungslampen.
 2 galvanisch getrennte Eingänge 

(Optokoppler).
 2 galvanisch getrennte Ausgänge 

(Relais, nicht 2 x MOPP).
 Anschluss für 2 interne Sabotagekon-

takte für die Überwachung der Front-
platte.

 Mehrere Zellenterminals an einer 
Elektronik
Sie können max. 4 Zellenterminals an 
einer Elektronik anschließen. Die Zel-
lenterminals können in einem Haft-
raum montiert werden oder auf meh-
rere Hafträume verteilt werden. Dabei 
kann jedoch nur 1 Schlüsselschalter 
und 1 Signalleuchte an eine Elektronik 
angeschlossen werden.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: Ruhelage 0,02 A, für 

jeden ausgelösten Ausgang zusätzlich 
0,02 A, für jedes ausgelöste Relais 
zusätzlich 0,01 A, für Durchsage 
zusätzlich 0,1 A

 Schutzart: IP 54 (staubgeschützt und 
spritzwassergeschützt)

 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

130 x 169 x 47 mm
 Gewicht: 788 g
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Zellenterminal
4 Dreilochschrauben. Für die Befesti-

gung der Frontplatte des Zellentermi-
nals.

Nötig sind außerdem
 UP-Dose Zellenterminal EZ.095.5560
 Installations-Kit für Zellenterminal

EZ.135.2100
 Steckklemmen, passend für die 

Anschlussgruppen auf dem Zellenter-
minal, Raster 3,5 mm

 1 Klemme, 1-polig für die Beidrähte
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.135.2022
EZ.135.2022

Zellenterminal, Ruf, Licht EZ.135.2022
Mit dem Zellenterminal kann eine inhaf-
tierte Person Rufe auslösen und mit 
einem Wachhabenden sprechen. Er kann 
damit das Haftraumlicht ein-/ausschal-
ten.
Das Zellenterminal wird an eine Elektro-
nik angeschlossen, die die Rufe weiterlei-
tet. Diese Elektronik steuert dann die 
Lampen einer Signalleuchte an.
Sie können das Zellenterminal an diese 
Elektronik anschließen:
 Zellenelektronik ohne Signalleuchte

EZ.135.1600
 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
 Zimmerelektronik, serielle Schnitt-

stelle EZ.138.4300S

Eigenschaften
 Vandalensichere Frontplatte aus V2A-

Stahl mit Dreilochschrauben.
 Vandalensichere, rote Piezo-Ruftaste 

mit LED.
LED dient als Beruhigungslampe und 
als Findelicht. Findelicht kann aktiviert 
oder deaktiviert werden.

 Gute Sprachqualität durch 63,5 mm-
Lautsprecher, Elektret-Mikrofon.

 1 Lichttaste, direkt ansteuerbar. Haft-
raumlicht kann über einen Stromstoß-
schalter auch an der Elektronik ange-
schlossen werden. Zweite Lichttaste 
als Sonderversion möglich. Der 
Anschluss auf der Leiterplatte ist 
bereits vorbereitet.
Bei Tastendruck kurzer Piepton als 
Bestätigung.

 4 überwachte Ruflinien.
 4 Ausgänge für Beruhigungslampen.
 2 galvanisch getrennte Eingänge 

(Optokoppler).
 2 galvanisch getrennte Ausgänge 

(Relais, nicht 2 x MOPP).
 Anschluss für 2 interne Sabotagekon-

takte für die Überwachung der Front-
platte.

Eigenschaften (Forts.)
 Geräuschüberwachung (Dormo-

phon).
Die Geräuschüberwachung kann mit 
der Konfigurations-Software ZETLON 
aktiviert oder deaktiviert werden.
Bei einem Geräusch wird ein Ruf aus-
gelöst. Bei gesetzter Anwesenheit 
wird ein Notruf ausgelöst. Die Emp-
findlichkeit der Geräuschüberwa-
chung können Sie einstellen.

 Mehrere Zellenterminals an einer 
Elektronik
Sie können max. 4 Zellenterminals an 
einer Elektronik anschließen. Die Zel-
lenterminals können in einem Haft-
raum montiert werden oder auf meh-
rere Hafträume verteilt werden. Dabei 
kann jedoch nur 1 Schlüsselschalter 
und 1 Signalleuchte an eine Elektronik 
angeschlossen werden.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: Ruhelage 0,02 A, für 

jeden ausgelösten Ausgang zusätzlich 
0,02 A, für jedes ausgelöste Relais 
zusätzlich 0,01 A, für Durchsage 
zusätzlich 0,1 A

 Schutzart: IP 54 (staubgeschützt und 
spritzwassergeschützt)

 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

130 x 169 x 47 mm
 Gewicht: 798 g
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Zellenterminal
4 Dreilochschrauben. Für die Befesti-

gung der Frontplatte des Zellentermi-
nals.

Nötig sind außerdem
 UP-Dose Zellenterminal EZ.095.5560
 Installations-Kit für Zellenterminal

EZ.135.2100
 Steckklemmen, passend für die 

Anschlussgruppen auf dem Zellenter-
minal, Raster 3,5 mm

 1 Klemme, 1-polig für die Beidrähte
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EZ.135.2032 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.135.2032

Zellenterminal, Ruf, Licht, Radio EZ.135.2032
Mit dem Zellenterminal kann eine inhaf-
tierte Person Rufe auslösen und mit 
einem Wachhabenden sprechen. Er kann 
damit das Haftraumlicht ein-/ausschalten 
und das Radioprogramm steuern.
Das Zellenterminal wird an eine Elektro-
nik angeschlossen, die die Rufe weiterlei-
tet. Diese Elektronik steuert dann die 
Lampen einer Signalleuchte an.
Sie können das Zellenterminal an diese 
Elektronik anschließen:
 Zellenelektronik ohne Signalleuchte

EZ.135.1600
 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
 Zimmerelektronik, serielle Schnitt-

stelle EZ.138.4300S

Eigenschaften
 Vandalensichere Frontplatte aus V2A-

Stahl mit Dreilochschrauben.
 Vandalensichere, rote Piezo-Ruftaste 

mit LED.
LED dient als Beruhigungslampe und 
als Findelicht. Findelicht kann aktiviert 
oder deaktiviert werden.

 Gute Sprachqualität durch 63,5 mm-
Lautsprecher, Elektret-Mikrofon.

 1 Lichttaste, direkt ansteuerbar. Haft-
raumlicht kann über einen Stromstoß-
schalter auch an der Elektronik ange-
schlossen werden. Zweite Lichttaste 
als Sonderversion möglich. Der 
Anschluss auf der Leiterplatte ist 
bereits vorbereitet.
Bei Tastendruck kurzer Piepton als 
Bestätigung.

 4 überwachte Ruflinien.
 4 Ausgänge für Beruhigungslampen.
 2 galvanisch getrennte Eingänge 

(Optokoppler).
 2 galvanisch getrennte Ausgänge 

(Relais, nicht 2 x MOPP).
 Anschluss für 2 interne Sabotagekon-

takte für die Überwachung der Front-
platte.

 Anschlüsse für 5 Radiokanäle.
Bei Rufanlagen nach DIN VDE 0834 
Trennung mit 2 x MOPP nötig.

Eigenschaften (Forts.)
 Geräuschüberwachung (Dormo-

phon).
Die Geräuschüberwachung kann mit 
der Konfigurations-Software ZETLON 
aktiviert oder deaktiviert werden.
Bei einem Geräusch wird ein Ruf aus-
gelöst. Bei gesetzter Anwesenheit 
wird ein Notruf ausgelöst. Die Emp-
findlichkeit der Geräuschüberwa-
chung können Sie einstellen.

 Mehrere Zellenterminals an einer 
Elektronik
Sie können max. 4 Zellenterminals an 
einer Elektronik anschließen. Die Zel-
lenterminals können in einem Haft-
raum montiert werden oder auf meh-
rere Hafträume verteilt werden. Dabei 
kann jedoch nur 1 Schlüsselschalter 
und 1 Signalleuchte an eine Elektronik 
angeschlossen werden.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Stromverbrauch: Ruhelage 0,02 A, für 

jeden ausgelösten Ausgang zusätzlich 
0,02 A, für jedes ausgelöste Relais 
zusätzlich 0,01 A, für Durchsage 
zusätzlich 0,1 A

 Schutzart: IP 54 (staubgeschützt und 
spritzwassergeschützt)

 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

130 x 169 x 47 mm
 Gewicht: 800 g
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Zellenterminal
4 Dreilochschrauben. Für die Befesti-

gung der Frontplatte des Zellentermi-
nals.

Nötig sind außerdem
 UP-Dose Zellenterminal EZ.095.5560
 Installations-Kit für Zellenterminal

EZ.135.2100
 Steckklemmen, passend für die 

Anschlussgruppen auf dem Zellenter-
minal, Raster 3,5 mm

 1 Klemme, 1-polig für die Beidrähte
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.135.2100
EZ.135.2100

Installations-Kit für Zellenterminal EZ.135.2100
Das Installations-Kit für das Zellentermi-
nal wird verwendet für die Montage der 
Zellenterminals, Bestellnummern 
EZ.135.2012, EZ.135.2022, EZ.135.2032.

Bestandteile
3 Überwachungswiderstände für die 

Ruflinien, 150 kΩ
4 Abstandshalter aus Plastik. Für die 

Befestigung der Leiterplatte der Zel-
lenelektronik auf der des Zellentermi-
nals.

2 Abstandshalter aus Metall. Für den 
Einbau des Tragrahmens der Zellen-
elektronik in den Einbaukasten des 
Zellenterminals.

2 Beilagscheibe, Ø 4,7 mm. Für die 
Befestigung des Tragrahmens der Zel-
lenelektronik in den Einbaukasten des 
Zellenterminals.

2 Schrauben. Für die Befestigung des 
Tragrahmens der Zellenelektronik in 
den Einbaukasten des Zellentermi-
nals.

1 Verbindungskabel, grün/gelb, mit 
Flachsteckhülsen. Für den Anschluss 
des Potenzialausgleichs an das Zellen-
terminal.

1 Verbindungskabel, schwarz, mit Flach-
steckhülsen. Für den Anschluss der 
beiden Sabotagekontakte des Einbau-
kastens des Zellenterminals.

1 Verbindungskabel, mit Flachsteck-
hülse und WAGO-Anschluss. Für den 
Anschluss der beiden Sabotagekon-
takte des Einbaukastens des Zellen-
terminals.

1 Klebefuß für Kabelbinder. Für die 
Befestigung der Kabel der Sabotage-
kontakte im Einbaukasten des Zellen-
terminals.

3 Kabelbinder. Für die Befestigung der 
Kabel an den Einbaulaschen des Ein-
baukastens des Zellenterminals.
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EZ.135.2200 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.135.2200

Anwesenheits-Schlüsselschalter EZ.135.2200
Der Anwesenheits-Schlüsselschalter wird 
im Flur neben der Zellentür montiert. Mit 
ihm muss der Beamte seine Anwesenheit 
setzen, bevor er in einen Haftraum geht. 
Damit können auch Rufe im Haftraum 
gelöscht werden.
Der Anwesenheits-Schlüsselschalter mit 
2 Schaltstellungen wird in der Regel ver-
wendet, wenn das Haftraumlicht für die 
Funktion Pflichtlicht nicht an den Anwe-
senheits-Schlüsselschalter, sondern an 
die Elektronik angeschlossen werden soll. 
Die Elektronik schaltet dann bei einer 
Anwesenheit mit Pflichtlicht das Haft-
raumlicht ein. Die Elektronik muss mit der 
Konfigurations-Software ZETLON ent-
sprechend konfiguriert werden.
Die Variante mit 2 Schaltstellungen ist in 
der Regel wie folgt konfiguriert:
 0 – Anwesenheit aus
 1 – Anwesenheit 1 ein
 2 – Anwesenheit 2 ein; optional Pflicht-

licht; wird an die Elektronik ange-
schlossen; wird über Konfigurations-
Software ZETLON konfiguriert

Eigenschaften
 Vandalensicheres Gehäuse aus Alumi-

nium-Magnesium-Legierung, mit Drei-
lochschrauben

 Oberfläche kugelpoliert, dadurch 
geschlossene Poren, leichtere Pflege, 
besseres Langzeitverhalten

 Sehr gute Beständigkeit gegen witte-
rungsbedingte und chemische Ein-
flüsse

 Montage auf Unterputzdose, Bestell-
nummer EZ.095.191
Variante für Aufputzmontage als Son-
derversion möglich.

 Sabotagekontakte können zusätzlich 
eingebaut werden

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Schutzart: IP 60
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

106 x 106 x 58 mm
 Gewicht: 520 g

Bestandteile
1 Anwesenheits-Schlüsselschalter
2 Schlüssel

Nötig ist außerdem
1 Unterputzdose 1fach 100x100 mm

EZ.095.191
2 Überwachungswiderstände 150 kΩ
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.135.4000
EZ.135.4000

Vandalensicherer Ruftaster EZ.135.4000
Mit dem externen Ruftaster kann eine 
inhaftierte Person Rufe auslösen.
Der vandalensichere Ruftaster wird meist 
in folgenden Fällen verwendet:
 In Rufanlagen ohne Sprechen. Schlie-

ßen Sie den Ruftaster an die Elektro-
nik an.

 In Zellen, in denen Rufe von mehre-
ren, verschiedenen Ruforten ausge-
löst werden sollen. Schließen Sie den 
Ruftaster an die Elektronik oder das 
Zellenterminal an.

Eigenschaften
 Vandalensichere Frontplatte aus V2A-

Stahl mit Dreilochschrauben
 Vandalensichere, rote Piezo-Ruftaste 

mit LED
LED dient als Beruhigungslampe und 
als Findelicht. Findelicht kann aktiviert 
oder deaktiviert werden.

 1 überwachte Ruflinie
 1 Eingang für Beruhigungslampe
 2 interne Sabotagekontakte für die 

Überwachung der Frontplatte
Die Sabotagekontakte können unter-
schiedlich angeschlossen werden:
– In eine Ruflinie eingeschleift. Die 

Rufspannung 4,7 V (statisch) muss 
mit einem Jumper eingestellt wer-
den.

– Potenzialfrei herausgeführt und ein-
zeln oder mit anderen Sabotagekon-
takten der Zelle in Serie an Sabo-
tageeingang angeschlossen.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Rufspannung: 24 V (voreingestellt, 

kann mit Jumper auch auf 4,7 V, 10 V, 
15 V eingestellt werden)

 Schutzart: IP 54 (staubgeschützt und 
spritzwassergeschützt)

 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 35 mm
 Gewicht: 500 g

Bestandteile
1 Ruftaster mit Flachstecker für Erdung
1 Steckklemme (Raster 3,5 mm), 7-polig

Nötig sind außerdem
 Einbaukasten für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4100
 Einbaurahmen für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4110
Enthält das Befestigungsmaterial

 Montagehilfe für vandalensicheren 
Taster EZ.135.4120
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EZ.135.4010 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.135.4010

Vandalensicherer Anwesenheitstaster EZ.135.4010
Der vandalensichere Anwesenheitstaster 
wird meist in psychiatrischen und forensi-
schen Kliniken verwendet.
Mit dem Anwesenheitstaster, grün kann 
die Anwesenheit vor einem Haftraum 
gesetzt werden. Sie können dabei nur 
eine Anwesenheit setzen.
Schließen Sie den Anwesenheitstaster an 
die Elektronik an.

Eigenschaften
 Vandalensichere Frontplatte aus V2A-

Stahl mit Dreilochschrauben
 Vandalensichere, grüne Piezo-Ruf-

taste mit Beruhigungslampe (LED)
 1 Anwesenheit
 1 Eingang für Beruhigungslampe
 2 interne Sabotagekontakte für die 

Überwachung der Frontplatte
Die Sabotagekontakte müssen poten-
zialfrei herausgeführt und einzeln 
oder mit anderen Sabotagekontakten 
der Zelle in Serie an den Sabotageein-
gang der Elektronik angeschlossen.

 In Rufanlagen ohne Sprechen kann 
auch ein Summer für die akustische 
Rufnachsendung (Basismodul Sum-
mer, Bestellnummer EZ.125.0002) 
eingebaut werden. Der Summer wird 
einfach auf die Leiterplatte aufge-
steckt.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Ausgangsspannung: 24 V (voreinge-

stellt)
 Schutzart: IP 54 (staubgeschützt und 

spritzwassergeschützt)
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 35 mm
 Gewicht: 500 g

Bestandteile
1 Anwesenheitstaster mit Flachstecker 

für Erdung
1 Steckklemme (Raster 3,5 mm), 7-polig

Nötig sind außerdem
 Einbaukasten für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4100
 Einbaurahmen für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4110
Enthält das Befestigungsmaterial

 Montagehilfe für vandalensicheren 
Taster EZ.135.4120
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.135.4020
EZ.135.4020

EZ.135.4100

Vandalensicherer Lichttaster EZ.135.4020
Der vandalensichere Lichttaster wird 
meist in Anlagen ohne Sprechen verwen-
det. Der Lichttaster wird an die Elektronik 
angeschlossen.
Mit dem Lichttaster, gelb kann eine inhaf-
tierte Person das Licht im Haftraum ein-
schalten.
Schließen Sie den Lichttaster an die Elek-
tronik an.

Eigenschaften
 Vandalensichere Frontplatte aus V2A-

Stahl mit Dreilochschrauben
 Vandalensichere, gelbe Piezo-Ruftaste
 2 interne Sabotagekontakte für die 

Überwachung der Frontplatte
Die Sabotagekontakte müssen poten-
zialfrei herausgeführt und einzeln 
oder mit anderen Sabotagekontakten 
in Serie an den Sabotageeingang der 
Elektronik angeschlossen.

Technische Daten
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Ausgangsspannung: 24 V (voreinge-

stellt)
 Schutzart: IP 54 (staubgeschützt und 

spritzwassergeschützt)
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 35 mm
 Gewicht: 500 g

Bestandteile
1 Lichttaster mit Flachstecker für 

Erdung
1 Steckklemme (Raster 3,5 mm), 7-polig

Nötig sind außerdem
 Einbaukasten für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4100
 Einbaurahmen für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4110
Enthält das Befestigungsmaterial

 Montagehilfe für vandalensicheren 
Taster EZ.135.4120

Einbaukasten für vandalensicheren Taster EZ.135.4100
Einbaukasten in Beton oder Mauerwerk. 
Geeignet für:
 Vandalensicherer Ruftaster

EZ.135.4000
 Vandalensicherer Anwesenheitstaster

EZ.135.4010
 Vandalensicherer Lichttaster

EZ.135.4020

Technische Daten
 Material: V2A-Stahl
 Abmessungen (BxHxT): 

82 x 94 x 56 mm
 Gewicht: 191 g

Nötig sind außerdem
 Einbaurahmen für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4110
Enthält das Befestigungsmaterial

 Montagehilfe für vandalensicheren 
Taster EZ.135.4120
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EZ.135.4110 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.135.4110

EZ.135.4120

Einbaurahmen für vandalensicheren Taster EZ.135.4110
Einbaurahmen inklusive Zubehör in den 
Einbaukasten Beton/Mauerwerk für van-
dalensicheren Ruftaster, Bestellnummer 
EZ.135.4100. Geeignet für:
 Vandalensicherer Ruftaster

EZ.135.4000
 Vandalensicherer Anwesenheitstaster

EZ.135.4010
 Vandalensicherer Lichttaster

EZ.135.4020

Technische Daten
 Material: V2A-Stahl
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 80 x 51 mm
 Gewicht: 111 g

Bestandteile
 Einbaurahmen
 Befestigungsmaterial für den Ruf-, 

Anwesenheits- bzw. Lichttaster und 
für den Einbaukasten Beton/Mauer-
werk

Nötig sind außerdem
 Einbaukasten für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4100
 Montagehilfe für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4120

Montagehilfe für vandalensicheren Taster EZ.135.4120
Montagehilfe für den Einbaukasten 
Beton/Mauerwerk für vandalensicheren 
Ruftaster, Bestellnummer EZ.135.4100. 
Nur für Mauerwerk. Für putzbündiges 
Einzementieren des Einbaukastens.
Geeignet für:
 Vandalensicherer Ruftaster

EZ.135.4000
 Vandalensicherer Anwesenheitstaster

EZ.135.4010
 Vandalensicherer Lichttaster

EZ.135.4020

Bestandteile
1 Montagehilfe
1 Schraube M4
1 Abstandsbolzen M4

Nötig sind außerdem
 Einbaukasten für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4100
 Einbaurahmen für vandalensicheren 

Taster EZ.135.4110
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.138.1601S
EZ.138.1601S

Zimmerdisplay EZ.138.1601S
Das Zimmerdisplay besitzt neben einem 
zweizeiligen LCD-Display eine Ruftaste, 
eine Anwesenheitstaste und eine Blätter-
taste. Zur optischen Signalisierung wird 
eine abgesetzte LED-Signalleuchte ohne 
Elektronik verwendet.

Eigenschaften
 Als Zentralanzeige programmierbar 

zur Anzeige von ausgewählten Rufar-
ten (z.B. Störungen, Serviceruf, Herz-
alarm)

 Aktivierung und Deaktivierung der 
Stations-/Gruppenzusammenschal-
tungen

 Anzeige des höchstwertigen Rufes
 Blätterfunktion zur Anzeige weiterer 

Rufe
 Anzeige der Anwesenheiten in der 

Station, solange kein Ruf ansteht
 Anzeige von Listen für: Anwesenhei-

ten, Meldungen, gemerkte Rufe und 
Störungen

 1 Ausgang für externen akustischen 
Signalgeber (akustische Rufnachsen-
dung)

 Am Zimmerdisplay stehen folgende 
Ein- und Ausgänge zur Verfügung:
1 Spannungscodierte Ruflinie mit 

eigenem Ausgang für Beruhigungs-
lampe (LED, gelb), mit Leitungsüber-
wachung für Rufgeräte im Zimmer 
und/oder an den Betten

1 Spannungscodierte WC-Linie mit 
eigenem Ausgang für Beruhigungs-
lampe (LED, gelb), mit Leitungsüber-
wachung

1 Eingang für weitere Rufe
3 Ausgänge für die Signallampen der 

LED-Signalleuchte ohne Elektronik 
(Ruf, WC-Ruf, Anwesenheit)

 1 Ruftaste, rot, zur Auslösung eines 
Patientenrufs, mit Symbol und Beruhi-
gungslampe (LED, gelb)

 1 Anwesenheitstaste, grün, zur Akti-
vierung des Displays, mit Symbol und 
Kontrolllampe (LED, gelb)

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS), 

antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

130 x 112 x 25 mm
 Gewicht: 188 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 LCD-Display: 2x16 Zeichen, alphanu-

merisch, Zeichenhöhe: 4 mm (5 x 7 
Pixel), Displaygröße 66 x 14 mm, 
beleuchtet

 Anschlussart: Schraubklemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 20 mA, bei 

Anwesenheit 100 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Aufbaurahmen S1, weiß
1 Displaymodul (Anwesenheit, Ruf, Blät-

tern)
Enthält Basismodul Summer, mit 
Anschlussdrähten

1 Klemmenset
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EZ.138.3101S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.138.3101S

Universaldisplay EZ.138.3101S
Universaldisplay. Vorkonfiguriert als 
Gruppendisplay ohne Sprechen.

Eigenschaften
 Konfigurierbar als Zentraldisplay, Sta-

tionsdisplay, Gruppendisplay und Par-
alleldisplay

 Anzeige aller in der Station oder 
Gruppe anstehenden Rufe entspre-
chend ihrer Priorität und zeitlicher 
Reihenfolge

 Blättern und Bearbeiten der angezeig-
ten Rufe

 Merken der Patientenrufe
 Separater Ruffilter für Anwesenheit 1 

und Anwesenheit 2
 Anzeige der Anwesenheiten in der 

Station, solange kein Ruf ansteht
 Selektive Anzeige und Weiterleitung 

auftretender Störungen
 Nur als Stationsdisplay: Überwachung 

von den zur Station gehörenden Kno-
ten

 Aktivierung und Deaktivierung der 
Stations-/Gruppenzusammenschal-
tungen

 Nur als Zentralanzeige: Programmier-
bar zur Anzeige nur von ausgewählten 
Rufarten (z.B. Störungen, Serviceruf, 
Herzalarm)

 Ansteuerung von 2 Anwesenheitslam-
pen

 Eingänge:
– 2 Eingänge für externe Anwesenhei-

ten
– 1 Eingang für Telefonruf
– 1 Störmeldeausgang

 1 Ausgang für externen akustischen 
Signalgeber

 Akustische Rufnachsendung über ein-
gebauten Summer

 Dreistufige Lautstärkeeinstellung für 
die akustische Rufnachsendung in der 
gesamten Station

 Anzeige von Listen für: Anwesenhei-
ten, Meldungen, gemerkte Rufe, Stö-
rungen

 Montage auf Doppelschalterdose S2 
(waagerecht)

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material (Gehäuse): Kunststoff (ABS), 

antibakteriell
 Abmessungen (BxHxT): 

165 x 95 x 32,5 mm
 Gewicht: 229 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 LCD-Display: 2x16 Zeichen, alphanu-

merisch, Zeichenhöhe: 8 mm (5 x 7 
Pixel), Displaygröße 99 x 24 mm 
(80 x 14 Pixel), beleuchtet

 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 20 mA, bei 

2 Anwesenheiten mit Display-
Beleuchtung 350 mA

 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Displaymodul H20, weiß
1 Gehäuseunterteil für Displaymodul, 

weiß
8 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.138.4000S
EZ.138.4000S

LED-Signalleuchte ohne Elektronik EZ.138.4000S
LED-Signalleuchte ohne Elektronik.

Eigenschaften
 Zur Anzeige von Anwesenheiten, Nor-

malrufen, Notrufen und Alarmrufen in 
verschiedenen Signalformen (Blink-
muster) nach DIN VDE 0834. Außer-
dem Anzeige von Störungen der Rufli-
nien.

 4 Leuchtfelder mit LEDs. Farben weiß, 
rot, grün, gelb/blau.
Das 4. Leuchtfeld kann 2 Farben sig-
nalisieren:
– Gelb: Anwesenheit 2, Sonderruf, 

Sondernotruf
– Oder blau: Herzalarm

 Anschluss für:
Lautsprecher für LED-Signalleuchte

EZ.130.4500
 Montage

– Mit Tragrahmen Montage auf Schal-
terdose S1 oder Einbaudose E1.

– Mit Aufbaurahmen Aufputzmon-
tage.

Technische Daten
 Farbe: Kunststoffgehäuse verkehrs-

weiß (RAL 9016), Lampenschale opal-
weiß, Tragrahmen perlweiß (RAL 
1013)

 Material Kunststoffgehäuse Kunst-
stoff (ABS), antibakteriell, Lampen-
schale Kunststoff (PC), Tragrahmen 
Kunststoff (PA-GF)

 Abmessungen (BxHxT): 
90 x 110 x 46 mm

 Gewicht: 124 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlussart: Steckklemmen
 Stromverbrauch: 

– 20 mA/Leuchtfeld
– Zusätzlich Strom für angeschlosse-

nen Lautsprecher
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 LED-Signalleuchte ohne Elektronik
1 Tragrahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4510
2 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün
1 Klemme, schraubenlos, 6-polig (Raster 

3,5 mm), grün

Zubehör
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6645
1 Lautsprecher für LED-Signalleuchte

EZ.130.4500
1 Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4520
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EZ.138.4050S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.138.4050S

LED-Signalleuchte mit Elektronik EZ.138.4050S
LED-Signalleuchte mit Elektronik.

Eigenschaften
 Zur Anzeige von Anwesenheiten, Nor-

malrufen, Notrufen und Alarmrufen in 
verschiedenen Signalformen (Blink-
muster) nach DIN VDE 0834. Außer-
dem Anzeige von Störungen der Rufli-
nien.

 4 Leuchtfelder mit überwachten LEDs. 
Farben weiß, rot, grün, gelb/blau.
Das 4. Leuchtfeld kann 2 Farben sig-
nalisieren:
– Gelb: Anwesenheit 2, Sonderruf, 

Sondernotruf
– Oder blau: Herzalarm

 Adressierbarer LON-Knoten mit Steu-
erelektronik für alle Zimmerkompo-
nenten.

 Mit 8 frei programmierbaren, über-
wachten Ein- und Ausgängen für den 
Anschluss von Zimmerkomponenten 
gemäß DIN VDE 0834:
– Ruf- und Anwesenheitstaster
– Steckvorrichtungen am Bett

 Pro Eingang ein Ausgang für eine 
Beruhigungslampe zur eindeutigen 
Unterscheidung des Rufortes im Zim-
mer.

 5 Ausgänge zur Ansteuerung von 
externen LED-Signalleuchten zur 
Anzeige von Anwesenheiten und 
Rufen und Störungen der Ruflinien.

 2 Ausgänge für akustische Rufnach-
sendung für Summer der Anwesen-
heitstaster.

 Anschluss für:
Lautsprecher für LED-Signalleuchte

EZ.130.4500
 Montage

– Mit Tragrahmen Montage auf Schal-
terdose S1 oder Einbaudose E1.

– Mit Aufbaurahmen Aufputzmon-
tage.

Technische Daten
 Farbe: Kunststoffgehäuse verkehrs-

weiß (RAL 9016), Lampenschale opal-
weiß, Tragrahmen perlweiß (RAL 
1013)

 Material Kunststoffgehäuse Kunst-
stoff (ABS), antibakteriell, Lampen-
schale Kunststoff (PC), Tragrahmen 
Kunststoff (PA-GF)

 Abmessungen (BxHxT): 
90 x 110 x 46 mm

 Gewicht: 159 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlussart: Steckklemmen
 Stromverbrauch: 

– Ruhelage 20 mA
– 20 mA/Leuchtfeld
– Zusätzlich Strom externer ange-

schlossener Geräte
– Zusätzlich Strom für angeschlosse-

nen Lautsprecher
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 LED-Signalleuchte mit Elektronik
1 Tragrahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4510
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün
6 Klemme, schraubenlos, 6-polig (Raster 

3,5 mm), grün

Zubehör
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6645
1 Lautsprecher für LED-Signalleuchte

EZ.130.4500
1 Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4520
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.138.4100S
EZ.138.4100S

LED-Signalleuchte ohne Elektronik, mehrfarbig EZ.138.4100S
LED-Signalleuchte ohne Elektronik.
Die Signalleuchte kann genau dieselben 
Farben und Blinkmuster wie die Zimmer-
elektronik anzeigen.
Anschluss mit serieller Schnittstelle 
RS-485 an:
 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig EZ.138.4150S
 Zimmerelektronik, serielle Schnitt-

stelle EZ.138.4300S

Eigenschaften
 Zur Anzeige von Anwesenheiten, Nor-

malrufen, Notrufen und Alarmrufen in 
verschiedenen Signalformen (Blink-
muster) nach DIN VDE 0834. Außer-
dem Anzeige von Störungen der Rufli-
nien.

 4 Leuchtfelder mit überwachten, 
mehrfarbigen LEDs.
An der Zimmerelektronik bzw. der 
LED-Signalleuchte mit Elektronik kön-
nen die Farben und die Blinkmuster 
für Anwesenheiten, Rufe und Störun-
gen frei konfiguriert werden.

 Anschluss für:
Lautsprecher für LED-Signalleuchte

EZ.130.4500
 Montage

– Mit Tragrahmen Montage auf Schal-
terdose S1 oder Einbaudose E1.

– Mit Aufbaurahmen Aufputzmon-
tage.

Technische Daten
 Farbe: Kunststoffgehäuse verkehrs-

weiß (RAL 9016), Lampenschale opal-
weiß, Tragrahmen perlweiß (RAL 
1013)

 Material Kunststoffgehäuse Kunst-
stoff (ABS), antibakteriell, Lampen-
schale Kunststoff (PC), Tragrahmen 
Kunststoff (PA-GF)

 Abmessungen (BxHxT): 
90 x 110 x 46 mm

 Gewicht: 142 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlussart: Steckklemmen
 Stromverbrauch: 

– 20 mA/Leuchtfeld
– Zusätzlich Strom für angeschlosse-

nen Lautsprecher
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 LED-Signalleuchte ohne Elektronik, 

mehrfarbig
1 Tragrahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4510
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün

Zubehör
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6645
1 Lautsprecher für LED-Signalleuchte

EZ.130.4500
1 Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4520
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EZ.138.4150S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.138.4150S

LED-Signalleuchte mit Elektronik, mehrfarbig EZ.138.4150S
LED-Signalleuchte mit Elektronik.

Eigenschaften
 Zur Anzeige von Anwesenheiten, Nor-

malrufen, Notrufen und Alarmrufen in 
verschiedenen Signalformen (Blink-
muster) nach DIN VDE 0834. Außer-
dem Anzeige von Störungen der Rufli-
nien.

 4 Leuchtfelder mit überwachten, 
mehrfarbigen LEDs.
Die Farben und die Blinkmuster der 
Anwesenheiten, Rufe und Störungen 
können frei konfiguriert werden.

 Adressierbarer LON-Knoten mit Steu-
erelektronik für alle Zimmerkompo-
nenten.

 Mit 8 frei programmierbaren, über-
wachten Ein- und Ausgängen für den 
Anschluss von Zimmerkomponenten 
gemäß DIN VDE 0834:
– Ruf- und Anwesenheitstaster
– Steckvorrichtungen am Bett

 Pro Eingang ein Ausgang für eine 
Beruhigungslampe zur eindeutigen 
Unterscheidung des Rufortes im Zim-
mer.

 Serielle Schnittstelle RS-485 zur 
Ansteuerung von Komponenten:
– Infrarot-/Funksensoren (bis zu 4 

Komponenten) EZ.125.4300, 
EZ.125.4305, EZ.125.4310S

– Zellenterminal (bis zu 4 Komponen-
ten) EZ.135.2012, 

EZ.135.2022,EZ.135.2032
– LED-Signalleuchte ohne Elektronik, 

mehrfarbig (bis zu 4 Komponenten)
EZ.138.4100S

Die Farben und die Blinkmuster der 
Anwesenheiten, Rufe und Störun-
gen, die an den Ausgängen der seri-
ellen Schnittstelle übertragen wer-
den, können frei konfiguriert wer-
den.

 2 Ausgänge für akustische Rufnach-
sendung für Summer der Anwesen-
heitstaster.

 Anschluss für:
Lautsprecher für LED-Signalleuchte

EZ.130.4500
 Montage

– Mit Tragrahmen Montage auf Schal-
terdose S1 oder Einbaudose E1.

– Mit Aufbaurahmen Aufputzmon-
tage.

Technische Daten
 Farbe: Kunststoffgehäuse verkehrs-

weiß (RAL 9016), Lampenschale opal-
weiß, Tragrahmen perlweiß (RAL 
1013)

 Material Kunststoffgehäuse Kunst-
stoff (ABS), antibakteriell, Lampen-
schale Kunststoff (PC), Tragrahmen 
Kunststoff (PA-GF)

 Abmessungen (BxHxT): 
90 x 110 x 46 mm

 Gewicht: 157 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlussart: Steckklemmen
 Stromverbrauch: 

– Ruhelage 20 mA
– 20 mA/Leuchtfeld
– Zusätzlich Strom externer ange-

schlossener Geräte
– Zusätzlich Strom für angeschlosse-

nen Lautsprecher
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 LED-Signalleuchte mit Elektronik, 

mehrfarbig
1 Tragrahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4510
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün
5 Klemme, schraubenlos, 6-polig (Raster 

3,5 mm), grün

Zubehör
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6645
1 Lautsprecher für LED-Signalleuchte

EZ.130.4500
1 Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4520
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.138.4200S
EZ.138.4200S

LED-Gruppen-Signalleuchte EZ.138.4200S
LED-Signalleuchte ohne Elektronik.
Für die Sammelanzeige von Rufen.
Zum Anschluss an:
 Ein-/Ausgabemodul EZ.138.5301S

Eigenschaften
 Zur Anzeige von Normalrufen, Notru-

fen und Alarmrufen in verschiedenen 
Signalformen (Blinkmuster) nach DIN 
VDE 0834. Außerdem Anzeige von 
Störungen der Ruflinien.

 4 Leuchtfelder mit weißen LEDs.
Leuchtfelder mit Separatoren flexibel 
anpassbar.
Beschriftung der Leuchtfelder mit Kle-
bebuchstaben möglich.

 Bei mehr als 4 Gruppen können auch 
mehrere LED-Gruppen-Signalleuch-
ten übereinander montiert werden.

 Montage
– Mit Tragrahmen Montage auf Schal-

terdose S1 oder Einbaudose E1.
– Mit Aufbaurahmen Aufputzmon-

tage.

Technische Daten
 Farbe: Kunststoffgehäuse verkehrs-

weiß (RAL 9016), Lampenschale opal-
weiß, Tragrahmen perlweiß (RAL 
1013)

 Material Kunststoffgehäuse Kunst-
stoff (ABS), antibakteriell, Lampen-
schale Kunststoff (PC), Tragrahmen 
Kunststoff (PA-GF)

 Abmessungen (BxHxT): 
90 x 110 x 77 mm

 Gewicht: 166 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlussart: Steckklemmen
 Stromverbrauch: 

– 20 mA/Leuchtfeld
– Zusätzlich Strom für angeschlosse-

nen Lautsprecher
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Die 4 weißen Leuchtfelder erfüllen 

nicht die Anforderungen der DIN VDE 
0834.

Bestandteile
1 LED-Gruppen-Signalleuchte
1 Tragrahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4510
2 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün

Zubehör
1 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün, 50 Stück EZ.125.6645
1 Lautsprecher für LED-Signalleuchte

EZ.130.4500
1 Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4520
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EZ.138.4250S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.138.4250S

LED-Betten-Signalleuchte EZ.138.4250S
LED-Signalleuchte ohne Elektronik.

Eigenschaften
 Zur Anzeige von Normalrufen, Notru-

fen und Alarmrufen in verschiedenen 
Signalformen (Blinkmuster) nach DIN 
VDE 0834. Außerdem Anzeige von 
Störungen der Ruflinien.

 Für die Anzeige in einem Zimmer oder 
an einem Bett.
Oder als Parallelanzeige der Beruhi-
gungslampe.

 2 Leuchtfelder mit weißen LEDs, 2 
Leuchtfelder mit roten LEDs.

 Montage
– Mit Tragrahmen Montage auf Schal-

terdose S1 oder Einbaudose E1.
– Mit Aufbaurahmen Aufputzmon-

tage.

Technische Daten
 Farbe: Kunststoffgehäuse verkehrs-

weiß (RAL 9016), Lampenschale opal-
weiß, Tragrahmen perlweiß (RAL 
1013)

 Material Kunststoffgehäuse Kunst-
stoff (ABS), antibakteriell, Lampen-
schale Kunststoff (PC), Tragrahmen 
Kunststoff (PA-GF)

 Abmessungen (BxHxT): 
90 x 110 x 46 mm

 Gewicht: 124 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlussart: Steckklemmen
 Stromverbrauch: 20 mA/Leuchtfeld
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 LED-Betten-Signalleuchte ohne Elek-

tronik
1 Tragrahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4510
2 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün

Zubehör
1 Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte

EZ.130.4520
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.138.4300S
EZ.138.4300S

Zimmerelektronik, serielle Schnittstelle EZ.138.4300S
Zimmerelektronik.

Eigenschaften
 Adressierbarer LON-Knoten mit Steu-

erelektronik für alle Zimmerkompo-
nenten.

 Mit 8 frei programmierbaren, über-
wachten Ein- und Ausgängen für den 
Anschluss von Zimmerkomponenten 
gemäß DIN VDE 0834:
– Ruf- und Anwesenheitstaster
– Steckvorrichtungen am Bett

 Pro Eingang ein Ausgang für eine 
Beruhigungslampe zur eindeutigen 
Unterscheidung des Rufortes im Zim-
mer.

 Serielle Schnittstelle RS-485 zur 
Ansteuerung von:
– Infrarot-/Funksensoren

EZ.125.4300, EZ.125.4305, 
EZ.125.4310S

– Zellenterminal EZ.135.2012, 
EZ.135.2022,EZ.135.2032

– LED-Signalleuchte ohne Elektronik, 
mehrfarbig EZ.138.4100S
Die Farben und die Blinkmuster der 
Anwesenheiten, Rufe und Störun-
gen, die an den Ausgängen der seri-
ellen Schnittstelle übertragen wer-
den, können frei konfiguriert wer-
den.

 5 Ausgänge zur Ansteuerung von 
externen LED-Signalleuchten zur 
Anzeige von Anwesenheiten und 
Rufen und Störungen der Ruflinien 
(nur wenn an RS-485-Klemme keine 
Komponente angeschlossen ist).

 2 Ausgänge für akustische Rufnach-
sendung für Summer der Anwesen-
heitstaster.

 Montage
– Mit Tragrahmen Montage auf Schal-

terdose S1 oder Einbaudose E1.
– Aufputzmontage.

Technische Daten
 Farbe: Kunststoffgehäuse verkehrs-

weiß (RAL 9016), Tragrahmen perl-
weiß (RAL 1013)

 Material Kunststoffgehäuse Kunst-
stoff (ABS), antibakteriell, Tragrahmen 
Kunststoff (PA-GF)

 Abmessungen (BxHxT): 
90 x 110 x 41 mm

 Gewicht: 162 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlussart: Steckklemmen
 Stromverbrauch: 

– Ruhelage 20 mA
– Zusätzlich Strom externer ange-

schlossener Geräte
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Zimmerelektronik, serielles Interface
1 Tragrahmen für Zimmer-Signal-

leuchte, weiß, tief
2 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 

3,5 mm), grün
6 Klemme, schraubenlos, 6-polig (Raster 

3,5 mm), grün
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EZ.138.5301S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.138.5301S

Ein-/Ausgabemodul EZ.138.5301S
Ein-/Ausgabemodul zur Ansteuerung von 
zusätzlichen Signalisierungskomponen-
ten.

Eigenschaften
 Ansteuerung von:

– Externe Leistungsrelais
– Bis zu 5 Stations-, Gruppen- oder 

Richtungs-Signalleuchten und bis zu 
5 Sammel-Signalleuchten für Anwe-
senheiten, WC-Rufe und Rufe (bei 
entsprechender Konfiguration) über 
den Systembus

– Summer, Personensuchanlagen 
(PSA) oder Schnittstellen zu anderen 
Anlagen

 Programmierbare Ausgänge:
5 Lampenausgänge (Station/Gruppe 

1-5)/10 W
1 Sammelausgang/10 W
3 Rufausgänge (Ruf, Notruf, Alarm)/

3 W
2 Statische Ausgänge (Störung, Sum-

merrufnachsendung)/10 mA
 Montage

– Mit Tragrahmen Montage auf Schal-
terdose S1 oder Einbaudose E1.

– Aufputzmontage.
– Auf DIN-Hutschiene

Technische Daten
 Farbe: Gehäuse verkehrsweiß (RAL 

9016), Tragrahmen perlweiß (RAL 
1013)

 Material: Gehäuse Kunststoff (ABS), 
antibakteriell, Tragrahmen Kunststoff 
(PA-GF)

 Abmessungen (BxHxT): 
90 x 110 x 41 mm

 Gewicht: 169 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 20 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Tragrahmen für Zimmer-Signal-

leuchte, weiß, tief
1 Universalmodul
2 Halteblock für Hutschiene
16 Anreihbare Klemmen, 1-polig
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.138.5501S
EZ.138.5501S

Flurdisplay, einseitig EZ.138.5501S
Flurdisplay, für Wandmontage, einseitig.
Das Outputmodul ist bereits eingebaut.
Das Flurdisplay kann auch an der Decke 
montiert werden.

Eigenschaften
 Anzeige von Rufen geordnet nach Pri-

orität und zeitlicher Reihenfolge
 Notrufe blinken auf dem Display auf; 

sie sind daher einfach von Normalru-
fen zu unterscheiden

 Wenn keine Rufe anstehen, kann das 
Display den aktuellen Aufenthaltsort 
des Personals oder 50 Zeichen lange 
Sondertexte (z.B. „Handys bitte 
abschalten“) anzeigen

 Anzeige mit LEDs, gute Lesbarkeit
 Grundsätzlich kann eine nahezu belie-

bige Anzahl Flurdisplays an EZ CALL IP 
angeschlossen werden.

 Programmierbar zur Anzeige von aus-
gewählten Rufarten (z.B. Störungen, 
Service-Ruf, Herzalarm)

 Akustische Rufnachsendung
 Ferngesteuerte Lautstärkeregelung 

der akustischen Rufnachsendung

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material (Gehäuse): Stahlblech lackiert
 Abmessungen (BxHxT): 

535 x 102 x 39 mm
 Gewicht: 1,97 kg
 Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Display: 10 Zeichen, alphanumerisch, 

Zeichenhöhe 60 mm
 Leseentfernung: 25 m
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 80 mA, 

max. 150 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Flurdisplay, einseitig
1 Steuerelektronik
10 Anreihbare Klemme, 1-polig

Nötig ist außerdem
1 Deckenpendelsatz, für Flurdisplay, 

lang EZ.130.5750
oder Wandbefestigung, für Flurdisplay

EZ.130.5760
oder Deckenbefestigung, für Flurdis-
play, kurz EZ.130.5770
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EZ.138.5701S Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.138.5701S

Flurdisplay, doppelseitig EZ.138.5701S
Flurdisplay, für Deckenmontage, doppel-
seitig.
Das Outputmodul ist bereits eingebaut.

Eigenschaften
 Anzeige von Rufen geordnet nach Pri-

orität und zeitlicher Reihenfolge
 Notrufe blinken auf dem Display auf; 

sie sind daher einfach von Normalru-
fen zu unterscheiden

 Wenn keine Rufe anstehen, kann das 
Display den aktuellen Aufenthaltsort 
des Personals oder 50 Zeichen lange 
Sondertexte (z.B. „Handys bitte 
abschalten“) anzeigen

 Anzeige mit LEDs, gute Lesbarkeit
 Grundsätzlich kann eine nahezu belie-

bige Anzahl Flurdisplays an EZ CALL IP 
angeschlossen werden.

 Programmierbar zur Anzeige von aus-
gewählten Rufarten (z.B. Störungen, 
Service-Ruf, Herzalarm)

 Akustische Rufnachsendung
 Ferngesteuerte Lautstärkeregelung 

der akustischen Rufnachsendung

Technische Daten
 Farbe (Gehäuse): verkehrsweiß (RAL 

9016)
 Material (Gehäuse): Stahlblech lackiert
 Abmessungen (BxHxT): 

535 x 102 x 56 mm
 Gewicht: 2,57 kg
 Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 40
 Display: 10 Zeichen, alphanumerisch, 

Zeichenhöhe 60 mm
 Leseentfernung: 25 m
 Anschlussart: Anreihbare Klemmen
 Stromverbrauch: Ruhelage 100 mA, 

max. 230 mA
 Betriebsspannung: 20 bis 27 V DC
 Erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 

0834

Bestandteile
1 Flurdisplay, doppelseitig
1 Steuerelektronik
10 Anreihbare Klemme, 1-polig

Nötig ist außerdem
1 Deckenpendelsatz, für Flurdisplay, 

lang EZ.130.5750
oder Deckenbefestigung, für Flurdis-
play, kurz EZ.130.5770
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.230.2600
EZ.230.2600

SW NC-Service basic, Lizenz-Dongle EZ.230.2600
Für Techniker, die eine EZ CALL IP-Anlage 
konfigurieren und in Betrieb nehmen.
Lizenz und USB-Dongle für diese Soft-
ware:
 SW Konfigurations-Software ZETLON
 SW Installations-Software NetInst
Zum Betrieb der Software muss der 
Dongle in einen USB-Port des PCs einge-
steckt sein.
Dieser Dongle ist nach der erstmaligen 
Benutzung für 365 Tage aktiviert.
Mit der Lizenz und dem Dongle erhalten 
Sie einen Link zum Herunterladen der 
Software.

SW Konfigurations-Software ZETLON
Mit dem Software-Programm ZETLON 
kann der Anwender alle Komponenten 
einer EZ CALL IP-Rufanlage konfigurieren.

SW Installations-Software NetInst
Mit dem Software-Programm NetInst 
können Sie die Neuron-IDs den jeweiligen 
Knoten auf dem Systembus zuordnen 
und die Konfigurationsdaten, die Sie mit 
der Konfigurations-Software ZETLON 
erzeugt haben, in die Knoten laden.
Updates der Firmware können Sie eben-
falls in die Knoten laden.

Technische Daten des Dongles
 Abmessungen (BxHxT): 

12 x 6 x 17 mm
 Gewicht: 1 g

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss
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EZ.230.2610 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.230.2610

SW NC-Visualisierung, Lizenz-Dongle EZ.230.2610
Für Stationsbedienplätze zur grafischen 
Visualisierung der Rufanlage (SW medi-
Graph).
Für die Zuordnung von mobilen Endgerä-
ten (SW mediPage), wenn die Rufanlage 
an eine PSA-, DECT- oder TK-Anlage ange-
schlossen ist (SW mediPage).
Lizenz und USB-Dongle für diese Soft-
ware:
 SW mediGraph
 SW mediPage
Zum Betrieb der Software muss der 
Dongle in einen USB-Port des PCs einge-
steckt sein.
Mit der Lizenz und dem Dongle erhalten 
Sie einen Link zum Herunterladen der 
Software.

SW mediGraph
Mit mediGraph kann der Anwender die 
EZ CALL IP-Rufanlage steuern und sich 
alle Informationen über eine Station oder 
die ganze Rufanlage grafisch darstellen 
lassen.

Eigenschaften:
 Abfrageplatz in Station oder zentra-

lem Subnet.
 Rufe, Meldungen, Störungen können 

in Lageplan angezeigt und bearbeitet 
werden, bei Bearbeitung gleichzeitig 
Sprechverbindung.

 Bei Anwesenheiten kann mit Quick-
Info am Mauszeiger der Rufort ange-
zeigt werden. Bei Anwesenheiten, die 
mit RFID-Tags oder IR-/Funksendern 
gesetzt werden, wird auch der zuge-
ordnete Name angezeigt.

 Verschiedene Benutzergruppen, 
Anmeldung mit Kennwort.

 Durchsagen an gesamte Anlage, 
eigene Station, Gruppen; Auswahl von 
bestimmten Zimmern, Anwesenhei-
ten und Zimmertypen.

 Zimmer in andere Pflegegruppe oder 
Station verschieben.

 Betriebsart (zentral, dezentral, paral-
lel) ändern.

SW mediGraph (Forts.)
Eigenschaften (Forts.):
 Weitere Funktionen:

– Vitalruf
– Mit Zellenelektronik EZ.135.1600:

Sicherheitsfunktionen (Rufentzug)
Sonderfunktionen (Pflichtempfang, 
Rundfunkentzug, Lichtentzug)
Ein-/Ausgänge aktivieren und deakti-
vieren

 Konfiguration mit mediGraph Admi-
nistrator.

SW mediPage
Software für die Konfiguration von 
Schichten und Zusammenschaltungen, 
PSA-Pagern, DECT-Empfängern, RFID-
Tags und IR/Funksendern.

Eigenschaften:
 Konfiguration und Verwaltung von 

PSA-Pagern, DECT-Empfängern und 
RFID-Tags und IR-/Funksendern.

 Erstellung und Verwaltung von Schich-
ten.

 Verwaltung von Schnittstellen zu 
DECT- und TK-Anlagen und PSA.

 Konfiguration mit mediGraph Admi-
nistrator.

Technische Daten des Dongles
 Abmessungen (BxHxT): 

12 x 6 x 17 mm
 Gewicht: 1 g

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss
154 Produktkatalog Dok.-Version 1.1.1



Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.230.2620
EZ.230.2620

EZ.230.2630

SW NC-Server basic, Lizenz-Dongle EZ.230.2620
Für einen zentralen PC zur Protokollie-
rung der Ereignisse in einer EZ CALL IP-
Anlage (SW mediLog) und für Techniker 
zum Laden der Konfigurationsdaten und 
Firmware in die Anlagenkomponenten 
(SW Installations-Software NetInst).
Lizenz und USB-Dongle für diese Soft-
ware:
 SW mediLog
 SW Installations-Software NetInst
Zum Betrieb der Software muss der 
Dongle in einen USB-Port des PCs einge-
steckt sein.
Mit der Lizenz und dem Dongle erhalten 
Sie einen Link zum Herunterladen der 
Software.

SW mediLog
Software für die Protokollierung von 
Ereignissen (Rufe, Meldungen, Störun-
gen, Anwesenheiten, Sprechverbindun-
gen, Durchsagen, Tag-Informationen, 
Schichtumschaltungen).
Nach DIN VDE 0834 müssen Sprechver-
bindungen vor einer Fernabstellung pro-
tokolliert werden. Daher ist für Rufanla-
gen mit Sprechen nach DIN VDE 0834 die 
Protokollierungssoftware mediLog nötig.

Eigenschaften:
 mediLog speichert die Daten in einer 

Access-Datenbank.
 mediLog protokolliert Rufe, Alarme, 

Meldungen, Anwesenheiten, Tag-
Informationen, Sprachaufschaltun-
gen, Schichtumschaltungen und Stö-
rungen.

 Wenn Sie RFID-Tags verwenden, kön-
nen Sie die dadurch ausgelösten 
Ereignisse protokollieren und den 
aktuellen Standort der RFID-Tags in 
mediLog feststellen. Sie benötigen 
dazu SW Tagserver für Lokalisierung:
SW NC-Server advanced, Lizenz-
Dongle EZ.230.2630

SW mediLog (Forts.)
Eigenschaften (Forts.):
 Wenn die Ereignisse von EZ CALL IP 

über die XML-Schnittstelle versendet 
werden sollen, benötigen Sie dazu SW 
XML-Schnittstelle:
SW NC-Server advanced, Lizenz-
Dongle EZ.230.2630

 Bei jedem Ereignis protokolliert medi-
Log Datum und Zeitpunkt (von/bis). 

 Rufe können einfach nach Datum, 
Zimmernummer, Rufart und Gruppe 
gefiltert werden.

 Anzeige von Daten in Tabellenform
 Export der protokollierten Daten in 

Text-, Excel- oder XML-Format.

SW Installations-Software NetInst
Mit dem Software-Programm NetInst 
können Sie die Neuron-IDs den jeweiligen 
Knoten auf dem Systembus zuordnen 
und die Konfigurationsdaten, die Sie mit 
der Konfigurations-Software ZETLON 
erzeugt haben, in die Knoten laden.
Updates der Firmware können Sie eben-
falls in die Knoten laden.

Technische Daten des Dongles
 Abmessungen (BxHxT): 

12 x 6 x 17 mm
 Gewicht: 1 g

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss
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EZ.230.2630 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
SW NC-Server advanced, Lizenz-Dongle EZ.230.2630
Für einen zentralen Bedienplatz zur grafi-
schen Visualisierung der Rufanlage (SW 
mediGraph) und für die Zuordnung von 
mobilen Endgeräten (SW mediPage), 
wenn die Rufanlage an eine PSA-, DECT- 
oder TK-Anlage angeschlossen ist.
Für einen zentralen PC zum Anschluss an 
eine PSA-, DECT- oder TK-Anlage (SW Call 
Escalator), oder an andere Fremdanlagen 
(SW XML-Schnittstelle).
Bei Verwendung der SW Tagserver für 
Lokalisierung, für die automatische 
Anwesenheit mit IR-/Funksendern oder 
RFID und zur Protokollierung der Ereig-
nisse in einer EZ CALL IP-Anlage (SW 
mediLog)
Lizenz und USB-Dongle für diese Soft-
ware:
 SW mediGraph
 SW mediPage
 SW Call Escalator
 SW mediLog
 SW Tagserver für Lokalisierung
 SW XML-Schnittstelle
 SW Installations-Software NetInst
Zum Betrieb der Software muss der 
Dongle in einen USB-Port des PCs einge-
steckt sein.
Mit der Lizenz und dem Dongle erhalten 
Sie einen Link zum Herunterladen der 
Software.

SW mediGraph
Mit mediGraph kann der Anwender die 
EZ CALL IP-Rufanlage steuern und sich 
alle Informationen über eine Station oder 
die ganze Rufanlage grafisch darstellen 
lassen.

Eigenschaften:
 Abfrageplatz in Station oder zentra-

lem Subnet.
 Rufe, Meldungen, Störungen können 

in Lageplan angezeigt und bearbeitet 
werden, bei Bearbeitung gleichzeitig 
Sprechverbindung.

 Bei Anwesenheiten kann mit Quick-
Info am Mauszeiger der Rufort ange-
zeigt werden. Bei Anwesenheiten, die 
mit RFID-Tags oder IR-/Funksendern 
gesetzt werden, wird auch der zuge-
ordnete Name angezeigt.

 Verschiedene Benutzergruppen, 
Anmeldung mit Kennwort.

SW mediGraph (Forts.)
Eigenschaften (Forts.):
 Durchsagen an gesamte Anlage, 

eigene Station, Gruppen; Auswahl von 
bestimmten Zimmern, Anwesenhei-
ten und Zimmertypen.

 Zimmer in andere Pflegegruppe oder 
Station verschieben.

 Betriebsart (zentral, dezentral, paral-
lel) ändern.

 Weitere Funktionen:
– Vitalruf
– Mit Zellenelektronik EZ.135.1600:

Sicherheitsfunktionen (Rufentzug)
Sonderfunktionen (Pflichtempfang, 
Rundfunkentzug, Lichtentzug)
Ein-/Ausgänge aktivieren und deakti-
vieren

 Konfiguration mit mediGraph Admi-
nistrator.

SW mediPage
Software für die Konfiguration von 
Schichten und Zusammenschaltungen, 
PSA-Pagern, DECT-Empfängern, RFID-
Tags und IR/Funksendern.

Eigenschaften:
 Konfiguration und Verwaltung von 

PSA-Pagern, DECT-Empfängern und 
RFID-Tags und IR-/Funksendern.

 Erstellung und Verwaltung von Schich-
ten.

 Verwaltung von Schnittstellen zu 
DECT- und TK-Anlagen und PSA.

 Konfiguration mit mediGraph Admi-
nistrator.

SW Call Escalator
Mit dem Call Escalator können Sie eine 
PSA, DECT- oder Telefonanlage an eine 
EZ CALL IP-Anlage anschließen, um Infor-
mationen aus der EZ CALL IP-Anlage wei-
terzuleiten.

Eigenschaften:
 Unterstützung aller Protokolle der 

führenden Hersteller von PSA, DECT-, 
TK-Anlagen (siehe Systembeschrei-
bung und Planungshinweise, 
EZ.950.3002D, Abschnitt 10.4 
„Schnittstellen“.)

 Abhängig von der Ausstattung des 
PCs, auf dem der Call Escalator instal-
liert ist, und der Ausstattung der 
Fremdanlage, kann der PC und die 
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.230.2630
SW mediLog
Software für die Protokollierung von 
Ereignissen (Rufe, Meldungen, Störun-
gen, Anwesenheiten, Sprechverbindun-
gen, Durchsagen, Tag-Informationen, 
Schichtumschaltungen).
Nach DIN VDE 0834 müssen Sprechver-
bindungen vor einer Fernabstellung pro-
tokolliert werden. Daher ist für Rufanla-
gen mit Sprechen nach DIN VDE 0834 die 
Protokollierungssoftware mediLog nötig.

Eigenschaften:
 mediLog speichert die Daten in einer 

Access-Datenbank.
 mediLog protokolliert Rufe, Alarme, 

Meldungen, Anwesenheiten, Tag-
Informationen, Sprachaufschaltun-
gen, Schichtumschaltungen und Stö-
rungen.

 Wenn Sie RFID-Tags verwenden, kön-
nen Sie die dadurch ausgelösten 
Ereignisse protokollieren und den 
aktuellen Standort der RFID-Tags in 
mediLog feststellen. Sie benötigen 
dazu: SW Tagserver für Lokalisierung

 Wenn die Ereignisse von EZ CALL IP 
über die XML-Schnittstelle versendet 
werden sollen, benötigen Sie dazu: 
SW XML-Schnittstelle

 Bei jedem Ereignis protokolliert medi-
Log Datum und Zeitpunkt (von/bis). 

 Rufe können einfach nach Datum, 
Zimmernummer, Rufart und Gruppe 
gefiltert werden.

 Anzeige von Daten in Tabellenform
 Export der protokollierten Daten in 

Text-, Excel- oder XML-Format.

SW Tagserver für Lokalisierung
 Wenn IR-/Funksender oder RFID-Tags 

verwendet werden, wird der Tagser-
ver benötigt, um ausgelöste Ereig-
nisse in mediLog zu protokollieren 
und den Standort der Sender/Tags in 
mediLog festzustellen.

 Der Tagserver ist eine Software-
Anwendung für die Steuerung und die 
Kommunikation (z.B. automatische 
Anwesenheit) der Senderinformatio-
nen in EZ CALL IP.

 Sie benötigen zusätzlich die Software 
mediLog.

SW Tagserver für Lokalisierung 
(Forts.)
Voraussetzungen:
 EZ CALL IP-Anlage mit TCP/IP-Gate-

ways als Hauptsteuereinheit in allen 
Stationen.

 Die TCP/IP-Gateways müssen mit LAN 
verbunden sein.

 Diese Voraussetzungen gelten auch 
für die Nutzung von RFID-Tags 
(EZ.130.1370, EZ.130.1380)

 SW mediLog

SW XML-Schnittstelle
Die XML-Schnittstelle hat diese Funktio-
nen:
 Daten aus der EZ CALL IP-Rufanlage 

über die XML-Schnittstelle an andere 
Anlagen versenden.

 XML-Daten an die EZ CALL IP-Rufan-
lage senden, um Rufe und Meldungen 
zu bearbeiten (merken, quittieren, 
löschen) und Rufe und Meldungen 
auszulösen und Anwesenheiten zu 
setzen.

 Wenn die Fremdanlage Ereignisse in 
EZ CALL IP auslösen soll, muss zuvor 
eine sichere Datenverbindung mit TLS 
1.2 aufgebaut werden.

 Sie benötigen zusätzlich die Software 
mediLog.

Voraussetzungen:
 EZ CALL IP-Anlage mit TCP/IP-Gate-

ways als Hauptsteuereinheit in allen 
Stationen.

 Die TCP/IP-Gateways müssen mit LAN 
verbunden sein.

 SW mediLog
Prüfen Sie, ob die XML-Schnittstelle kom-
patibel zu Ihrer EZ CALL IP-Rufanlage ist. 
Informationen dazu finden Sie in der 
Dokumentation XML interface protocol, 
Dok.-Nummer EZ.950.2004E.

SW Installations-Software NetInst
Mit dem Software-Programm NetInst 
können Sie die Neuron-IDs den jeweiligen 
Knoten auf dem Systembus zuordnen 
und die Konfigurationsdaten, die Sie mit 
der Konfigurations-Software ZETLON 
erzeugt haben, in die Knoten laden.
Updates der Firmware können Sie eben-
falls in die Knoten laden.

Technische Daten des Dongles
 Abmessungen (BxHxT): 

SW NC-Server advanced, Lizenz-Dongle EZ.230.2630
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EZ.230.2630 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss

SW NC-Server advanced, Lizenz-Dongle EZ.230.2630
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.230.2645
EZ.230.2645

EZ.230.2650

SW ZETLON, Softwarelizenz EZ.230.2645
Softwarelizenz für die Software ZETLON.
Diese Softwarelizenz ist nach der erstma-
ligen Benutzung für 365 Tage aktiviert.
Mit der Lizenz erhalten Sie einen Link 
zum Herunterladen der Software.
Bevor Sie die Software benutzen können, 
müssen Sie die Softwarelizenz aktivieren.

Eigenschaften
Mit dem Software-Programm ZETLON 
kann der Anwender alle Komponenten 
einer EZ CALL IP-Rufanlage konfigurieren.

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss

SW NetInst, Softwarelizenz EZ.230.2650
SoftwarelizenzSoftwarelizenz für die Soft-
ware NetInst.
Mit der Lizenz erhalten Sie einen Link 
zum Herunterladen der Software.
Bevor Sie die Software benutzen können, 
müssen Sie die Softwarelizenz aktivieren.

Eigenschaften
Mit dem Software-Programm NetInst 
können Sie die Neuron-IDs den jeweiligen 
Knoten auf dem Systembus zuordnen 
und die Konfigurationsdaten, die Sie mit 
der Konfigurations-Software ZETLON 
erzeugt haben, in die Knoten laden.
Updates der Firmware können Sie eben-
falls in die Knoten laden.

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss
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EZ.230.2655 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.230.2655

SW mediLog, Softwarelizenz EZ.230.2655
Softwarelizenz für die Software mediLog.
Mit der Lizenz erhalten Sie einen Link 
zum Herunterladen der Software.
Bevor Sie die Software benutzen können, 
müssen Sie die Softwarelizenz aktivieren.

Eigenschaften
 Software für die Protokollierung von 

Ereignissen (Rufe, Meldungen, Störun-
gen, Anwesenheiten, Sprechverbin-
dungen, Durchsagen, Tag-Informatio-
nen, Schichtumschaltungen).

 Nach DIN VDE 0834 müssen Sprech-
verbindungen vor einer Fernabstel-
lung protokolliert werden. Daher ist 
für Rufanlagen mit Sprechen nach DIN 
VDE 0834 die Protokollierungssoft-
ware mediLog nötig.

 mediLog speichert die Daten in einer 
Access-Datenbank.

 mediLog protokolliert Rufe, Alarme, 
Meldungen, Anwesenheiten, Tag-
Informationen, Sprachaufschaltun-
gen, Schichtumschaltungen und Stö-
rungen.

Eigenschaften (Forts.)
 Wenn Sie RFID-Tags verwenden, kön-

nen Sie die dadurch ausgelösten 
Ereignisse protokollieren und den 
aktuellen Standort der RFID-Tags in 
mediLog feststellen. Sie benötigen 
dazu:
SW NC-Tagserver für Lokalisierung, 
Softwarelizenz EZ.230.2675

 Wenn die Ereignisse von EZ CALL IP 
über die XML-Schnittstelle versendet 
werden sollen, benötigen Sie dazu:
SW XML-Schnittstelle, Softwarelizenz

EZ.230.2680
 Bei jedem Ereignis protokolliert medi-

Log Datum und Zeitpunkt (von/bis). 
 Rufe können einfach nach Datum, 

Zimmernummer, Rufart und Gruppe 
gefiltert werden.

 Anzeige von Daten in Tabellenform
 Export der protokollierten Daten in 

Text-, Excel- oder XML-Format.

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.230.2660
EZ.230.2660

EZ.230.2665

SW mediGraph, Softwarelizenz EZ.230.2660
Softwarelizenz für die Software medi-
Graph.
Mit der Lizenz erhalten Sie einen Link 
zum Herunterladen der Software.
Bevor Sie die Software benutzen können, 
müssen Sie die Softwarelizenz aktivieren.

Eigenschaften
 Mit mediGraph kann der Anwender 

die EZ CALL IP-Rufanlage steuern und 
sich alle Informationen über eine Sta-
tion oder die ganze Rufanlage grafisch 
darstellen lassen.

 Abfrageplatz in Station oder zentra-
lem Subnet.

 Rufe, Meldungen, Störungen können 
in Lageplan angezeigt und bearbeitet 
werden, bei Bearbeitung gleichzeitig 
Sprechverbindung.

 Bei Anwesenheiten kann mit Quick-
Info am Mauszeiger der Rufort ange-
zeigt werden. Bei Anwesenheiten, die 
mit RFID-Tags oder IR-/Funksendern 
gesetzt werden, wird auch der zuge-
ordnete Name angezeigt.

 Verschiedene Benutzergruppen, 
Anmeldung mit Kennwort.

 Durchsagen an gesamte Anlage, 
eigene Station, Gruppen; Auswahl von 
bestimmten Zimmern, Anwesenhei-
ten und Zimmertypen.

Eigenschaften (Forts.)
 Zimmer in andere Pflegegruppe oder 

Station verschieben.
 Betriebsart (zentral, dezentral, paral-

lel) ändern.
 Weitere Funktionen:

– Vitalruf
– Mit Zellenelektronik EZ.135.1600:

Sicherheitsfunktionen (Rufentzug)
Sonderfunktionen (Pflichtempfang, 
Rundfunkentzug, Lichtentzug)
Ein-/Ausgänge aktivieren und deakti-
vieren

 Konfiguration mit mediGraph Admi-
nistrator.

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss

SW mediPage, Softwarelizenz EZ.230.2665
Softwarelizenz für die Software medi-
Page.
Mit der Lizenz erhalten Sie einen Link 
zum Herunterladen der Software.
Bevor Sie die Software benutzen können, 
müssen Sie die Softwarelizenz aktivieren.

Eigenschaften
 Software für die Konfiguration von 

Schichten und Zusammenschaltun-
gen, PSA-Pagern, DECT-Empfängern, 
RFID-Tags und IR/Funksendern.

 Konfiguration und Verwaltung von 
PSA-Pagern, DECT-Empfängern und 
RFID-Tags und IR-/Funksendern.

 Erstellung und Verwaltung von Schich-
ten.

 Verwaltung von Schnittstellen zu 
DECT- und TK-Anlagen und PSA.

 Konfiguration mit mediGraph Admi-
nistrator.

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss
Produktkatalog Dok.-Version 1.1.1 161



EZ.230.2670 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.230.2670

EZ.230.2675

SW NC-Call Escalator, Softwarelizenz EZ.230.2670
Softwarelizenz für die Software Call Esca-
lator.
Mit der Lizenz erhalten Sie einen Link 
zum Herunterladen der Software.
Bevor Sie die Software benutzen können, 
müssen Sie die Softwarelizenz aktivieren.

Eigenschaften
 Mit dem Call Escalator können Sie 

eine PSA, DECT- oder Telefonanlage 
an eine EZ CALL IP-Anlage anschlie-
ßen, um Informationen aus der EZ 
CALL IP-Anlage weiterzuleiten.

 Unterstützung aller Protokolle der 
führenden Hersteller von PSA, DECT-, 
TK-Anlagen (siehe Systembeschrei-
bung und Planungshinweise, 
EZ.950.3002D, Abschnitt 10.4 
„Schnittstellen“.)

 Abhängig von der Ausstattung des 
PCs, auf dem der Call Escalator instal-
liert ist, und der Ausstattung der 
Fremdanlage, kann der PC und die 
Fremdschnittstelle über RS-232, RS-
485 oder eine TCP/IP-Schnittstelle ver-
bunden werden.

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss

SW NC-Tagserver für Lokalisierung, Softwarelizenz EZ.230.2675
Softwarelizenz für den Tagserver für 
Lokalisierung.
Mit der Lizenz erhalten Sie einen Link 
zum Herunterladen der Software.
Bevor Sie die Software benutzen können, 
müssen Sie die Softwarelizenz aktivieren.

Eigenschaften
 Wenn IR-/Funksender oder RFID-Tags 

verwendet werden, wird der Tagser-
ver benötigt, um ausgelöste Ereig-
nisse in mediLog zu protokollieren 
und den Standort der Sender/Tags in 
mediLog festzustellen.

 Der Tagserver ist eine Software-
Anwendung für die Steuerung und die 
Kommunikation (z.B. automatische 
Anwesenheit) der Senderinformatio-
nen in EZ CALL IP.

 Sie benötigen zusätzlich die Software 
mediLog.

Voraussetzungen
 EZ CALL IP-Anlage mit TCP/IP-Gate-

ways als Hauptsteuereinheit in allen 
Stationen.

 Die TCP/IP-Gateways müssen mit LAN 
verbunden sein.

 Diese Voraussetzungen gelten auch 
für die Nutzung von RFID-Tags 
(EZ.130.1370, EZ.130.1380)

 SW mediLog, Softwarelizenz
EZ.230.2655

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.230.2680
EZ.230.2680

SW XML-Schnittstelle, Softwarelizenz EZ.230.2680
Softwarelizenz für die XML-Schnittstelle.
Mit der Lizenz erhalten Sie einen Link 
zum Herunterladen der Software.
Bevor Sie die Software benutzen können, 
müssen Sie die Softwarelizenz aktivieren.

Eigenschaften
 Daten aus der EZ CALL IP-Rufanlage 

über die XML-Schnittstelle an andere 
Anlagen versenden.

 XML-Daten an die EZ CALL IP-Rufan-
lage senden, um Rufe und Meldungen 
zu bearbeiten (merken, quittieren, 
löschen) und Rufe und Meldungen 
auszulösen und Anwesenheiten zu 
setzen.

 Wenn die Fremdanlage Ereignisse in 
EZ CALL IP auslösen soll, muss zuvor 
eine sichere Datenverbindung mit TLS 
1.2 aufgebaut werden.

 Sie benötigen zusätzlich die Software 
mediLog.

Voraussetzungen
 EZ CALL IP-Anlage mit TCP/IP-Gate-

ways als Hauptsteuereinheit in allen 
Stationen.

 Die TCP/IP-Gateways müssen mit LAN 
verbunden sein.

 Prüfen Sie, ob die XML-Schnittstelle 
kompatibel zu Ihrer EZ CALL IP-Rufan-
lage ist. Informationen dazu finden Sie 
in der Dokumentation XML interface 
protocol, Dok.-Nummer 
EZ.950.2004E.

 SW mediLog, Softwarelizenz
EZ.230.2655

Systemanforderungen
 PC mit Prozessor 1 GHz oder höher
 Betriebssystem Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Arbeitsspeicher 2 GB oder mehr
 Freier Festplattenspeicher 20 GB oder 

mehr
 Maus, Tastatur
 Monitor mit minimaler Auflösung von 

1400 x 1050 Punkten
 USB-Anschluss
 LAN-Anschluss
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EZ.230.5500 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EZ.230.5500

EZ.230.5510

233470

Demokoffer Seniorenheim EZ.230.5500
Demo-Koffer mit vollständiger EZ CALL 
IP-Anlage mit zwei Stationen mit und 
ohne Sprechen.
Bestandteile sind u.a.:
 NCS Touch
 KT Touch
 Universaldisplay (EZ.138.3101S)
 Display H10 (EZ.138.1601S)
 RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesen-

heit
 Ruf- und Abstelltaster
 Steckvorrichtungen
 Patientenhandgeräte
 IR- und Funksensor mit Infrarot-/Funk-

sender (Lokalisierung, RTLS)
 IR-Sensoren und Signalgeber für 

Überfallalarm
 RFID-Tags
 LED-Signalleuchten
 Software

Demokoffer Krankenhaus EZ.230.5510
Demo-Koffer mit vollständiger EZ CALL 
IP-Anlage mit einer Station mit Sprechen.
Bestandteile sind u.a.:
 NCS Touch
 KT Touch LON und LAN
 Steckvorrichtungen
 Ruf- und Abstelltaster
 Patientenhandgeräte
 IR- und Funksensor mit Infrarot-/Funk-

sender (Lokalisierung, RTLS)
 RFID-Tags
 LED-Signalleuchten
 Software
 Telefon-Interface IP/ISDN
 WLAN-Router

Mini-DIN-Ring für Steckvorrichtungen, 10 Stück 233470
Mini-DIN-Ring für Steckvorrichtungen mit 
Mini-DIN-Buchse.

Verkaufseinheit
10 Stück
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EZ.700.021
EZ.700.021

EZ.700.022

DS-510

Programmier-Anschlussdose RJ45, LON EZ.700.021
Anschlussdose für den Anschluss an den 
Systembus.

Eigenschaften
 RJ45-Buchse
 Montage: auf Putz

Technische Daten
 Farbe: cremeweiß
 Schutzart: IP 30
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 65 x 27 mm
 Gewicht: ca. 40 g

Patchkabel, RJ45, 2 m EZ.700.022
Verbindungskabel Cat 6a, nach ISO/IEC 
11081.

Technische Daten
 Länge: 2 m
 Farbe: weiß
 Cat 6a
 Stecker: RJ45
 Anzahl Drähte: 8

USB Dongle-Server, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, NT DS-510
Dongle-Server, mit dem ein USB-Dongle 
anderen Computern im Netzwerk zur 
Verfügung gestellt wird. Der USB-Dongle 
muss nicht direkt mit dem Computer ver-
bunden sein.

Technische Daten
 Netzwerkschnittstelle: 10BASE-T, 

100BASE-TX, 1000BASE-T
 Geräteschnittstelle: 2 x USB 2.0 (Typ A)
 Unterstützte Protokolle: TCP/IP
 Betriebssystem: Windows 7, Windows 

10 für 32 Bit und 64 Bit
 Konfiguration: Setup-Tool (Device Ser-

ver Setup), Web-Browser, TELNET
 Stromversorgung: AC 100 bis 240 V 

50/60 Hz, DC 5 V 2 A
 Maximale Leistungsaufnahme: 3,5 W 

(DC 5 V 0,7 A) ohne angeschlossene 
USB-Geräte.

 Abmessungen ohne Stromversorgung 
(BxHxT): 100 x 26 x 100 mm

 Gewicht: 96 g
 Zulassungen: VCCI Class B / FCC Class 

B / CE Class B

Bestandteile
1 Dongle-Server
1 Stromversorgung
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EF005901D Lichtruf- und Kommunikationssysteme
EF005901D

EF005903

Relais RE EF005901D
Relais zur galvanischen Trennung einer 
Rufanlage nach DIN VDE 0834 von exter-
nen Geräten und Anlagenteilen.

Eigenschaften
 Galvanische Trennung von 230 V mit 

2 x MOPP nach DIN VDE 0834
 Anschluss:

3 Neutralleiter
2 Außenleiter
1 Arbeitskontakt
1 Ruhekontakt
1 Steuerleitung (2-polig)

Technische Daten
 Betriebsspannung: 150 bis 250 V, 

50 Hz
 Nennschaltleistung: 6 A/250 V AC, 

Glüh- und Leuchtstofflampen: 1000 W
 Leistungsaufnahme: 0,75 VA
 Steckklemmanschluss 7-polig für 

Drähte bis 2,5 mm2

 Abziehbare Buchsenklemme 2-polig 
für die Steuerleitung

 Abmessungen (BxHxT): 
85 x 32 x 42 mm

 Gewicht: 55 g
 Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Länge der Steuerleitung: max. 100 m
 Montage: Schraubbefestigung

Stromstoßschalter DRS EF005903
Stromstoßschalter zur galvanischen 
Trennung einer Rufanlage nach DIN VDE 
0834 von externen Geräten und Anlagen-
teilen.
Mit dem Relais können zwei getrennte 
Arbeitskontakte unabhängig voneinan-
der geschalten werden.

Eigenschaften
 Galvanische Trennung von 230 V mit 

2 x MOPP nach DIN VDE 0834
 2 unabhängige Arbeitskontakte kön-

nen geschaltet werden.
 Anschluss:

2 Neutralleiter
2 Außenleiter
2 Arbeitskontakte
2 Steuerleitungen, je 2-polig
1 Zusätzliche Steuerleitung 240 V AC

Technische Daten
 Betriebsspannung: 150 bis 250 V, 

50 Hz
 Nennschaltleistung: 6 A/250 V AC, 

Glüh- und Leuchtstofflampen: 1000 W
Einschaltstrom max. 15 A, gegebenen-
falls sind entsprechende Vorsorge-
maßnahmen zu treffen

 Leistungsaufnahme: 0,75 VA
 Steckklemmanschluss 7-polig für 

Drähte bis 2,5 mm2

 Abziehbare Buchsenklemme 2 x 2-
polig für die Steuerleitungen

 Abmessungen (BxHxT): 
85 x 32 x 42 mm

 Gewicht: 55 g
 Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Länge der Steuerleitungen: max. 

100 m
 Montage: Schraubbefestigung
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme EF005909
EF005909

EF005930

Relais R24/16P EF005909
Relais zur galvanischen Trennung einer 
Rufanlage nach DIN VDE 0834 von exter-
nen Geräten und Anlagenteilen.

Eigenschaften
 Galvanische Trennung von 230 V mit 

2 x MOPP nach DIN VDE 0834
 Anschluss:

4 Arbeitskontakt
4 Ruhekontakt
1 Steuerleitung (2-polig)

 Geeignet auch für parallelkompen-
sierte Geräte

Technische Daten
 Nennspannung: max. 230 V AC
 Nennstrom: max. 16 A
 Steuerspannung: 24 V ungepolt
 Leistungsaufnahme: 0,4 W
 Steckklemmanschluss 6-polig für 

Drähte bis 2,5 mm2

 Abziehbare Buchsenklemme 2-polig 
für die Steuerleitung

 Abmessungen (BxHxT): 
85 x 32 x 42 mm

 Gewicht: 55 g
 Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Länge der Steuerleitung: max. 100 m
 Montage: Schraubbefestigung

Stromstoßschalter RSI EF005930
Stromstoßschalter zur galvanischen 
Trennung einer Rufanlage nach DIN VDE 
0834 von externen Geräten und Anlagen-
teilen.

Eigenschaften
 Galvanische Trennung von 230 V mit 

2 x MOPP nach DIN VDE 0834
 Anschluss:

3 Neutralleiter
2 Außenleiter
1 Arbeitskontakt
1 Ruhekontakt
1 Steuerleitung (2-polig)

Technische Daten
 Betriebsspannung: 150 bis 250 V, 

50 Hz
 Nennschaltleistung: 6 A/250 V AC, 

Glüh- und Leuchtstofflampen: 1000 W
Dauer der Einschaltstromspitze für 
den Arbeitskontakt max. 100 A für 
200 μs; gegebenenfalls müssen ent-
sprechende Maßnahmen getroffen 
werden, um diesen Wert einzuhalten.

 Leistungsaufnahme: 0,75 VA
 Steckklemmanschluss 7-polig für 

Drähte bis 2,5 mm2

 Abziehbare Buchsenklemme 2-polig 
für die Steuerleitung

 Abmessungen (BxHxT): 
85 x 32 x 42 mm

 Gewicht: 55 g
 Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %, 

nicht kondensierend
 Länge der Steuerleitung: max. 100 m
 Montage: Schraubbefestigung
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FG-208 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
FG-208

FG-245

RS-232-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP FG-208
Adapter zur galvanischen Trennung einer 
Rufanlage nach DIN VDE 0834 von exter-
nen Geräten und Anlagenteilen.

Eigenschaften
 Galvanische Trennung von RS-232-

Schnittstelle (Sub-D) mit 2 x MOPP 
nach DIN VDE 0834

 Anschluss: 1 Sub-D-Stecker (Serial A), 
1 Sub-D-Buchse (Serial B), 1 Buchse 
für Stromversorgung

 Datenanschlüsse: nach TIA/EIA-232-F 
und ITU-Standard V.28

Technische Daten
 Farbe: grau
 Abmessungen (BxHxT): 

80 x 30 x 150 mm
 Gewicht ohne Stromversorgung: 

166 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 50 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 30
 Betriebsspannung des RS-232-Adap-

ters: 5 V
 Leistungsaufnahme: 6 VA
 Bemessungsspannung: 230 V AC
 Datenübertragungsrate: max. 

230 kBd

Bestandteile
1 RS-232-Adapter mit galvanischer 

Trennung, 2xMOPP
1 Kabel, 1 m, mit Sub-D-Stecker und 

Sub-D-Buchse
1 Stromversorgung, 5 V, 1,5 A FG-301

Ethernet-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP FG-245
Adapter zur galvanischen Trennung einer 
Rufanlage nach DIN VDE 0834 von exter-
nen Geräten und Anlagenteilen.

Eigenschaften
 Galvanische Trennung von Ethernet-

Anschluss (LAN, RJ45) mit 2 x MOPP 
nach DIN VDE 0834

 Anschluss: 2 x RJ45

Technische Daten
 Farbe: grau
 Abmessungen (BxHxT): 

50 x 25 x 90 mm
 Gewicht: 64 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 70 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %, 

nicht kondensierend
 Schutzart: IP 30
 Bemessungsspannung: 230 V AC

Bestandteile
1 Ethernet-Adapter mit galvanischer 

Trennung, 2xMOPP
1 Kabel, 0,5 m, mit zwei RJ45-Stecker
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme FG-292
FG-292

USB-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP FG-292
Adapter zur galvanischen Trennung einer 
Rufanlage nach DIN VDE 0834 von exter-
nen Geräten und Anlagenteilen.

Eigenschaften
 Galvanische Trennung von USB-

Anschluss mit 2 x MOPP nach DIN 
VDE 0834

 Anschluss: USB-A, USB-B, Anschluss-
buchse für Stromversorgung

 Geschwindigkeit: USB 2.0 Full Speed 
bis 12 MBit/s

Technische Daten
 Farbe: grau
 Abmessungen (BxHxT): 

50 x 25 x 90 mm
 Gewicht ohne Stromversorgung: 64 g
 Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %, 

nicht kondensierend
 Luftdruck: 860 hPa bis 1060 hPa
 Schutzart: IP 30
 Betriebsspannung des USB-Adapters: 

5 V
 Leistungsaufnahme: 2,7 VA

Bestandteile
1 USB-Adapter mit galvanischer Tren-

nung, 2xMOPP
1 Kabel, 1 m, mit USB-A- und USB-B-Ste-

cker
1 Stromversorgung, 5 V, 1,5 A FG-301
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FG-301 Lichtruf- und Kommunikationssysteme
FG-301

PS-12120

Stromversorgung, 5 V, 1,5 A FG-301
Stromversorgung von diesen Kompo-
nente:
 RS-232-Adapter mit galvanischer 

Trennung, 2xMOPP FG-208
 USB-Adapter mit galvanischer Tren-

nung, 2xMOPP FG-292
Die Stromversorgung trennt die Kompo-
nenten vom 230-V-Versorgungsnetz mit 
2 x MOPP nach DIN VDE 0834.

Technische Daten
 Farbe: schwarz
 Material: 
 Abmessungen ohne Stifte (BxHxT): 

42 x 49 x 95 mm
 Länge des Anschlusskabels: 1,5 m
 Gewicht: 153 g
 Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %, 

nicht kondensierend
 Eingang

– Eingangsspannung: 90 bis 264 V AC
– Stromaufnahme: max. 300 mA
– Netzfrequenz: 47 bis 63 Hz

 Ausgang
– Ausgangsspannung: 5 V DC +3/-

10 %
– Ausgangsstrom: 1,5 A

Wenn die Stromversorgung länger 
als 1 Minute mit einem Ausgangs-
strom über 1,5 A belastet wird, kann 
sie beschädigt werden. Wenn die 
Stromversorgung über 1,5 A belas-
tet wird, muss sie mindestens 
15 Minuten mit niedrigeren Strom-
stärken belastet werden.

– Kurzschlussstrom: max. 2,7 A bei 
264 V

– Ausgangsleistung: 12 W
 Wirkungsgrad 80 %

Bestandteile
1 Stromversorgung, 5 V, 1,5 A
1 Wechselstecker EU

Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 12 Ah PS-12120
Wiederaufladbare Bleiakkumulator 
(VRLA, AGM).

Eigenschaften
 Wartungsfrei

Technische Daten
 Spannung: 12 V
 Kapazität: 12 Ah
 Umgebungstemperatur: max. 50 °C
 Abmessungen ohne Klemmen 

(BxHxT): 151 x 94 x 98 mm
 Abmessungen mit Klemmen (BxHxT): 

151 x 100 x 98 mm
 Gewicht: 3,6 kg
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme PS-12260
PS-12260

Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 26 Ah PS-12260
Wiederaufladbarer Bleiakkumulator 
(VRLA, AGM).

Eigenschaften
 Wartungsfrei

Technische Daten
 Spannung: 12 V
 Kapazität: 26 Ah
 Schraubanschluss M5
 Umgebungstemperatur: max. 50 °C
 Abmessungen (BxHxT): 

167 x 125 x 177 mm
 Gewicht: 7,7 kg
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3 Anhang
3.1 Montage der Displaymodule

Displaymodule (Zimmerdisplay, Bestellnummer EZ.138.1601S) können unter-
schiedlich montiert werden. Eine Übersicht finden Sie in den nächsten Abschnit-
ten.

Ein Modul auf Aufbau-
rahmen S1

Um ein Modul auf eine Installationsdose zu montieren, benötigen Sie:
 Aufbaurahmen S1 EZ.127.4200
Siehe dazu Abbildung 1.

Mit dem Aufbaurahmen S1 können die Module auf Installationsdosen verschie-
dener Hersteller montiert werden. Eine Übersicht der Hersteller finden Sie in 
Tabelle 2.

Abb. 1: Modul mit Aufbaurahmen S1

Land Hersteller Installationsdose

Deutschland, Öster-
reich, Belgien

Schalterdose nach DIN 49073-1 für 
Unterputz, Hohlwand und Beton

Deutschland, Öster-
reich, Belgien

Einbaudose E1 für Mauerwerk, Hohl-
wand und Schüttbeton

Frankreich Legrand 89165, 89500

Großbritannien Appleby Flange box

Großbritannien MK 861 ZIC, 866 ZIC, 877 ZIC

Niederlande Attema U 40

Schweiz Ammer L 621

Schweiz HSB L 8317

Schweiz Reichle L 3651

Spanien Unbekannt 576, 625

Tab. 2: Montage von einem Modul mit Aufbaurahmen S1 auf eine Installationsdose 
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Zwei Module auf 
Aufbaurahmen S2

Um zwei Module auf eine Installationsdose zu montieren, benötigen Sie:
 Aufbaurahmen S2 EZ.127.4210
Siehe dazu Abbildung 2.

Mit dem Aufbaurahmen S2 können die Module auf Installationsdosen verschie-
dener Hersteller montiert werden. Eine Übersicht der Hersteller finden Sie in 
Tabelle 3.
Beim Setzen der Installationsdosen muss die Lage der Gerätebefestigungs-
schrauben beachtet werden.

Montage direkt auf 
Putz

Module können ohne Installationsdose direkt auf Putz montiert werden. Der 
Kabelkanal kann von allen 4 Seiten an die Komponente herangeführt werden.

Abb. 2:  2 Module mit Aufbaurahmen S2

Land Hersteller Installationsdose

Deutschland, Öster-
reich, Belgien

2 Schalterdosen nach DIN 49073-1 für 
Unterputz, Hohlwand und Beton, 
Achsabstand 71 oder 91 mm

Deutschland, Öster-
reich, Belgien

Doppel-Schalterdose nach DIN 49073-
1 für Unterputz oder Hohlwand, Achs-
abstand 71 oder 91 mm

Deutschland, Öster-
reich, Belgien

Einbaudose E2 für Mauerwerk, Hohl-
wand und Schüttbeton

Schweiz HSB 2 Installationsdosen L 8317, angereiht

Frankreich Legrand 2 Installationsdosen 89165, 89500, 
Achsabstand 71 oder 91 mm

Spanien Unbekannt 2 Installationsdosen 576, 625, Achsab-
stand 71 oder 91 mm

Niederlande Attema 2 Installationsdosen U 40, Achsab-
stand 71 oder 91 mm

Großbritannien MK 2 Installationsdosen 861 ZIC, 866 ZIC, 
877 ZIC, Achsabstand 71 oder 91 mm

Großbritannien Appleby 2 Installationsdosen Flange box, Achs-
abstand 71 oder 91 mm

Tab. 3: Montage von zwei Modulen mit Aufbaurahmen S2 auf Installationsdosen 
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3.2 Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
3.2.1 Einführung

Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS sind für Unterputz-Montage auf 
handelsübliche Installationsdosen vorgesehen (siehe Abschnitt 3.2.2 „Montage 
der Taster und Steckvorrichtungen“ auf Seite 174).

3.2.2 Montage der Taster und Steckvorrichtungen
Einzelne Taster und Steckvorrichtungen können unterschiedlich montiert wer-
den. Eine Übersicht finden Sie in den nächsten Abschnitten.
Alle Taster und Steckvorrichtungen können einzeln oder als Zweierkombination 
montiert werden.
Zweierkombinationen können nebeneinander oder übereinander montiert wer-
den.
Taster und Steckvorrichtungen können auch auf Putz montiert werden. Der 
Kabelkanal kann von allen 4 Seiten an das Gerät herangeführt werden.

Taster oder Steckvor-
richtung auf Installa-
tionsdose

Taster und Steckvorrichtungen können auf Schalterdosen nach DIN 49073-1 für 
Unterputz, Hohlwand und Beton montiert werden.
Der Tragrahmen der Taster und Steckvorrichtungen bietet auch Befestigungs-
möglichkeiten anderer Installationsdosen. Sie können dies selbst mit den Maßen 
der Taster und Steckvorrichtungen feststellen.
Siehe dazu Abbildungen 3 und 4.

Abb. 3: Taster oder Steckvorrichtung

Taster oder 
Steckvorrichtung
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Taster oder Steckvor-
richtung auf Installa-
tionsdose mit 
Adapterrahmen S1

Um einen Taster oder eine Steckvorrichtung auf eine Einbaudose E1 für Mauer-
werk, Hohlwand und Schüttbeton zu montieren, benötigen Sie:
 Adapterrahmen S1 EZ.127.4100
Siehe dazu Abbildung 5.

Abb. 4: Tragrahmen für Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
Die Abmessungen sind in mm angegeben.
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Abb. 5: Taster oder Steckvorrichtung mit Adapterrahmen S1

Taster oder 
Steckvorrichtung
Adapterrahmen S1
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Taster oder Steckvor-
richtung auf Putz mit 
Adapterrahmen S1 
und Aufbaurahmen S1

Um einen Taster oder eine Steckvorrichtung auf Putz zu montieren, benötigen 
Sie:
 Adapterrahmen S1 EZ.127.4100
 Aufbaurahmen S1 EZ.127.4200
Siehe dazu Abbildung 7.

Abb. 6: Adapterrahmen S1 für Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
Die Abmessungen sind in mm angegeben.
Befestigung des Basismoduls auf dem Adapterrahmen mit Senkkopfschrauben mit Kopfdurch-
messer 5 bis 6 mm.
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Abb. 7: Taster oder Steckvorrichtung mit Aufbaurahmen S1

Taster oder 
Steckvorrichtung
Adapterrahmen S1
Aufbaurahmen S1
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme 3.2 Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
2 Taster oder Steck-
vorrichtungen auf 
Installationsdosen

Taster und Steckvorrichtungen als Zweierkombination können in 2 Schalterdo-
sen nach DIN 49073-1 für Unterputz, Hohlwand und Beton montiert werden. 
Siehe dazu Abbildung 8.
Zweierkombinationen können nebeneinander oder übereinander montiert wer-
den.
Dazu ist ein Distanzstück 20 mm für einen Achsabstand 91 mm nötig.

2 Taster oder Steck-
vorrichtungen auf 
Installationsdose mit 
Adapterrahmen S2

Um 2 Taster oder Steckvorrichtungen auf eine Einbaudose E2 für Mauerwerk, 
Hohlwand und Schüttbeton zu montieren, benötigen Sie:
 Adapterrahmen S2 EZ.127.4110
Zweierkombinationen können nebeneinander oder übereinander montiert wer-
den.
Siehe dazu Abbildung 9.

Abb. 8:  2 Taster oder Steckvorrichtungen

2 Taster oder 
Steckvorrichtungen

Abb. 9:  2 Taster oder Steckvorrichtungen mit Adapterrahmen S2

2 Taster oder 
Steckvorrichtungen
Adapterrahmen S2
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2 Taster oder Steck-
vorrichtungen auf 
Putz mit Adapter-
rahmen S2 und 
Aufbaurahmen S2

Um 2 Taster oder Steckvorrichtungen auf Putz zu montieren, benötigen Sie:
 Adapterrahmen S2 EZ.127.4110
 Aufbaurahmen S2 EZ.127.4210
Zweierkombinationen können nebeneinander oder übereinander montiert wer-
den.
Siehe dazu Abbildung 11.

Taster oder Steckvor-
richtung in MVE

Für die Montage in einer MVE benötigen Sie die dafür vorgesehenen Module und 
Abdeckplatten.

Abb. 10: Adapterrahmen S2 für Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
Die Abmessungen sind in mm angegeben.
Befestigung des Basismoduls mit Senkkopfschrauben mit Kopfdurchmesser 5 bis 6 mm.
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Abb. 11:  2 Taster oder Steckvorrichtungen mit Adapter mit Aufbaurahmen S2

2 Taster oder 
Steckvorrichtungen
Adapterrahmen S2
Aufbaurahmen S2
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme 3.2 Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
3.2.3 Sets der Taster und Steckvorrichtungen
In diesem Abschnitt finden Sie einen Überblick über die Bestandteile der ver-
schiedenen Sets der Taster und Steckvorrichtungen. Die weiteren Bestandteile 
finden Sie bei den ausführlichen Beschreibungen im Abschnitt 2 „Produktbe-
schreibungen“ auf Seite 10. Sie benötigen zusätzlich:
 Tastenstößel für jede Tastenkappe
 Radioadapter wenn nötig
 Klemmen
 Flachbandkabel wenn nötig

3.2.4 Sets mit Basismodul Taster

Bestell-
nummer

Produkt Obere Tas-
tenkappe

Untere Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

EZ.127.8000S Summer

EZ.127.8100S Anwesenheits-
taster

Anwesenheit

EZ.127.8110S Anwesenheits-
taster mit Sum-
mer

Anwesenheit

EZ.127.8120S Ruftaster Bett, Zimmer, 
WC/Bad

EZ.127.8130S Abstelltaster WC/Bad

EZ.127.8220S Ruf-Anwesen-
heitstaster

Zimmer, 
Anwesenheit

Tab. 4: Sets mit Basismodul Taster 
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3.2.5 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig

3.2.6 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Klemmen

EZ.127.8230S Ruf-Anwesen-
heitstaster mit 
Summer

Zimmer, 
Anwesenheit

EZ.127.8240S Ruf-Abstelltas-
ter

Zimmer, WC/
Bad

Bestell-
nummer

Produkt Obere Tas-
tenkappe

Untere Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

Tab. 4: Sets mit Basismodul Taster (Forts.)

Bestell-
nummer

Produkt Obere Tas-
tenkappe

Untere Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

EZ.127.8300S Ruf-Abstelltas-
ter mit Steckvor-
richtung, 15-
polig

Bett

EZ.127.8400S Ruftaster mit 
Steckvorrich-
tung, 15-polig

Bett, WC/Bad

Tab. 5: Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig

Bestell-
nummer

Produkt Obere Tas-
tenkappe

Untere Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

EZ.127.7300S Ruf-Abstelltas-
ter mit Steckvor-
richtung, 15-
polig

Bett

EZ.127.7400S Ruftaster mit 
Steckvorrich-
tung, 15-polig

Bett

Tab. 6: Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Klemmen
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme 3.2 Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
3.2.7 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Mini-DIN, Klemmen

3.2.8 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Mini-DIN, Flachband-
kabel

3.2.9 Sets für MVE

EZ.127.7500S Steckvorrich-
tung, 15-polig

Bett

Bestell-
nummer

Produkt Obere Tas-
tenkappe

Untere Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

Tab. 6: Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Klemmen

Bestell-
nummer

Produkt Obere Tas-
tenkappe

Untere Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

EZ.127.7410S Ruftaster mit 2 
Steckvorrichtun-
gen, 15-polig & 
Mini-DIN

Bett

Tab. 7: Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Mini-DIN, Klemmen

Bestell-
nummer

Produkt Obere Tas-
tenkappe

Untere Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

EZ.127.7901S Ruftaster mit 2 
Steckvorrichtun-
gen, 15-polig & 
Mini-DIN, Radio-
adapter

 

Bett

Tab. 8: Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Mini-DIN, Flachbandkabel

Bestell-
nummer

Produkt Linke 
Tasten-
kappe

Rechte Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

EZ.127.7980S Ruftaster,weiße 
Taste, mit Steck-
vorrichtung, 15-
polig, MVE

Bett

Tab. 9: Sets für MVE 
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3.2.10 Weitere Sets

EZ.127.7985S Ruf-Abstelltas-
ter, weiße Taste, 
mit Steckvor-
richtung, 15-
polig, MVE

Bett

EZ.127.7990S Ruftaster, weiße 
Taste, mit 2 
Steckvorrichtun-
gen, 15-polig & 
Mini-DIN, MVE

Bett

Bestell-
nummer

Produkt Linke 
Tasten-
kappe

Rechte Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

Tab. 9: Sets für MVE (Forts.)

Bestell-
nummer

Produkt Obere Tas-
tenkappe

Untere Tas-
tenkappe

Abdeck-
platte

Summer Geeignete 
Ruflinie

EZ.127.6000S Steckerhalb-
schalen, 5 Stück

EZ.127.8601S Zugtaster, 3 m WC/Bad

EZ.127.8610S Ruftaster, pneu-
matisch

WC/Bad

EZ.127.8621S Herzalarmtaster Bett, Zimmer

EZ.127.8651S Zugtaster IP 66, 
3 m

WC/Bad

EZ.127.8661S Zugtaster IP 66 
mit Abstellfunk-
tion, 3 m

WC/Bad

Tab. 10: Weitere Sets 
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme 3.2 Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
3.2.11 Schalterprogramme für Taster oder Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
Komponenten der Serie EZ.127.xxxxS können in Schalterprogramme verschie-
dener Hersteller montiert werden.

Busch-Jaeger Informationen finden Sie auf der Web-Site von Busch-Jaeger im Bereich Rufsys-
teme:
https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_cata-
log%5Baction%5D=list&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatKapitel%5D=32&tx_nlbjp
roducts_catalog%5Bcontroller%5D=CatDoku-
ment&cHash=670024e04bb3a4b00fce3c60df6b015b

Jung Informationen finden Sie auf der Web-Site von Jung. Suchen Sie nach dem Stich-
wort „EZ CARE“:
http://www.jung.de/de/online-katalog/?search=EZ+CARE&rpp=50
Siehe auch Abbildung 12.

 
Abb. 12: Komponenten der Serie EZ.127.xxxxS mit dem Schalterprogramm von Jung
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Index

Bestellnummern
233470 Mini-DIN-Ring für Steckvorrichtungen, 10 Stück 164
EZ.015.0221 USV, 27,6 V / 6 A, im Installationsgehäuse 10
EZ.015.070 Netzgerät, 27 V / 9 A 11
EZ.015.072 USV, 27 V / 9 A, im Installationsgehäuse 12
EZ.015.073 USV, 27 V / 6 A, im Installationsgehäuse 13
EZ.015.075 Leergehäuse für Netzgerät 14
EZ.015.078 Sicherungsautomat 6 A 14
EZ.093.191 Schalterdose S1 (Mauerwerk), 25 Stück 14
EZ.093.192 Schalterdose S1 (Hohlwand), 25 Stück 15
EZ.093.194 Doppel-Schalterdose S2 (Mauerwerk), 10 Stück 15
EZ.093.195 Doppel-Schalterdose S2 (Hohlwand), 10 Stück 15
EZ.093.332 Dynamischer Kopfhörer 15
EZ.095.181 Dreiloch-Schraubendreher 16
EZ.095.184 Dreilochschraube für Zellenterminal 16
EZ.095.191 Unterputzdose 1fach 100x100 mm 16
EZ.095.5560 UP-Dose Zellenterminal 16
EZ.125.0002 Basismodul Summer 16
EZ.125.4300 Infrarotsensor, große Reichweite 17
EZ.125.4305 Infrarotsensor, geringe Reichweite 18
EZ.125.4310 Funksensor ohne Ferrithülse 19
EZ.125.4310S Funksensor 20
EZ.125.4315 Ferrithülse für Funksensor 20
EZ.125.4330 Infrarot-/Funksender, weiß 21
EZ.125.4341 Infrarot-/Funksender, rot 22
EZ.125.4350 Infrarot-/Funksender, grün 23
EZ.125.4360 Infrarot-/Funksender, gelb 24
EZ.125.4371 Gerätesender, Infrarot/Funk 25
EZ.125.4400 Aufputzrahmen für Infrarot-/Funksensor 25
EZ.125.4410 Fokusring-Kit, große Reichweite 26
EZ.125.4415 Fokusring-Kit, geringe Reichweite 26
EZ.125.4421 Klebeband für Gerätesender, 10 Stück 26
EZ.125.4851 Funkempfänger 27
EZ.125.4861 Funkfinger 27
EZ.125.4910 Umhängeband für Funkfinger 28
EZ.125.4931 Funkfinger mit Armband und Funkempfänger 28
EZ.125.4950 Armband für Funkfinger, 10 Stück 28
EZ.125.5570 Kabel mit Mini-DIN-Stecker, 10 Stück 28
EZ.125.6060 Konfigurationsadapter Patientenhandgerät 28
EZ.125.6101 Adapter für medizinische Geräte, 2xMOPP, mit Mini-DIN-Stecker 29
EZ.125.6111 Adapter für medizinische Geräte, 2xMOPP, mit Sub-D-Stecker 30
EZ.125.6401 MediSET Kabel, 26-polig 30
EZ.125.6411 MediSET GS Kabel, 26-polig 31
EZ.125.6421 MediSET 4 GS Kabel, 26-polig 31
EZ.125.6620 Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 3,5 mm), grau, 100 Stück 31
EZ.125.6625 Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück 31
EZ.125.6630 Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 3,5 mm), grau, 100 Stück 32
EZ.125.6635 Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück 32
EZ.125.6640 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 3,5 mm), grau, 100 Stück 32
EZ.125.6645 Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück 33
EZ.125.6650 Klemme, schraubenlos, 5-polig (Raster 3,5 mm), grau, 50 Stück 33
EZ.125.6655 Klemme, schraubenlos, 5-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück 33
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EZ.125.6665 Klemme, schraubenlos, 6-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück 34
EZ.127.2000 Tastenkappe Ruf, rot 34
EZ.127.2010 Tastenkappe Arzt, rot 35
EZ.127.2020 Tastenkappe Personal, rot 35
EZ.127.2030 Tastenkappe Service, grau 35
EZ.127.2040 Tastenkappe Anwesenheit, grün 35
EZ.127.2050 Tastenkappe Anwesenheit, gelb 35
EZ.127.2060 Tastenkappe Abstellen, grau 36
EZ.127.2080 Tastenkappe Arzt, blau 36
EZ.127.2120 Tastenkappe Ruf, weiß 36
EZ.127.2401 Zugtasterschnur, rot, 3 m, 10 Stück 37
EZ.127.3000 Abdeckplatte neutral 37
EZ.127.3100 Abdeckplatte 1 Taste 37
EZ.127.3200 Abdeckplatte 2 Tasten 38
EZ.127.3300 Abdeckplatte Steckvorrichtung, 2 Tasten 38
EZ.127.3400 Abdeckplatte Steckvorrichtung, 1 Taste 38
EZ.127.3500 Abdeckplatte Steckvorrichtung 38
EZ.127.3600 Abdeckplatte für Zugtaster/pneumatischer Taster 39
EZ.127.3601 Abdeckplatte für Notruf-Zugschalter 39
EZ.127.3602 Abdeckplatte für Herzalarm-Zugschalter 39
EZ.127.3700 Abdeckplatte für Steckvorrichtung in MVE 39
EZ.127.3710 Abdeckplatte für Steckvorrichtung und 1 Taste in MVE 40
EZ.127.3720 Abdeckplatte für Steckvorrichtung und 2 Tasten in MVE 40
EZ.127.4100 Adapterrahmen S1 40
EZ.127.4110 Adapterrahmen S2 40
EZ.127.4200 Aufbaurahmen S1 41
EZ.127.4210 Aufbaurahmen S2 41
EZ.127.5600 Patientenhandgerät, Ruf 42
EZ.127.5600IPPatientenhandgerät, Ruf, IP 67 43
EZ.127.5600XLPatientenhandgerät, Ruf, 5 m 44
EZ.127.5610 Patientenhandgerät, Ruf, 1 Licht 45
EZ.127.5620 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht 46
EZ.127.5620IPPatientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, IP 67 47
EZ.127.5620XLPatientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, 5 m 48
EZ.127.5630 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service 49
EZ.127.5640 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service, Steuerung 50
EZ.127.5700 Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV 51
EZ.127.5710 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV 52
EZ.127.5720 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service 53
EZ.127.5730 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Radio/TV 54
EZ.127.5740 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht 55
EZ.127.5745 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf 56
EZ.127.5750 Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV, Lageschalter 57
EZ.127.5802 Köcher für Patientenhandgerät 58
EZ.127.5860 Verlängerungskabel, 3 m, für Patientenhandgeräte 58
EZ.127.6000S Steckerhalbschalen, 5 Stück 58
EZ.127.6041 Notruf-Zugschalter 59
EZ.127.6045 Herzalarm-Zugschalter 60
EZ.127.6120IPPatientenhandgerät für Adapter für medizinische Geräte, Ruf, IP 67 61
EZ.127.6840 Gehäuseoberteil für Patientenhandgerät, 10 Stück 62
EZ.127.6850 Kabel, 3 m, (EZ.)127.5600, 10 Stück 62
EZ.127.6860 Kabel, 3 m, (EZ.) EZ.127.5610, EZ.127.5620, EZ.127.5630, 10 Stück 62
EZ.127.6870 Kabel, 3 m, (EZ.) EZ.127.5640, EZ.127.57xx, 10 Stück 63
EZ.127.6880 Kabel, 10 m, (EZ.)127.5600, 10 Stück 63
EZ.127.6900 Kabel, 10 m, (EZ.) EZ.127.5640, EZ.127.57xx, 10 Stück 64
EZ.127.6910 Deckfolie für EZ.127.5600, 10 Stück 64
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EZ.127.6920 Deckfolie für EZ.127.5610, 10 Stück 64
EZ.127.6930 Deckfolie für EZ.127.5620, EZ.127.5740, 10 Stück 64
EZ.127.6940 Deckfolie für EZ.127.5630, EZ.127.5720, 10 Stück 65
EZ.127.6950 Deckfolie für EZ.127.5640, 10 Stück 65
EZ.127.6960 Deckfolie für EZ.127.5700, EZ.127.5710, 10 Stück 65
EZ.127.6970 Deckfolie für EZ.127.5730, 10 Stück 65
EZ.127.7300S Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig 66
EZ.127.7400MRuftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, CR.7400 67
EZ.127.7400S Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig 68
EZ.127.7410S Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN 69
EZ.127.7500S Steckvorrichtung, 15-polig 70
EZ.127.7901S Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, Radioadapter 71
EZ.127.7980S Ruftaster,weiße Taste, mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE 72
EZ.127.7981MRuftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE, CR.7400 73
EZ.127.7981S Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE 74
EZ.127.7985S Ruf-Abstelltaster, weiße Taste, mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE 75
EZ.127.7986S Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE 76
EZ.127.7990S Ruftaster, weiße Taste, mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE 77
EZ.127.7991S Ruftaster, mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE 78
EZ.127.8000S Summer 79
EZ.127.8100S Anwesenheitstaster 79
EZ.127.8110S Anwesenheitstaster mit Summer 80
EZ.127.8120S Ruftaster 81
EZ.127.8130S Abstelltaster 82
EZ.127.8220S Ruf-Anwesenheitstaster 83
EZ.127.8230S Ruf-Anwesenheitstaster mit Summer 84
EZ.127.8240S Ruf-Abstelltaster 85
EZ.127.8300S Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig 86
EZ.127.8400S Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig 87
EZ.127.8601S Zugtaster, 3 m 88
EZ.127.8610S Ruftaster, pneumatisch 89
EZ.127.8621S Herzalarmtaster 90
EZ.127.8651S Zugtaster IP 66, 3 m 91
EZ.127.8661S Zugtaster IP 66 mit Abstellfunktion, 3 m 92
EZ.127.8670 Adapter für Zugtaster IP 66 92
EZ.127.8690 Aufputzrahmen für Zugtaster IP 66 92
EZ.130.1305 RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesenheit 93
EZ.130.1350 Anschlussplatine für RFID-Elektronik 94
EZ.130.1361 RFID-Leser, USB 94
EZ.130.1370 RFID-Tag, Karte, 10 Stück 95
EZ.130.1380 RFID-Tag, rund, 10 Stück 95
EZ.130.3631 NCS Touch 96
EZ.130.3641 Tischfuß für NCS Touch 97
EZ.130.3650 Wandhalterung für NCS Touch 97
EZ.130.3691 USB-Adapter 97
EZ.130.3700 PC-Sprechmodul 98
EZ.130.3720 Tischfuß für PC-Sprechmodul 98
EZ.130.4500 Lautsprecher für LED-Signalleuchte 99
EZ.130.4510 Tragrahmen für LED-Signalleuchte 99
EZ.130.4520 Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte 100
EZ.130.4530 Lampenschale tief mit Separatoren 100
EZ.130.5100 Repeater ohne galvanische Trennung 101
EZ.130.5110 Repeater mit galvanischer Trennung 102
EZ.130.5115 Repeater, 2xMOPP 103
EZ.130.5116 Repeater, 2xMOPP, mit Audio 104
EZ.130.5750 Deckenpendelsatz, für Flurdisplay, lang 104
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EZ.130.5760 Wandbefestigung, für Flurdisplay 104
EZ.130.5770 Deckenbefestigung, für Flurdisplay, kurz 105
EZ.130.6602 Infrarot-Empfänger 105
EZ.130.6615 IR-Alarmgeber mit roter Taste 106
EZ.130.6625 IR-Alarmgeber mit blauer Taste 107
EZ.130.6626 Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, EU 108
EZ.130.6629 Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, UK 109
EZ.130.6641 Paniktaste, IP 67 109
EZ.130.6646 Druckknopf-Ruftaster, rot, LED, zurücksetzbar 110
EZ.130.6650 Notzugschalter, MVE 110
EZ.130.6660 Alarmtaste, zurücksetzbar 111
EZ.130.690 Serielle Schnittstelle RS-232/485 112
EZ.130.697 Outputmodul RS-232 113
EZ.130.7511 KT Touch LON 114
EZ.130.7521 KT Touch IP 116
EZ.130.7560 KT Touch für Tür 118
EZ.130.7600 Anschlussplatine für KT Touch LON 119
EZ.130.7611 Anschlussplatine für KT Touch IP 119
EZ.130.7630 Aufbaurahmen für KT Touch 120
EZ.130.7640 Adapter für Installationskasten, 141.5810, für KT Touch 120
EZ.130.7660 NC-Switch, 24 Ports 121
EZ.130.8005 TCP/IP-Gateway 123
EZ.130.8100 Verteiler für Sternverdrahtung 124
EZ.130.910 Klemmen, schraubenlos, 1-polig (5,8 mm), 400 Stück 124
EZ.130.9275 Hörer für NCS Touch 125
EZ.130.9740 XLON-USB-Schnittstelle 126
EZ.131.5201S Telefonschnittstelle IP 127
EZ.131.5220 ESPA-X-Erweiterung für Telefonschnittstelle IP 127
EZ.131.5240 PoE-Injektor für Telefonschnittstelle IP 128
EZ.135.1600 Zellenelektronik ohne Signalleuchte 129
EZ.135.1910 Sicherheitsabdeckung für LED-Signalleuchte 130
EZ.135.1920S LED-Signalleuchte ohne Elektronik, vandalensichere Abdeckung 131
EZ.135.2012 Zellenterminal, Ruf 132
EZ.135.2022 Zellenterminal, Ruf, Licht 133
EZ.135.2032 Zellenterminal, Ruf, Licht, Radio 134
EZ.135.2100 Installations-Kit für Zellenterminal 135
EZ.135.2200 Anwesenheits-Schlüsselschalter 136
EZ.135.4000 Vandalensicherer Ruftaster 137
EZ.135.4010 Vandalensicherer Anwesenheitstaster 138
EZ.135.4020 Vandalensicherer Lichttaster 139
EZ.135.4100 Einbaukasten für vandalensicheren Taster 139
EZ.135.4110 Einbaurahmen für vandalensicheren Taster 140
EZ.135.4120 Montagehilfe für vandalensicheren Taster 140
EZ.138.1601S Zimmerdisplay 141
EZ.138.3101S Universaldisplay 142
EZ.138.4000S LED-Signalleuchte ohne Elektronik 143
EZ.138.4050S LED-Signalleuchte mit Elektronik 144
EZ.138.4100S LED-Signalleuchte ohne Elektronik, mehrfarbig 145
EZ.138.4150S LED-Signalleuchte mit Elektronik, mehrfarbig 146
EZ.138.4200S LED-Gruppen-Signalleuchte 147
EZ.138.4250S LED-Betten-Signalleuchte 148
EZ.138.4300S Zimmerelektronik, serielle Schnittstelle 149
EZ.138.5301S Ein-/Ausgabemodul 150
EZ.138.5501S Flurdisplay, einseitig 151
EZ.138.5701S Flurdisplay, doppelseitig 152
EZ.230.2600 SW NC-Service basic, Lizenz-Dongle 153
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EZ.230.2610 SW NC-Visualisierung, Lizenz-Dongle 154
EZ.230.2620 SW NC-Server basic, Lizenz-Dongle 155
EZ.230.2630 SW NC-Server advanced, Lizenz-Dongle 156
EZ.230.2645 SW ZETLON, Softwarelizenz 159
EZ.230.2650 SW NetInst, Softwarelizenz 159
EZ.230.2655 SW mediLog, Softwarelizenz 160
EZ.230.2660 SW mediGraph, Softwarelizenz 161
EZ.230.2665 SW mediPage, Softwarelizenz 161
EZ.230.2670 SW NC-Call Escalator, Softwarelizenz 162
EZ.230.2675 SW NC-Tagserver für Lokalisierung, Softwarelizenz 162
EZ.230.2680 SW XML-Schnittstelle, Softwarelizenz 163
EZ.230.5500 Demokoffer Seniorenheim 164
EZ.230.5510 Demokoffer Krankenhaus 164
EZ.700.021 Programmier-Anschlussdose RJ45, LON 165
EZ.700.022 Patchkabel, RJ45, 2 m 165
DS-510 USB Dongle-Server, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, NT 165
EF005901D Relais RE 166
EF005903 Stromstoßschalter DRS 166
EF005909 Relais R24/16P 167
EF005930 Stromstoßschalter RSI 167
FG-208 RS-232-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP 168
FG-245 Ethernet-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP 168
FG-292 USB-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP 169
FG-301 Stromversorgung, 5 V, 1,5 A 170
PS-12120 Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 12 Ah 170
PS-12260 Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 26 Ah 171

A
Abdeckplatte 1 Taste EZ.127.3100 37
Abdeckplatte 2 Tasten EZ.127.3200 38
Abdeckplatte für Herzalarm-Zugschalter EZ.127.3602 39
Abdeckplatte für Notruf-Zugschalter EZ.127.3601 39
Abdeckplatte für Steckvorrichtung in MVE EZ.127.3700 39
Abdeckplatte für Steckvorrichtung und 1 Taste in MVE EZ.127.3710 40
Abdeckplatte für Steckvorrichtung und 2 Tasten in MVE EZ.127.3720 40
Abdeckplatte für Zugtaster/pneumatischer Taster EZ.127.3600 39
Abdeckplatte neutral EZ.127.3000 37
Abdeckplatte Steckvorrichtung EZ.127.3500 38
Abdeckplatte Steckvorrichtung, 1 Taste EZ.127.3400 38
Abdeckplatte Steckvorrichtung, 2 Tasten EZ.127.3300 38
Abstelltaster EZ.127.8130S 82
Adapter für Installationskasten, 141.5810, für KT Touch EZ.130.7640 120
Adapter für medizinische Geräte, 2xMOPP, mit 

Mini-DIN-Stecker EZ.125.6101 29
Adapter für medizinische Geräte, 2xMOPP, mit 

Sub-D-Stecker EZ.125.6111 30
Adapter für Zugtaster IP 66 EZ.127.8670 92
Adapterrahmen S1 EZ.127.4100 40
Adapterrahmen S2 EZ.127.4110 40
Alarmtaste, zurücksetzbar EZ.130.6660 111
Anschlussplatine für KT Touch IP EZ.130.7611 119
Anschlussplatine für KT Touch LON EZ.130.7600 119
Anschlussplatine für RFID-Elektronik EZ.130.1350 94
Anwesenheits-Schlüsselschalter EZ.135.2200 136
Anwesenheitstaster EZ.127.8100S 79
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Anwesenheitstaster mit Summer EZ.127.8110S 80
Armband für Funkfinger, 10 Stück EZ.125.4950 28
Aufbaurahmen für KT Touch EZ.130.7630 120
Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte EZ.130.4520 100
Aufbaurahmen S1 EZ.127.4200 41
Aufbaurahmen S2 EZ.127.4210 41
Aufputzrahmen für Infrarot-/Funksensor EZ.125.4400 25
Aufputzrahmen für Zugtaster IP 66 EZ.127.8690 92

B
Basismodul Summer EZ.125.0002 16

D
Deckenbefestigung, für Flurdisplay, kurz EZ.130.5770 105
Deckenpendelsatz, für Flurdisplay, lang EZ.130.5750 104
Deckfolie für EZ.127.5600, 10 Stück EZ.127.6910 64
Deckfolie für EZ.127.5610, 10 Stück EZ.127.6920 64
Deckfolie für EZ.127.5620, EZ.127.5740, 10 Stück EZ.127.6930 64
Deckfolie für EZ.127.5630, EZ.127.5720, 10 Stück EZ.127.6940 65
Deckfolie für EZ.127.5640, 10 Stück EZ.127.6950 65
Deckfolie für EZ.127.5700, EZ.127.5710, 10 Stück EZ.127.6960 65
Deckfolie für EZ.127.5730, 10 Stück EZ.127.6970 65
Demokoffer Krankenhaus EZ.230.5510 164
Demokoffer Seniorenheim EZ.230.5500 164
Doppel-Schalterdose S2 (Hohlwand), 10 Stück EZ.093.195 15
Doppel-Schalterdose S2 (Mauerwerk), 10 Stück EZ.093.194 15
Dreilochschraube für Zellenterminal EZ.095.184 16
Dreiloch-Schraubendreher EZ.095.181 16
Druckknopf-Ruftaster, rot, LED, zurücksetzbar EZ.130.6646 110
DS-510 USB Dongle-Server, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, NT 165
Dynamischer Kopfhörer EZ.093.332 15

E
EF005901D Relais RE 166
EF005903 Stromstoßschalter DRS 166
EF005909 Relais R24/16P 167
EF005930 Stromstoßschalter RSI 167
Ein-/Ausgabemodul EZ.138.5301S 150
Einbaukasten für vandalensicheren Taster EZ.135.4100 139
Einbaurahmen für vandalensicheren Taster EZ.135.4110 140
ESPA-X-Erweiterung für Telefonschnittstelle IP EZ.131.5220 127
Ethernet-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP FG-245 168

F
Ferrithülse für Funksensor EZ.125.4315 20
FG-208 RS-232-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP 168
FG-245 Ethernet-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP 168
FG-292 USB-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP 169
FG-301 Stromversorgung, 5 V, 1,5 A 170
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Flurdisplay, doppelseitig EZ.138.5701S 152
Flurdisplay, einseitig EZ.138.5501S 151
Fokusring-Kit, geringe Reichweite EZ.125.4415 26
Fokusring-Kit, große Reichweite EZ.125.4410 26
Funkempfänger EZ.125.4851 27
Funkfinger EZ.125.4861 27
Funkfinger mit Armband und Funkempfänger EZ.125.4931 28
Funksensor EZ.125.4310S 20
Funksensor ohne Ferrithülse EZ.125.4310 19

G
Gehäuseoberteil für Patientenhandgerät, 10 Stück EZ.127.6840 62
Gerätesender, Infrarot/Funk EZ.125.4371 25

H
Herzalarmtaster EZ.127.8621S 90
Herzalarm-Zugschalter EZ.127.6045 60
Hörer für NCS Touch EZ.130.9275 125

I
Infrarot-/Funksender, gelb EZ.125.4360 24
Infrarot-/Funksender, grün EZ.125.4350 23
Infrarot-/Funksender, rot EZ.125.4341 22
Infrarot-/Funksender, weiß EZ.125.4330 21
Infrarot-Empfänger EZ.130.6602 105
Infrarotsensor, geringe Reichweite EZ.125.4305 18
Infrarotsensor, große Reichweite EZ.125.4300 17
Installations-Kit für Zellenterminal EZ.135.2100 135
IR-Alarmgeber mit blauer Taste EZ.130.6625 107
IR-Alarmgeber mit roter Taste EZ.130.6615 106

K
Kabel mit Mini-DIN-Stecker, 10 Stück EZ.125.5570 28
Kabel, 10 m, (EZ.) EZ.127.5640, EZ.127.57xx, 10 Stück EZ.127.6900 64
Kabel, 10 m, (EZ.)127.5600, 10 Stück EZ.127.6880 63
Kabel, 3 m, (EZ.) EZ.127.5610, EZ.127.5620, EZ.127.5630, 

10 Stück EZ.127.6860 62
Kabel, 3 m, (EZ.) EZ.127.5640, EZ.127.57xx, 10 Stück EZ.127.6870 63
Kabel, 3 m, (EZ.)127.5600, 10 Stück EZ.127.6850 62
Klebeband für Gerätesender, 10 Stück EZ.125.4421 26
Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 3,5 mm), grau, 

100 Stück EZ.125.6620 31
Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 3,5 mm), grün, 

50 Stück EZ.125.6625 31
Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 3,5 mm), grau, 

100 Stück EZ.125.6630 32
Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 3,5 mm), grün, 

50 Stück EZ.125.6635 32
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Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 3,5 mm), grau, 
100 Stück EZ.125.6640 32

Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 3,5 mm), grün, 
50 Stück EZ.125.6645 33

Klemme, schraubenlos, 5-polig (Raster 3,5 mm), grau, 
50 Stück EZ.125.6650 33

Klemme, schraubenlos, 5-polig (Raster 3,5 mm), grün, 
50 Stück EZ.125.6655 33

Klemme, schraubenlos, 6-polig (Raster 3,5 mm), grün, 
50 Stück EZ.125.6665 34

Klemmen, schraubenlos, 1-polig (5,8 mm), 400 Stück EZ.130.910 124
Köcher für Patientenhandgerät EZ.127.5802 58
Konfigurationsadapter Patientenhandgerät EZ.125.6060 28
KT Touch für Tür EZ.130.7560 118
KT Touch IP EZ.130.7521 116
KT Touch LON EZ.130.7511 114

L
Lampenschale tief mit Separatoren EZ.130.4530 100
Lautsprecher für LED-Signalleuchte EZ.130.4500 99
LED-Betten-Signalleuchte EZ.138.4250S 148
LED-Gruppen-Signalleuchte EZ.138.4200S 147
LED-Signalleuchte mit Elektronik EZ.138.4050S 144
LED-Signalleuchte mit Elektronik, mehrfarbig EZ.138.4150S 146
LED-Signalleuchte ohne Elektronik EZ.138.4000S 143
LED-Signalleuchte ohne Elektronik, mehrfarbig EZ.138.4100S 145
LED-Signalleuchte ohne Elektronik, vandalensichere 

Abdeckung EZ.135.1920S 131
Leergehäuse für Netzgerät EZ.015.075 14

M
MediSET 4 GS Kabel, 26-polig EZ.125.6421 31
MediSET GS Kabel, 26-polig EZ.125.6411 31
MediSET Kabel, 26-polig EZ.125.6401 30
Mini-DIN-Ring für Steckvorrichtungen, 10 Stück 233470 164
Montagehilfe für vandalensicheren Taster EZ.135.4120 140

N
NCS Touch EZ.130.3631 96
NC-Switch, 24 Ports EZ.130.7660 121
Netzgerät, 27 V / 9 A EZ.015.070 11
Notruf-Zugschalter EZ.127.6041 59
Notzugschalter, MVE EZ.130.6650 110

O
Outputmodul RS-232 EZ.130.697 113
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P
Paniktaste, IP 67 EZ.130.6641 109
Patchkabel, RJ45, 2 m EZ.700.022 165
Patientenhandgerät für Adapter für medizinische Geräte, 

Ruf, IP 67 EZ.127.6120IP 61
Patientenhandgerät, Ruf EZ.127.5600 42
Patientenhandgerät, Ruf, 1 Licht EZ.127.5610 45
Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht EZ.127.5620 46
Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, 5 m EZ.127.5620XL 48
Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, IP 67 EZ.127.5620IP 47
Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service EZ.127.5630 49
Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV EZ.127.5700 51
Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service, Steuerung EZ.127.5640 50
Patientenhandgerät, Ruf, 5 m EZ.127.5600XL 44
Patientenhandgerät, Ruf, IP 67 EZ.127.5600IP 43
Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf EZ.127.5745 56
Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht EZ.127.5740 55
Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Radio/TV EZ.127.5730 54
Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service EZ.127.5720 53
Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service, 

Radio/TV EZ.127.5710 52
Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service, 

Radio/TV, Lageschalter EZ.127.5750 57
PC-Sprechmodul EZ.130.3700 98
PoE-Injektor für Telefonschnittstelle IP EZ.131.5240 128
Programmier-Anschlussdose RJ45, LON EZ.700.021 165
PS-12120 Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 12 Ah 170
PS-12260 Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 26 Ah 171

R
Relais R24/16P EF005909 167
Relais RE EF005901D 166
Repeater mit galvanischer Trennung EZ.130.5110 102
Repeater ohne galvanische Trennung EZ.130.5100 101
Repeater, 2xMOPP EZ.130.5115 103
Repeater, 2xMOPP, mit Audio EZ.130.5116 104
RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesenheit EZ.130.1305 93
RFID-Leser, USB EZ.130.1361 94
RFID-Tag, Karte, 10 Stück EZ.130.1370 95
RFID-Tag, rund, 10 Stück EZ.130.1380 95
RS-232-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP FG-208 168
Ruf-Abstelltaster EZ.127.8240S 85
Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.7300S 66
Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.8300S 86
Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE EZ.127.7986S 76
Ruf-Abstelltaster, weiße Taste, mit Steckvorrichtung, 

15-polig, MVE EZ.127.7985S 75
Ruf-Anwesenheitstaster EZ.127.8220S 83
Ruf-Anwesenheitstaster mit Summer EZ.127.8230S 84
Ruftaster EZ.127.8120S 81
Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN EZ.127.7410S 69
Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, 

Radioadapter EZ.127.7901S 71
Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.7400S 68
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Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.8400S 87
Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, CR.7400 EZ.127.7400M 67
Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE EZ.127.7981S 74
Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE, CR.7400 EZ.127.7981M 73
Ruftaster, mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, 

MVE EZ.127.7991S 78
Ruftaster, pneumatisch EZ.127.8610S 89
Ruftaster, weiße Taste, mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig 

& Mini-DIN, MVE EZ.127.7990S 77
Ruftaster,weiße Taste, mit Steckvorrichtung, 15-polig, 

MVE EZ.127.7980S 72

S
Schalterdose S1 (Hohlwand), 25 Stück EZ.093.192 15
Schalterdose S1 (Mauerwerk), 25 Stück EZ.093.191 14
Serielle Schnittstelle RS-232/485 EZ.130.690 112
Sicherheitsabdeckung für LED-Signalleuchte EZ.135.1910 130
Sicherungsautomat 6 A EZ.015.078 14
Steckerhalbschalen, 5 Stück EZ.127.6000S 58
Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, EU EZ.130.6626 108
Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, UK EZ.130.6629 109
Steckvorrichtung, 15-polig EZ.127.7500S 70
Stromstoßschalter DRS EF005903 166
Stromstoßschalter RSI EF005930 167
Stromversorgung, 5 V, 1,5 A FG-301 170
Summer EZ.127.8000S 79
SW mediGraph, Softwarelizenz EZ.230.2660 161
SW mediLog, Softwarelizenz EZ.230.2655 160
SW mediPage, Softwarelizenz EZ.230.2665 161
SW NC-Call Escalator, Softwarelizenz EZ.230.2670 162
SW NC-Server advanced, Lizenz-Dongle EZ.230.2630 156
SW NC-Server basic, Lizenz-Dongle EZ.230.2620 155
SW NC-Service basic, Lizenz-Dongle EZ.230.2600 153
SW NC-Tagserver für Lokalisierung, Softwarelizenz EZ.230.2675 162
SW NC-Visualisierung, Lizenz-Dongle EZ.230.2610 154
SW NetInst, Softwarelizenz EZ.230.2650 159
SW XML-Schnittstelle, Softwarelizenz EZ.230.2680 163
SW ZETLON, Softwarelizenz EZ.230.2645 159

T
Tastenkappe Abstellen, grau EZ.127.2060 36
Tastenkappe Anwesenheit, gelb EZ.127.2050 35
Tastenkappe Anwesenheit, grün EZ.127.2040 35
Tastenkappe Arzt, blau EZ.127.2080 36
Tastenkappe Arzt, rot EZ.127.2010 35
Tastenkappe Personal, rot EZ.127.2020 35
Tastenkappe Ruf, rot EZ.127.2000 34
Tastenkappe Ruf, weiß EZ.127.2120 36
Tastenkappe Service, grau EZ.127.2030 35
TCP/IP-Gateway EZ.130.8005 123
Telefonschnittstelle IP EZ.131.5201S 127
Tischfuß für NCS Touch EZ.130.3641 97
Tischfuß für PC-Sprechmodul EZ.130.3720 98
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Lichtruf- und Kommunikationssysteme Index
Tragrahmen für LED-Signalleuchte EZ.130.4510 99

U
Umhängeband für Funkfinger EZ.125.4910 28
Universaldisplay EZ.138.3101S 142
Unterputzdose 1fach 100x100 mm EZ.095.191 16
UP-Dose Zellenterminal EZ.095.5560 16
USB Dongle-Server, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, NT DS-510 165
USB-Adapter EZ.130.3691 97
USB-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP FG-292 169
USV, 27 V / 6 A, im Installationsgehäuse EZ.015.073 13
USV, 27 V / 9 A, im Installationsgehäuse EZ.015.072 12
USV, 27,6 V / 6 A, im Installationsgehäuse EZ.015.0221 10

V
Vandalensicherer Anwesenheitstaster EZ.135.4010 138
Vandalensicherer Lichttaster EZ.135.4020 139
Vandalensicherer Ruftaster EZ.135.4000 137
Verlängerungskabel, 3 m, für Patientenhandgeräte EZ.127.5860 58
Verteiler für Sternverdrahtung EZ.130.8100 124

W
Wandbefestigung, für Flurdisplay EZ.130.5760 104
Wandhalterung für NCS Touch EZ.130.3650 97
Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 12 Ah PS-12120 170
Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 26 Ah PS-12260 171

X
XLON-USB-Schnittstelle EZ.130.9740 126

Z
Zellenelektronik ohne Signalleuchte EZ.135.1600 129
Zellenterminal, Ruf EZ.135.2012 132
Zellenterminal, Ruf, Licht EZ.135.2022 133
Zellenterminal, Ruf, Licht, Radio EZ.135.2032 134
Zimmerdisplay EZ.138.1601S 141
Zimmerelektronik, serielle Schnittstelle EZ.138.4300S 149
Zugtaster IP 66 mit Abstellfunktion, 3 m EZ.127.8661S 92
Zugtaster IP 66, 3 m EZ.127.8651S 91
Zugtaster, 3 m EZ.127.8601S 88
Zugtasterschnur, rot, 3 m, 10 Stück EZ.127.2401 37
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	EZ.015.0221
	USV, 27,6 V / 6 A, im Installationsgehäuse

	EZ.015.070
	Netzgerät, 27 V / 9 A

	EZ.015.072
	USV, 27 V / 9 A, im Installationsgehäuse

	EZ.015.073
	USV, 27 V / 6 A, im Installationsgehäuse

	EZ.015.075
	Leergehäuse für Netzgerät

	EZ.015.078
	Sicherungsautomat 6 A

	EZ.093.191
	Schalterdose S1 (Mauerwerk), 25 Stück

	EZ.093.192
	Schalterdose S1 (Hohlwand), 25 Stück

	EZ.093.194
	Doppel-Schalterdose S2 (Mauerwerk), 10 Stück

	EZ.093.195
	Doppel-Schalterdose S2 (Hohlwand), 10 Stück

	EZ.093.332
	Dynamischer Kopfhörer

	EZ.095.181
	Dreiloch-Schraubendreher

	EZ.095.184
	Dreilochschraube für Zellenterminal

	EZ.095.191
	Unterputzdose 1fach 100x100 mm

	EZ.095.5560
	UP-Dose Zellenterminal

	EZ.125.0002
	Basismodul Summer

	EZ.125.4300
	Infrarotsensor, große Reichweite

	EZ.125.4305
	Infrarotsensor, geringe Reichweite

	EZ.125.4310
	Funksensor ohne Ferrithülse

	EZ.125.4310S
	Funksensor

	EZ.125.4315
	Ferrithülse für Funksensor

	EZ.125.4330
	Infrarot-/Funksender, weiß

	EZ.125.4341
	Infrarot-/Funksender, rot

	EZ.125.4350
	Infrarot-/Funksender, grün

	EZ.125.4360
	Infrarot-/Funksender, gelb

	EZ.125.4371
	Gerätesender, Infrarot/Funk

	EZ.125.4400
	Aufputzrahmen für Infrarot-/Funksensor

	EZ.125.4410
	Fokusring-Kit, große Reichweite

	EZ.125.4415
	Fokusring-Kit, geringe Reichweite

	EZ.125.4421
	Klebeband für Gerätesender, 10 Stück

	EZ.125.4851
	Funkempfänger

	EZ.125.4861
	Funkfinger

	EZ.125.4910
	Umhängeband für Funkfinger

	EZ.125.4931
	Funkfinger mit Armband und Funkempfänger

	EZ.125.4950
	Armband für Funkfinger, 10 Stück

	EZ.125.5570
	Kabel mit Mini-DIN-Stecker, 10 Stück

	EZ.125.6060
	Konfigurationsadapter Patientenhandgerät

	EZ.125.6101
	Adapter für medizinische Geräte, 2xMOPP, mit Mini-DIN-Stecker

	EZ.125.6111
	Adapter für medizinische Geräte, 2xMOPP, mit Sub-D-Stecker

	EZ.125.6401
	MediSET Kabel, 26-polig

	EZ.125.6411
	MediSET GS Kabel, 26-polig

	EZ.125.6421
	MediSET 4 GS Kabel, 26-polig

	EZ.125.6620
	Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 3,5 mm), grau, 100 Stück

	EZ.125.6625
	Klemme, schraubenlos, 2-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück

	EZ.125.6630
	Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 3,5 mm), grau, 100 Stück

	EZ.125.6635
	Klemme, schraubenlos, 3-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück

	EZ.125.6640
	Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 3,5 mm), grau, 100 Stück

	EZ.125.6645
	Klemme, schraubenlos, 4-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück

	EZ.125.6650
	Klemme, schraubenlos, 5-polig (Raster 3,5 mm), grau, 50 Stück

	EZ.125.6655
	Klemme, schraubenlos, 5-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück

	EZ.125.6665
	Klemme, schraubenlos, 6-polig (Raster 3,5 mm), grün, 50 Stück

	EZ.127.2000
	Tastenkappe Ruf, rot

	EZ.127.2010
	Tastenkappe Arzt, rot

	EZ.127.2020
	Tastenkappe Personal, rot

	EZ.127.2030
	Tastenkappe Service, grau

	EZ.127.2040
	Tastenkappe Anwesenheit, grün

	EZ.127.2050
	Tastenkappe Anwesenheit, gelb

	EZ.127.2060
	Tastenkappe Abstellen, grau

	EZ.127.2080
	Tastenkappe Arzt, blau

	EZ.127.2120
	Tastenkappe Ruf, weiß

	EZ.127.2401
	Zugtasterschnur, rot, 3 m, 10 Stück

	EZ.127.3000
	Abdeckplatte neutral

	EZ.127.3100
	Abdeckplatte 1 Taste

	EZ.127.3200
	Abdeckplatte 2 Tasten

	EZ.127.3300
	Abdeckplatte Steckvorrichtung, 2 Tasten

	EZ.127.3400
	Abdeckplatte Steckvorrichtung, 1 Taste

	EZ.127.3500
	Abdeckplatte Steckvorrichtung

	EZ.127.3600
	Abdeckplatte für Zugtaster/pneumatischer Taster

	EZ.127.3601
	Abdeckplatte für Notruf-Zugschalter

	EZ.127.3602
	Abdeckplatte für Herzalarm-Zugschalter

	EZ.127.3700
	Abdeckplatte für Steckvorrichtung in MVE

	EZ.127.3710
	Abdeckplatte für Steckvorrichtung und 1 Taste in MVE

	EZ.127.3720
	Abdeckplatte für Steckvorrichtung und 2 Tasten in MVE

	EZ.127.4100
	Adapterrahmen S1

	EZ.127.4110
	Adapterrahmen S2

	EZ.127.4200
	Aufbaurahmen S1

	EZ.127.4210
	Aufbaurahmen S2

	EZ.127.5600
	Patientenhandgerät, Ruf

	EZ.127.5600IP
	Patientenhandgerät, Ruf, IP 67

	EZ.127.5600XL
	Patientenhandgerät, Ruf, 5 m

	EZ.127.5610
	Patientenhandgerät, Ruf, 1 Licht

	EZ.127.5620
	Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht

	EZ.127.5620IP
	Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, IP 67

	EZ.127.5620XL
	Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, 5 m

	EZ.127.5630
	Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service

	EZ.127.5640
	Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service, Steuerung

	EZ.127.5700
	Patientenhandgerät, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV

	EZ.127.5710
	Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV

	EZ.127.5720
	Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service

	EZ.127.5730
	Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Radio/TV

	EZ.127.5740
	Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht

	EZ.127.5745
	Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf

	EZ.127.5750
	Patientenhandgerät, Sprechen, Ruf, 2 Licht, Service, Radio/TV, Lageschalter

	EZ.127.5802
	Köcher für Patientenhandgerät

	EZ.127.5860
	Verlängerungskabel, 3 m, für Patientenhandgeräte

	EZ.127.6000S
	Steckerhalbschalen, 5 Stück

	EZ.127.6041
	Notruf-Zugschalter

	EZ.127.6045
	Herzalarm-Zugschalter

	EZ.127.6120IP
	Patientenhandgerät für Adapter für medizinische Geräte, Ruf, IP 67

	EZ.127.6840
	Gehäuseoberteil für Patientenhandgerät, 10 Stück

	EZ.127.6850
	Kabel, 3 m, (EZ.)127.5600, 10 Stück

	EZ.127.6860
	Kabel, 3 m, (EZ.) EZ.127.5610, EZ.127.5620, EZ.127.5630, 10 Stück

	EZ.127.6870
	Kabel, 3 m, (EZ.) EZ.127.5640, EZ.127.57xx, 10 Stück

	EZ.127.6880
	Kabel, 10 m, (EZ.)127.5600, 10 Stück

	EZ.127.6900
	Kabel, 10 m, (EZ.) EZ.127.5640, EZ.127.57xx, 10 Stück

	EZ.127.6910
	Deckfolie für EZ.127.5600, 10 Stück

	EZ.127.6920
	Deckfolie für EZ.127.5610, 10 Stück

	EZ.127.6930
	Deckfolie für EZ.127.5620, EZ.127.5740, 10 Stück

	EZ.127.6940
	Deckfolie für EZ.127.5630, EZ.127.5720, 10 Stück

	EZ.127.6950
	Deckfolie für EZ.127.5640, 10 Stück

	EZ.127.6960
	Deckfolie für EZ.127.5700, EZ.127.5710, 10 Stück

	EZ.127.6970
	Deckfolie für EZ.127.5730, 10 Stück

	EZ.127.7300S
	Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig

	EZ.127.7400M
	Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, CR.7400

	EZ.127.7400S
	Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig

	EZ.127.7410S
	Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN

	EZ.127.7500S
	Steckvorrichtung, 15-polig

	EZ.127.7901S
	Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, Radioadapter

	EZ.127.7980S
	Ruftaster,weiße Taste, mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE

	EZ.127.7981M
	Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE, CR.7400

	EZ.127.7981S
	Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE

	EZ.127.7985S
	Ruf-Abstelltaster, weiße Taste, mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE

	EZ.127.7986S
	Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig, MVE

	EZ.127.7990S
	Ruftaster, weiße Taste, mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE

	EZ.127.7991S
	Ruftaster, mit 2 Steckvorrichtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE

	EZ.127.8000S
	Summer

	EZ.127.8100S
	Anwesenheitstaster

	EZ.127.8110S
	Anwesenheitstaster mit Summer

	EZ.127.8120S
	Ruftaster

	EZ.127.8130S
	Abstelltaster

	EZ.127.8220S
	Ruf-Anwesenheitstaster

	EZ.127.8230S
	Ruf-Anwesenheitstaster mit Summer

	EZ.127.8240S
	Ruf-Abstelltaster

	EZ.127.8300S
	Ruf-Abstelltaster mit Steckvorrichtung, 15-polig

	EZ.127.8400S
	Ruftaster mit Steckvorrichtung, 15-polig

	EZ.127.8601S
	Zugtaster, 3 m

	EZ.127.8610S
	Ruftaster, pneumatisch

	EZ.127.8621S
	Herzalarmtaster

	EZ.127.8651S
	Zugtaster IP 66, 3 m

	EZ.127.8661S
	Zugtaster IP 66 mit Abstellfunktion, 3 m

	EZ.127.8670
	Adapter für Zugtaster IP 66

	EZ.127.8690
	Aufputzrahmen für Zugtaster IP 66

	EZ.130.1305
	RFID-Elektronik mit Ruf & Anwesenheit

	EZ.130.1350
	Anschlussplatine für RFID-Elektronik

	EZ.130.1361
	RFID-Leser, USB

	EZ.130.1370
	RFID-Tag, Karte, 10 Stück

	EZ.130.1380
	RFID-Tag, rund, 10 Stück

	EZ.130.3631
	NCS Touch

	EZ.130.3641
	Tischfuß für NCS Touch

	EZ.130.3650
	Wandhalterung für NCS Touch

	EZ.130.3691
	USB-Adapter

	EZ.130.3700
	PC-Sprechmodul

	EZ.130.3720
	Tischfuß für PC-Sprechmodul

	EZ.130.4500
	Lautsprecher für LED-Signalleuchte

	EZ.130.4510
	Tragrahmen für LED-Signalleuchte

	EZ.130.4520
	Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte

	EZ.130.4530
	Lampenschale tief mit Separatoren

	EZ.130.5100
	Repeater ohne galvanische Trennung

	EZ.130.5110
	Repeater mit galvanischer Trennung

	EZ.130.5115
	Repeater, 2xMOPP

	EZ.130.5116
	Repeater, 2xMOPP, mit Audio

	EZ.130.5750
	Deckenpendelsatz, für Flurdisplay, lang

	EZ.130.5760
	Wandbefestigung, für Flurdisplay

	EZ.130.5770
	Deckenbefestigung, für Flurdisplay, kurz

	EZ.130.6602
	Infrarot-Empfänger

	EZ.130.6615
	IR-Alarmgeber mit roter Taste

	EZ.130.6625
	IR-Alarmgeber mit blauer Taste

	EZ.130.6626
	Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, EU

	EZ.130.6629
	Steckernetzgerät für IR-Alarmgeber, UK

	EZ.130.6641
	Paniktaste, IP 67

	EZ.130.6646
	Druckknopf-Ruftaster, rot, LED, zurücksetzbar

	EZ.130.6650
	Notzugschalter, MVE

	EZ.130.6660
	Alarmtaste, zurücksetzbar

	EZ.130.690
	Serielle Schnittstelle RS-232/485

	EZ.130.697
	Outputmodul RS-232

	EZ.130.7511
	KT Touch LON

	EZ.130.7521
	KT Touch IP

	EZ.130.7560
	KT Touch für Tür

	EZ.130.7600
	Anschlussplatine für KT Touch LON

	EZ.130.7611
	Anschlussplatine für KT Touch IP

	EZ.130.7630
	Aufbaurahmen für KT Touch

	EZ.130.7640
	Adapter für Installationskasten, 141.5810, für KT Touch

	EZ.130.7660
	NC-Switch, 24 Ports

	EZ.130.8005
	TCP/IP-Gateway

	EZ.130.8100
	Verteiler für Sternverdrahtung

	EZ.130.910
	Klemmen, schraubenlos, 1-polig (5,8 mm), 400 Stück

	EZ.130.9275
	Hörer für NCS Touch

	EZ.130.9740
	XLON-USB-Schnittstelle

	EZ.131.5201S
	Telefonschnittstelle IP

	EZ.131.5220
	ESPA-X-Erweiterung für Telefonschnittstelle IP

	EZ.131.5240
	PoE-Injektor für Telefonschnittstelle IP

	EZ.135.1600
	Zellenelektronik ohne Signalleuchte

	EZ.135.1910
	Sicherheitsabdeckung für LED-Signalleuchte

	EZ.135.1920S
	LED-Signalleuchte ohne Elektronik, vandalensichere Abdeckung

	EZ.135.2012
	Zellenterminal, Ruf

	EZ.135.2022
	Zellenterminal, Ruf, Licht

	EZ.135.2032
	Zellenterminal, Ruf, Licht, Radio

	EZ.135.2100
	Installations-Kit für Zellenterminal

	EZ.135.2200
	Anwesenheits-Schlüsselschalter

	EZ.135.4000
	Vandalensicherer Ruftaster

	EZ.135.4010
	Vandalensicherer Anwesenheitstaster

	EZ.135.4020
	Vandalensicherer Lichttaster

	EZ.135.4100
	Einbaukasten für vandalensicheren Taster

	EZ.135.4110
	Einbaurahmen für vandalensicheren Taster

	EZ.135.4120
	Montagehilfe für vandalensicheren Taster

	EZ.138.1601S
	Zimmerdisplay

	EZ.138.3101S
	Universaldisplay

	EZ.138.4000S
	LED-Signalleuchte ohne Elektronik

	EZ.138.4050S
	LED-Signalleuchte mit Elektronik

	EZ.138.4100S
	LED-Signalleuchte ohne Elektronik, mehrfarbig

	EZ.138.4150S
	LED-Signalleuchte mit Elektronik, mehrfarbig

	EZ.138.4200S
	LED-Gruppen-Signalleuchte

	EZ.138.4250S
	LED-Betten-Signalleuchte

	EZ.138.4300S
	Zimmerelektronik, serielle Schnittstelle

	EZ.138.5301S
	Ein-/Ausgabemodul

	EZ.138.5501S
	Flurdisplay, einseitig

	EZ.138.5701S
	Flurdisplay, doppelseitig

	EZ.230.2600
	SW NC-Service basic, Lizenz-Dongle

	EZ.230.2610
	SW NC-Visualisierung, Lizenz-Dongle

	EZ.230.2620
	SW NC-Server basic, Lizenz-Dongle

	EZ.230.2630
	SW NC-Server advanced, Lizenz-Dongle

	EZ.230.2645
	SW ZETLON, Softwarelizenz

	EZ.230.2650
	SW NetInst, Softwarelizenz

	EZ.230.2655
	SW mediLog, Softwarelizenz

	EZ.230.2660
	SW mediGraph, Softwarelizenz

	EZ.230.2665
	SW mediPage, Softwarelizenz

	EZ.230.2670
	SW NC-Call Escalator, Softwarelizenz

	EZ.230.2675
	SW NC-Tagserver für Lokalisierung, Softwarelizenz

	EZ.230.2680
	SW XML-Schnittstelle, Softwarelizenz

	EZ.230.5500
	Demokoffer Seniorenheim

	EZ.230.5510
	Demokoffer Krankenhaus

	233470
	Mini-DIN-Ring für Steckvorrichtungen, 10 Stück

	EZ.700.021
	Programmier-Anschlussdose RJ45, LON

	EZ.700.022
	Patchkabel, RJ45, 2 m

	DS-510
	USB Dongle-Server, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, NT

	EF005901D
	Relais RE

	EF005903
	Stromstoßschalter DRS

	EF005909
	Relais R24/16P

	EF005930
	Stromstoßschalter RSI

	FG-208
	RS-232-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP

	FG-245
	Ethernet-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP

	FG-292
	USB-Adapter mit galvanischer Trennung, 2xMOPP

	FG-301
	Stromversorgung, 5 V, 1,5 A

	PS-12120
	Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 12 Ah

	PS-12260
	Wiederaufladbare Batterie, 12 V, 26 Ah


	3 Anhang
	3.1 Montage der Displaymodule
	3.2 Taster und Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS
	3.2.1 Einführung
	3.2.2 Montage der Taster und Steckvorrichtungen
	3.2.3 Sets der Taster und Steckvorrichtungen
	3.2.4 Sets mit Basismodul Taster
	3.2.5 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig
	3.2.6 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Klemmen
	3.2.7 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Mini-DIN, Klemmen
	3.2.8 Sets mit Basismodul Steckvorrichtung, 15-polig, Mini-DIN, Flachbandkabel
	3.2.9 Sets für MVE
	3.2.10 Weitere Sets
	3.2.11 Schalterprogramme für Taster oder Steckvorrichtungen EZ.127.xxxxS


	Index
	Bestellnummern
	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Z


